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Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 40

Carriles de roldanas 40 
bajo ruido (BR)

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 blanco Longitud 4 m 4,8 kg 21.16.1.040.11.2.40
Carril de roldanas 40 blanco corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.11.2/...

Carril de roldanas 40 gris Longitud 4 m 4,8 kg 21.16.1.040.11.5.40
Carril de roldanas 40 gris corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.11.5/...

Carril de roldanas 40, ESD negro Longitud 4 m 5,0 kg 21.16.1.040.11.1E.40
Carril de roldanas 40, ESD negro corte  1,25 kg / m 21.16.1.040.11.1E/...
 /... = Longitud en mm

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 BR blanco Longitud 4 m  4,8 kg 21.16.1.040.12.2.40
Carril de roldanas 40 BR blanco corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.12.2/...

Carril de roldanas 40 BR gris Longitud 4 m  4,8 kg 21.16.1.040.12.5.40
Carril de roldanas 40 BR gris corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.12.5/...

Carril de roldanas 40 BR, ESD negro Longitud 4 m 5,0 kg 21.16.1.040.12.1E.40
Carril de roldanas 40 BR, ESD negro corte  1,25 kg / m 21.16.1.040.12.1E/...
    /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 31 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 36 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

Datos técnicos

Ø Roldana: 31 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 36 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 40
bajo

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 bajo blanco Longitud 4 m  5,4 kg 21.16.1.040.21.2.40
Carril de roldanas 40 bajo blanco corte  1,35 kg / m 21.16.1.040.21.2/...

Carril de roldanas 40 bajo, ESD negro Longitud 4 m  5,4 kg 21.16.1.040.21.1E.40
Carril de roldanas 40 bajo, ESD negro corte  1,35 kg / m 21.16.1.040.21.1E/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 18 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 22 mm
Altura: 38 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40
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Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 40
c/guía

Carriles de roldanas 40
bajo ruido (BR) c/guía

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 c/guía blanco Longitud 4 m  4,5 kg 21.16.1.040.31.2.40
Carril de roldanas 40 c/guía blanco corte  1,125 kg / m 21.16.1.040.31.2/...

Carril de roldanas 40 c/guía, ESD negro Longitud 4 m  4,6 kg 21.16.1.040.31.1E.40
Carril de roldanas 40 c/guía, ESD negro corte  1,15 kg / m 21.16.1.040.31.1E/...
 /... = Longitud en mm

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 BR c/guía blanco Longitud 4 m 4,5 kg 21.16.1.040.32.2.40
Carril de roldanas 40 BR c/guía blanco corte  1,125 kg / m 21.16.1.040.32.2/...

Carril de roldanas 40 BR c/guía, ESD negro Longitud 4 m 4,6 kg 21.16.1.040.32.1E.40
Carril de roldanas 40 BR c/guía, ESD negro corte  1,15 kg / m 21.16.1.040.32.1E/...
    /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 32 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 48,5 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

Datos técnicos

Ø Roldana: 32 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 48,5 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 60

Descripción Color de la rodadura  Peso Referencia
Carril de roldanas 60 blanco Longitud 4 m 5,5 kg 21.16.1.060.11.2.40
Carril de roldanas 60 blanco corte  1,375 kg / m 21.16.1.060.11.2/...

Carril de roldanas 60, ESD negro Longitud 4 m  5,5 kg 21.16.1.060.11.1E.40
Carril de roldanas 60, ESD negro corte  1.375 kg / m 21.16.1.060.11.1E/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 30 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 37 mm
Altura: 34 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

Carriles de roldanas 60 
bajo

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 60 bajo blanco Longitud 4 m 5,3 kg 21.16.1.060.21.2.40
Carril de roldanas 60 bajo blanco corte  1,325 kg / m 21.16.1.060.21.2/...

Carril de roldanas 60 bajo, ESD negro Longitud 4 m  5,3 kg 21.16.1.060.21.1E.40
Carril de roldanas 60 bajo, ESD negro corte 1,325 kg / m 21.16.1.060.21.1E/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 16 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 18,5 mm
Altura: 27 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16Carriles de Roldanas

Carril de roldanas 85

Descripción Color de la rodadura  Peso Referencia
Carril de roldanas 85 blanco Longitud 4 m 9,6 kg 21.16.1.085.11.2.40
Carril de roldanas 85 blanco corte 2,4 kg / m 21.16.1.085.11.2/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 36 mm
Ø Eje: 5 mm
Distancia entre roldanas: 40 mm
Altura: 40 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 300 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Carriles de Roldanas

Perfi l de guíado
lateral

Perfi l de guíado
lateral desplazado

Datos técnicos 
Material: PE, marfi l
Longitud barra: 3 m

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guíado lateral, marfi l Longitud 3 m 2,0 kg 21.16.2.01.03.30
Perfi l de guíado lateral, marfi l corte  0,67 kg / m 21.16.2.01.03/...
 /... = Longitud en mm

Clip de extensión
para perfi l guíado lateral desplazado

Datos técnicos 
Material: PVC, resistente al impacto
Color: blanco

Descripción  Peso Referencia
Clip de extensión para perfi l guíado lateral desplazado 30 g 21.16.2.111.C02

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guiado lateral desplazado, blanco Longitud 2 m 1,68 kg 21.16.2.111.02.20
Perfi l de guiado lateral desplazado, blanco Longitud 4 m 3,36 kg 21.16.2.111.02.40
Perfi l de guiado lateral desplazado, blanco corte 0,84 kg / m 21.16.2.111.02/...

Perfi l de guiado lateral desplazado, gris Longitud 2 m 1,68 kg 21.16.2.111.05.20
Perfi l de guiado lateral desplazado, gris Longitud 4 m 3,36 kg 21.16.2.111.05.40
Perfi l de guiado lateral desplazado, gris corte 0,84 kg / m 21.16.2.111.05/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos 
Material: PE
Colores: blanco, gris
Longitud barra: 2 m / 4 m

nue
vo

nue
vo

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40

70
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40

60

Carriles de Roldanas

Perfi l de guíado 
central

Perfi l de guíado 
central p/ soporte carril roldana, alu

Perfi l de guíado 
central p/ soporte tubo deslizante, alu

Datos técnicos 
Material: PE
Longitud barra: 3 m

Datos técnicos 
Material: aluminio
Longitud barra: 2 m / 4 m

Datos técnicos 
Material: aluminio
Longitud barra: 2 m / 4 m

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guíado central Longitud 3 m 2,1 kg 21.16.2.02.03.30
Perfi l de guíado central corte 0,7 kg / m 21.16.2.02.03/...
 /... = Longitud en mm

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guiado central p/ soporte carril roldana Longitud 2 m 1,8 kg 21.16.2.201.AL.20
Perfi l de guiado central p/ soporte carril roldana Longitud 4 m 3,6 kg 21.16.2.201.AL.40
Perfi l de guiado central p/ soporte carril roldana corte 0,9 kg / m 21.16.2.201.AL/...
 /... = Longitud en mm

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guiado central p/ soporte tubo deslizante Longitud 2 m 1,7 kg 21.16.2.202.AL.20
Perfi l de guiado central p/ soporte tubo deslizante Longitud 4 m 3,4 kg 21.16.2.202.AL.40
Perfi l de guiado central p/ soporte tubo deslizante corte 0,8 kg / m 21.16.2.202.AL/...
 /... = Longitud en mm

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

Carriles de Roldanas

Perfi les guía lateral
para todos los carriles de roldanas

Datos técnicos 
Material: acero,
 - marfi l
 - negro  pintado en polvo ESD
Longitud barra: 1,5 m

Descripción  Peso Referencia
Perfi l guía lateral, acero, marfi l Longitud 1,5 m 1,35 kg  21.16.2.112.03.20
Perfi l guía lateral, acero, marfi l corte 0,9 kg / m  21.16.2.112.03/...

Perfi l guía lateral, acero, negro ESD Longitud 1,5 m 1,35 kg  21.16.2.112.05E.20
Perfi l guía lateral, acero, negro ESD corte 0,9 kg / m  21.16.2.112.05E/...
 /... = Longitud en mm

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes carril de roldanas
40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40  129 g 21.16.3.10F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60  193 g 21.16.3.10F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85  250 g 21.16.3.10F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Soportes carril de roldanas
para montaje sobre la unión de tubos

60 tipo B

85 tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40, tipo B  150 g 21.16.3.11F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60, tipo B  178 g 21.16.3.11F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85, tipo B, izquierdo  212 g 21.16.3.11F.085L

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85, tipo B, derecho  212 g 21.16.3.11F.085R

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes carril de roldanas
con tope

40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 con tope  160 g 21.16.3.20F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 con tope  205 g 21.16.3.20F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 con tope  249 g 21.16.3.20F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Soportes carril de roldanas
para montaje sobre la unión de tubos 
con tope

60 tipo B

85 tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 con tope, tipo B  180 g 21.16.3.21F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 con tope, tipo B  232 g 21.16.3.21F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 con tope, tipo B, izquierdo 265 g 21.16.3.21F.085L

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 con tope, tipo B, derecho 265 g 21.16.3.21F.085R

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes carril de roldanas
desplazado

40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 redondo, desplazado 148 g 21.16.3.30R.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 desplazado  209 g 21.16.3.30F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 desplazado  291 g 21.16.3.30F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Soportes carril de roldanas 
desplazado
para montaje sobre la unión de tubos

60 tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 redondo , desplazado, tipo B 170 g 21.16.3.31R.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 desplazado, tipo B  218 g 21.16.3.31F.060

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

28
53

39

50

63

70
28

53

63

40

Soportes carril de roldanas
con tope retráctil

60

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 con tope retráctil  193 g 21.16.3.32F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 con tope retráctil  230 g 21.16.3.32F.060

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40

40

40

40

40 F

40 F

40 F

40 F

60

60

60

60

60 F

60 F

60 F

60 F

85

85

85

85

40

50
44

30

40

50
44

30

40

50

44

30

40

50

44

30

40

Soportes carril de roldanas
para perfi les

40 con tope

40 plegable

40 plegable, con tope

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 para perfi les  110 g 21.16.3.P10.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 c/ tope para perfi les 150 g 21.16.3.P20.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 plegable para perfi les 215 g 21.16.3.P30.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 plegable c/tope para perfi les 247 g 21.16.3.P40.040

Carriles de Roldanas

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40

50

44

30
89

40 plegable, con des-
plazamiento

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 plegable c/despl. para perfi les 234 g 21.16.3.P50.040

Carriles de Roldanas

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Extensiones carriles de roldanas
40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Extensión carril de roldanas 40  129 g 21.16.3.4.040

Descripción  Peso Referencia
Extensión carril de roldanas 60  93 g 21.16.3.4.060

Descripción  Peso Referencia
Extensión carril de roldanas 85  206 g 21.16.3.4.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Apoyos carril de roldanas
40

60

85

Apoyos carril de roldanas 40, 
tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 40  179 g 21.16.3.50F.040

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 60  147 g 21.16.3.50F.060

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 85  205 g 21.16.3.50F.085

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 40, tipo B  182 g 21.16.3.51F.040

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Apoyos carril de roldanas, corto
40

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 40, corte  73 g 21.16.3.60F.040

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 85, corte  96 g 21.16.3.60F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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40

40

40 F

40 F

60

60

60 F

60 F

85

85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes-puente carril   
de roldanas

Adaptador soporte-puente 40
para unir carril de roldanas con tubo 
deslizante

40

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte-puente carril de roldanas 40  248 g 21.16.3.70F.040

Descripción  Peso Referencia
Adaptador soporte-puente 40  240 g 21.16.3.80F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte-puente carril de roldanas 85  297 g 21.16.3.70F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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40

40

40 F

40 F

60

60

60 F

60 F

85

85

Freno carril de roldanas

Freno para carril de roldanas
con guía 40

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Freno carril de roldanas 40  40 g 21.16.4.01

Descripción  Peso Referencia
Freno carril de roldanas c/guía 40  35 g 21.16.4.03

Descripción  Peso Referencia
Freno carril de roldanas 40 bajo  26 g 21.16.4.02

Carriles de Roldanas

https://rodavigo.net/es/fabricantes/maytec

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




