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Servicio
Nuestra empresa ofrece a los clientes productos de alta calidad y fiabilidad. Contamos con 
un moderno e innovador departamento de diseño, un parque de máquinas con una notable 
capacidad productiva, una  amplia gama de moldes, ciclos de trabajo, herramientas, 
instrumentos y equipos de ensayo y montaje.
En MECLUBE consideramos  los clientes el patrimonio de la empresa. 
Estamos convencidos que las personas hacen la diferencia, nos ponemos a su servicio para 
empezar un camino de crecimiento e innovación, teniendo como objetivo el único posible 
resultado: el mejor.

Sala de pruebas

MECLUBE es una empresa industrial que FABRICA equipos de lubricación para satisfacer las 
necesidades específicas de los clientes, ofreciéndoles la mejor colaboración y el mejor trabajo 
para poder crecer con ellos.
A pesar de que MECLUBE es una empresa joven y dinámica, tiene el know-how y la experiencia 
con personal calificado, cuyo objetivo principal es el servicio al cliente (con especial atención a la 
post-venta) operando con las normas de calidad necesarias para lograr la certificación 
ISO 9001:2015. MECLUBE està en constante evolución y su objetivo primario es el de proyectar 
nuevos productos para mejorar y facilitar el trabajo hecho por sus clientes.
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Producción completamente italiana

MECLUBE ofrece a sus clientes la fiabilidad de un servicio global asegurado por una amplia 
gama de productos. La excelente relación calidad/precio y el cumplimiento de los plazos de 
entrega nos convierten en un proveedor ideal. 
Gracias a la alta flexibilidad de nuestro proceso productivo logramos establecer relaciones 
privilegiadas con nuestros clientes que se concretan en la personalización, en el color, yen 
la marca corporativa de la gama estándar de nuestro productos. Nuestro ciclo de ventas se 
completa con un servicio de asistencia inmediato y cualificado.
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Los enrolladores automático en versiones fijas y orientables, de acero pintado, acero inoxidable AISI 304 
y industriales con motorización eléctrica, hidráulica, neumática son adecuados para mangueras flexibles 
para la distribución de aire comprimido, agua, aceite y fluidos similares, grasa, diésel, gasolina, refrigerante, 
limpiacristales, AdBlue® y productos alimenticios. 
Deje que se desenrolle sólo la longitud de tubería requerida por la mejora del funcionamiento y la funcionalidad. 
La manguera de bobinado es rápido y seguro y le permite tener un ambiente de trabajo ordenado y libre de 
desorden, que tiene un engranaje está siempre listo para dar garantías a los operadores para trabajar con 
seguridad.

ENROLLADORES DE MANGUERA
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ENROLLADORES DE MANGUERA MANUALESO

Los enrolladores manuales de acero pintado, acero inoxidable AISI 304 son adecuados para mangueras 
flexibles para la distribución de aire comprimido, agua, aceite y fluidos similares, grasa, diésel, gasolina, 
refrigerante, limpiacristales y AdBlue®. 
Están equipados con una manivela con cierre a presión, que es una solución válida y económica al problema 
del manejo de mangueras flexibles, obteniendo un ambiente de trabajo ordenado y garantizando a los 
operadores trabajar en total seguridad.

manivela con cierre a presión

manivela con cierre a presión
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Bloque de estacionamiento

Bloque de estacionamiento
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ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS 
SERIE HEAVY - DUTY

Nueva serie de enrolladores de manguera automáticos con resorte Modelo HEAVY - DUTY de acero pintado y 
acero inoxidable AISI 304. Son adecuados para la aplicación de mangueras flexibles para la distribución de 
aire comprimido, agua, aceite y fluidos similares, grasa, gasolina, refrigerante , limpiacristales, AdBlue® .
Permiten trabajar en total seguridad, para desenrollar rápidamente solo la longitud deseada de la manguera, 
mejorando la operatividad y la funcionalidad.
Están diseñados para aplicaciones que requieren equipos robustos, incluso a bordo de camiones.
Están diseñados para tener dos posiciones de salida de manguera diferentes, una superior y otra inferior.
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ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS 
INDUSTRIALES SERIE FA-600 

Enrolladores de manguera automáticos con resorte de acero pintado diseñados para aplicaciones que 
requieren sólidos equipos también a bordo de camiones. Aptos para alojar tuberías flexibles con un diámetro 
máximo de 1,1/2”, para la distribución de aire comprimido, aceite, fluidos similares y combustibles.
Están diseñados para tener dos posiciones de salida de manguera diferentes, una superior y otra inferior.
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ENROLLADORES DE MANGUERA INDUSTRIALES 
Mod. 600

Los enrolladores industriales motorizados y manuales están diseñados para aplicaciones que requieren 
equipos sólidos, incluso a bordo de camiones, son aptos para alojar mangueras flexibles de gran diámetro 
para la distribución de aire comprimido, agua, diésel, aceite, fluidos similares y grasas.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que  
  el rebobinado a través del uso del motor eléctrico (12-24V DC) 
  puede ser conectado a una batería o a un transformador de corriente 
  conectado a la red de 230V.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado mediante el uso del motor eléctrico (230-115V AC) 
  conectado al red eléctrica.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado a través del uso del motor hidráulico, debe estar conectado 
  a un unidad de control especial equipada con bomba con motor eléctrico,
  depósito de aceite hidráulico y un sistema de control de palanca para
  rebobinar.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado a través del uso del motor hidráulico, debe ser conectado
  al suministro de aire comprimido con regulador de presión que le permite 
  ajustar la fuerza y ​​la velocidad de rebobinado.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado a través del uso de una manivela, 
  lo que resulta en una válida solución económica al problema 
  de las mangueras.

- MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA 12-24 V DC CON REDUCTOR

- MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA 230-115 V AC CON REDUCTOR

- MOTORIZACIÓN HIDRÁULICA

- MOTORIZACIÓN NEUMÁTICA

- MANUAL

│
▲ │

│

▲

▲

Bloque de estacionamiento

Bloque de 
estacionamiento

Embrague para regular el desenrollo 
de la manguera y evitar que el tambor 
gire libremente debido a la inercia
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ENROLLADORES DE MANGUERA INDUSTRIALES 
Mod. 600OO

Nueva serie de enrolladores de manguera industriales motorizados Modelo 600
Se suministran con rodillo Ø 600 mm en 3 anchuras diferentes (330 - 440 - 550 mm)
Junto giratorio F1 “con presión de 20 a 400 bar, se diferencian por el tipo de motorización:
- Eléctrica 12V - 24V - 230V -115V con reductor
- Hidráulica
- Neumática
- Manual
Están diseñados para aplicaciones que requieren equipos robustos, incluso a bordo de camiones. Son aptos 
para alojar tuberías flexibles de un diámetro máximo de 1”, para la distribución de aire comprimido, agua, 
diésel, aceite, fluidos similares y grasas.
Están diseñados para tener dos posiciones de salida de manguera diferentes, una superior y otra inferior.

Transmisión motorizada directa
con piñón en la corona dentada
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ENROLLADORES DE MANGUERA INDUSTRIALES 
MOTORIZADOS Mod. 70O

Los enrolladores industriales motorizados están diseñados para aplicaciones que requieren equipos sólidos, 
incluso a bordo de camiones, son aptos para alojar mangueras flexibles de gran diámetro para la distribución 
de aire comprimido, agua, diésel, aceite, fluidos similares y grasas.

Bloque de 
estacionamiento

Embrague para regular el desenrollado de la manguera 
y evitar que el tambor gire libremente debido a la inercia

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que  
  el rebobinado a través del uso del motor eléctrico (12-24V DC) 
  puede ser conectado a una batería o a un transformador de corriente 
  conectado a la red de 230V.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado mediante el uso del motor eléctrico (230-115V AC) 
  conectado al red eléctrica.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado a través del uso del motor hidráulico, debe estar conectado 
  a un unidad de control especial equipada con bomba con motor eléctrico,
  depósito de aceite hidráulico y un sistema de control de palanca para
  rebobinar.

- El desenrollo de la manguera se realiza manualmente, mientras que 
  el rebobinado a través del uso del motor hidráulico, debe ser conectado
  al suministro de aire comprimido con regulador de presión que le permite 
  ajustar la fuerza y ​​la velocidad de rebobinado.

- MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA 12-24 V DC

- MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA 230-115 V AC

- MOTORIZACIÓN HIDRÁULICA

- MOTORIZACIÓN NEUMÁTICA
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ENROLLADORES DE MANGUERA INDUSTRIALES 
Mod. 700OO

Nueva serie de enrolladores motorizados industriales Mod. 700
Tienen rodillo Ø 700 mm con 3 anchuras diferentes: 330, 440, 550 mm
Giunto giratorio 2’’F con presiones de 20 y 250 bar
Se diferencian por el tipo de motorización:
•Eléctrica 12V - 24V - 230V - 115V
•Hidráulica
•Neumática
Están diseñados para aplicaciones que requieren equipos robustos, también en camiones.
Están aptos para mangueras flexibles con Ø máximo 2” para aire comprimido, aceite, fluidos similares y diésel.
Están diseñados para tener dos posiciones de salida de manguera diferentes, una superior y otra inferior.

Transmisión de cadena motorizada
con doble corona dentada
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NORMATIVA ATEX

ES. La seguridad en los entornos-explosivos 
La normativa ATEX se ha convertido en un requisito obligatorio en la CEE a partir del 1 de julio 2003 
para todos los equipos, eléctricos y mecánicos, que deben ser utilizados en áreas peligrosas. Hay 
atmosferas potencialmente explosivas donde hay riesgo de explosión debida a mezclas de gas/
aire, vapor/aire, polvo/aire u otras combinaciones inflamables, típicas de los vapores de gasolina. 
Si el equipo eléctrico o mecánico se utiliza en áreas con atmosferas explosivas, debe ser diseñado 
y construido para no crear/eliminar las fuentes detonadoras como chispas, superficies calientes o 
electricidad estática, o sea todas fuentes de combustión que pueden encender estas mezclas. 
Las áreas de riesgo para entornos con presencia de gas y vapores inflamables pueden ser ZONA O 
(el riesgo de explosión es continuo), ZONA 1 (el riesgo de explosión es probable), ZONA 2 (riesgo 
de explosión improbable y si hay posibilidad de explosión persiste solo para un periodo breve). 

1= Marca CE
2= Marca Ex (marca específica de protección contra las explosiones)
3= Grupo de pertenencia del equipo: II = otros lugares, no mina (gas y polvo)
4= Nivel de protección elevado, presencia de probable atmosfera explosiva – utilizable en ZONA 1
5= Tipo de atmosfera – Gas – utilizable en ZONA 1
6= Marca para normativas Ex (norma de la serie EN 60079 – DIN EN ISO 80079)
7= Marca general, equipos mecánicos, no eléctricos
8= Gas típico etileno
9= Clase de temperatura (Gas), máxima temperatura superficial ≤ 135°C
10= Nivel de protección del equipo utilizable en “Grupo II” – nivel de protección elevado
11= Referirse al manual de instrucciones para notas adicionales importantes – gama de 
       temperaturas ambiente

1= Marca CE
2= Marca Ex (marca específica de protección contra las explosiones)
3= Grupo de pertenencia del equipo: II = otros lugares, no mina (gas y polvo)
4= Nivel de protección elevado, presencia de probable atmosfera explosiva – utilizable en ZONA 21
5= Tipo de atmosfera – Polvos – utilizable en ZONA 21
6= Marca para normativas Ex (norma de la serie EN 60079 – DIN EN ISO 80079)
7= Marca general, equipos mecánicos, no eléctricos
8= Partículas combustibles, polvo conductor y no conductor.
9= Clase de temperatura (Gas), máxima temperatura superficial ≤ 135°C
10= Nivel de protección del equipo utilizable en “Grupo III” – nivel de protección elevado

Clave de codificación Atex de los productos Meclube – Tipo de atmosfera “GAS”

Clave de codificación Atex de los productos Meclube – Tipo de atmosfera “Polvos”

CE 
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