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MADE IN ITALY

079-1780-001 1/4” 12 - 13 mm 80 mm
079-1780-002 5/16” 14 - 15 mm 80 mm
079-1780-003 3/8” 16 - 17 mm 80 mm
079-1780-004 1/2” 19 - 20 mm 80 mm
079-1780-005 3/4” 26 - 27 mm 80 mm

079-1780-006 1” 34 - 35 mm 80 mm

079-1782-006 1” 34 - 36 mm 150 mm
079-1782-007 1.1/4” 40 - 43 mm 150 mm
079-1782-008 1.1/2” 47 - 50 mm 150 mm
079-1782-009 2” 60 - 63 mm 150 mm

901-0302-015 1,5 m 8X12 mm 20 bar M3/8”G - F1/4”G
901-0302-020 2,0 m 8X12 mm 20 bar M1/4”G - F1/4”G
901-0323-006 0,6 m 10X14 mm 20 bar F3/8”G - F3/8”G
901-0323-015 1,5 m 10X14 mm 20 bar F3/8”G - F3/8”G
901-0303-020 2,0 m 10X14 mm 20 bar M3/8”G - F3/8”G
901-0424-006 0,6 m 13X19 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
901-0424-015 1,5 m 13X19 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
901-0404-020 2,0 m 13X19 mm 20 bar M1/2”G - F1/2”G

902-0222-010 1,0 m 5/16” - 7,9X14 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0222-020 2,0 m 5/16” - 7,9X14 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-006 0,6 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-010 1,0 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-015 1,5 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-020 2,0 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0424-010 1,0 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0424-020 2,0 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0525-006 0,6 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0525-010 1,0 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0525-015 1,5 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0525-020 2,0 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0626-006 0,6 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G
902-0626-010 1,0 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G
902-0626-015 1,5 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G
902-0626-020 2,0 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G

Tapón fijación  caucho para enrolladores

Tapón fijación  caucho para enrolladores industriales

AIRE-AGUA 20 bar
- Mangueras de poliuretano azul
- Racores de latón niquelado - acero galvanizado

AIRE-AGUA de 20 a 28 bar
- Mangueras de caucho sintético negro R6
- Racores de acero galvanizado

Artículo Ø Manguera interior Ø Mang.externa Ø Tapón

Artículo Ø Manguera interior Ø Mang.externa Ø Tapón

TAPÓN FIJACIÓN  CAUCHO PARA MANGUERAS
MANGUERAS DE CONEXIÓN PARA ENROLLADORES

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida
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904-0323-006 0,6 m 3/8” - 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G - F3/8”G
904-0323-015 1,5 m 3/8” - 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G - F3/8”G
904-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G - F1/2”G
904-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G - F1/2”G

905-0323-006 0,6 m 3/8” - 9,5X17,0 mm 400 bar F3/8”G - F3/8”G
905-0323-015 1,5 m 3/8” - 9,5X17,0 mm 400 bar F3/8”G - F3/8”G
905-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G - F1/2”G
905-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G - F1/2”G

906-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G - F1/2”G
906-0434-008 0,8 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 160 bar F90°1/2”G - F1/2”G
906-0424-010 1,0 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G - F1/2”G
906-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G - F1/2”G
906-0424-020 2,0 m 1/2” - 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G - F1/2”G
906-0525-006 0,6 m 3/4” - 19X26 mm 105 bar F3/4”G - F3/4”G
906-0535-008 0,8 m 3/4” - 19X26 mm 105 bar F90°3/4”G - F3/4”G
906-0525-010 1,0 m 3/4” - 19X26 mm 105 bar F3/4”G - F3/4”G
906-0525-015 1,5 m 3/4” - 19X26 mm 105 bar F3/4”G - F3/4”G
906-0525-020 2,0 m 3/4” - 19X26 mm 105 bar F3/4”G - F3/4”G
906-0626-006 0,6 m 1” - 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G - F1”G
906-0636-008 0,8 m 1” - 25,4X33,4 mm 88 bar F90°1”G - F1”G
906-0626-010 1,0 m 1” - 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G - F1”G
906-0626-015 1,5 m 1” - 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G - F1”G
906-0626-020 2,0 m 1” - 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G - F1”G

907-0122-006 0,6 m 1/4” - 6,4X13,3 mm 400 bar F1/4”G - F1/4”G
907-0132-008 0,8 m 1/4” - 6,4X13,3 mm 400 bar F90°1/4”G - F1/4”G
907-0122-015 1,5 m 1/4” - 6,4X13,3 mm 400 bar F1/4”G - F1/4”G
907-0102-015 1,5 m 1/4” - 6,4X13,3 mm 400 bar M1/4”G - F1/4”G
907-0122-020 2,0 m 1/4” - 6,4X13,3 mm 400 bar F1/4”G - F1/4”G
907-0323-006 0,6 m 3/8” - 9,5X17 mm 330 bar F3/8”G - F3/8”G
907-0333-008 0,8 m 3/8” - 9,5X17 mm 330 bar F90°3/8”G - F3/8”G
907-0323-015 1,5 m 3/8” - 9,5X17 mm 330 bar F3/8”G - F3/8”G
907-0323-020 2,0 m 3/8” - 9,5X17 mm 330 bar F3/8”G - F3/8”G
907-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X20,4 mm 275 bar F1/2”G - F1/2”G
907-0434-008 0,8 m 1/2” - 12,8X20,4 mm 275 bar F90°1/2”G - F1/2”G
907-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X20,4 mm 275 bar F1/2”G - F1/2”G
907-0424-020 2,0 m 1/2” - 12,8X20,4 mm 275 bar F1/2”G - F1/2”G

MANGUERAS DE CONEXIÓN PARA ENROLLADORES

AGUA 150°C 200 bar
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado

AGUA 150°C 400 bar
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado

ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES de 88 a 160 bar
- Mangueras de caucho sintético negro 1SC
- Racores de acero galvanizado

GRASA de 275 a 400 bar
- Mangueras de caucho sintético negro 2SC
- Racores de acero galvanizado

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida
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907-0525-006 0,6 m 3/4” - 19X27,5 mm 215 bar F3/4”G - F3/4”G
907-0535-008 0,8 m 3/4” - 19X27,5 mm 215 bar F90°3/4”G - F3/4”G
907-0525-015 1,5 m 3/4” - 19X27,5 mm 215 bar F3/4”G - F3/4”G
907-0626-006 0,6 m 1” - 25,4X35,3 mm 165 bar F1”G - F1”G
907-0636-008 0,8 m 1” - 25,4X35,3 mm 165 bar F90°1”G - F1”G
907-0626-015 1,5 m 1” - 25,4X35,3 mm 165 bar F1”G - F1”G

908-0516-020 2,0 m 3/4” - 19X27 mm 10 bar M1”G - M1”G
908-0616-020 2,0 m 1” - 25X35 mm 10 bar M1”G - M1”G

909-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X22 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
909-0424-010 1,0 m 1/2” - 12,8X22 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
909-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X22 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
909-0424-020 2,0 m 1/2” - 12,8X22 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
909-0525-006 0,6 m 3/4” - 19X29 mm 20 bar F3/4”G - F3/4”G
909-0525-010 1,0 m 3/4” - 19X29 mm 20 bar F3/4”G - F3/4”G
909-0525-015 1,5 m 3/4” - 19X29 mm 20 bar F3/4”G - F3/4”G

918-0526-006 0,6 m 3/4” - 19X27 mm 16 bar F1”G - F1”G
918-0526-015 1,5 m 3/4” - 19X27 mm 16 bar F1”G - F1”G
918-0626-006 0,6 m 1” - 25X35 mm 16 bar F1”G - F1”G
918-0626-015 1,5 m 1” - 25X35 mm 16 bar F1”G - F1”G

913-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - F1/2”G
913-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - F1/2”G
913-0525-006 0,6 m 3/4” - 19X29 mm 15 bar F3/4”G - F3/4”G
913-0525-015 1,5 m 3/4” - 19X29 mm 15 bar F3/4”G - F3/4”G

GRASA de 165 a 215 bar
- Mangueras de caucho sintético negro 2SC
- Racores de acero galvanizado

DIÉSEL 10 bar
- Mangueras de caucho antiestático negro
- Racores de acero galvanizado

REFRIGERANTE - LIMPIACRISTALES - AdBlue® 20 bar
- Mangueras de caucho antiestático negro EPDM
- Racores de acero inoxidable AISI 316

ALIMENTICIOS 120°C 15 bar
- Manguera de caucho capa inferior blanca EPDM funda azul
- Regulaciones: DM 21/3/73 e 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Racores de acero inoxidable AISI 316

GASOLINA 16 bar
- Mangueras de caucho antiestáticos negro con espiral metálica incorporada
  tejidos sintéticos de alta resistencia y cordón de cobre 
- Normativa de referencia: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Resistente al fuego según: TRbf 131/2
- Racores de acero galvanizado

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

MANGUERAS DE CONEXIÓN PARA ENROLLADORES
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901-0102-120    12 m 1/4” - 6X10 mm 20 bar F1/4”G - M1/4”G

901-0202-090 9 m 5/16” - 8X12 mm 20 bar F1/4”G – M1/4”G

901-0212-110 11 m 5/16” - 8X12 mm 20 bar M3/8”G – M1/4”G gir.

901-0202-120 12 m 5/16” - 8X12 mm 20 bar F3/8”G – M1/4”G gir.

901-0202-150 15 m 5/16” - 8X12 mm 20 bar F1/4”G – M1/4”G

901-0202-200 20 m 5/16” - 8X12 mm 20 bar F3/8”G – M1/4”G gir.

901-0303-100 10 m 3/8” - 10X14 mm 20 bar F3/8”G – M3/8”G

901-0303-150 15 m 3/8” - 10X14 mm 20 bar F3/8”G – M3/8”G

901-0303-200 20 m 3/8” - 10X14 mm 20 bar F3/8”G – M3/8”G

901-0404-100 10 m 1/2" - 13X19 mm 20 bar F1/2”G – M1/2”G

901-0404-150 15 m 1/2" - 13X19 mm 20 bar F1/2”G – M1/2”G

901-0404-180 18 m 1/2" - 13X19 mm 20 bar F1/2”G – M1/2”G

901-0404-200 20 m 1/2" - 13X19 mm 20 bar F1/2”G – M1/2”G

901-0404-250 25 m 1/2" - 13X19 mm 20 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0203-120 12 m 5/16" - 7,9X14,3 mm 28 bar F3/8”G – M1/4”G

902-0203-180 18 m 5/16” - 7,9X14,3 mm 28 bar F3/8”G – M1/4”G

902-0303-100 10 m 3/8”- 9,5X16 mm 28 bar F3/8”G – M3/8”G

902-0303-150 15 m 3/8”- 9,5X16 mm 28 bar F3/8”G – M3/8”G

902-0303-180 18 m 3/8”- 9,5X16 mm 28 bar F3/8”G – M3/8”G

902-0303-200 20 m 3/8”- 9,5X16 mm 28 bar F3/8”G – M3/8”G

902-0404-100 10 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-150 15 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-180 18 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-200 20 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-250 25 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-300 30 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-400 40 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0404-500 50 m 1/2" - 12,7X19 mm 28 bar F1/2”G – M1/2”G

902-0505-150 15 m 3/4”- 19X25,8 mm 21 bar F3/4”G – M3/4”G

902-0505-200 20 m 3/4”- 19X25,8 mm 21 bar F3/4”G – M3/4”G

902-0505-300 30 m 3/4”- 19X25,8 mm 21 bar F3/4”G – M3/4”G

902-0505-400 40 m 3/4”- 19X25,8 mm 21 bar F3/4”G – M3/4”G

902-0606-150 15 m 1”- 25,4X33,2 mm 20 bar F1”G – M1”G

902-0606-200 20 m 1”- 25,4X33,2 mm 20 bar F1”G – M1”G

902-0606-300 30 m 1”- 25,4X33,2 mm 20 bar F1”G – M1”G

902-0708-150 15 m 1.1/4"- 32X44 mm 20 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

902-0708-200 20 m 1.1/4”- 38X50 mm 20 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

902-0708-300 30 m 1.1/4”- 38X50 mm 20 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

MANGUERAS SUMINISTRADAS CON LOS ENROLLADORES

AIRE-AGUA 20 bar
- Mangueras de poliuretano azul a base de éter
- Racores de latón niquelado - acero galvanizado

AIRE-AGUA de 20 a 28 bar
- Mangueras de caucho sintético negro R6
- Racores de acero galvanizado

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida
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902-0808-150 15 m 1.1/2”- 38X50 mm 20 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

902-0808-200 20 m 1.1/2”- 38X50 mm 20 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

902-0808-300 30 m 1.1/2”- 38X50 mm 20 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

902-0909-150 15 m 2"- 51X66 mm 20 bar F2”G – M2”G

902-0909-200 20 m 2"- 51X66 mm 20 bar F2”G – M2”G

902-0909-300 30 m 2"- 51X66 mm 20 bar F2”G – M2”G

904-0223-100 10 m 5/16”- 7,9X13,5 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0223-150 15 m 5/16”- 7,9X13,5 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0223-200 20 m 5/16”- 7,9X13,5 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-100 10 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-150 15 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-180 18 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-200 20 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-250 25 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-300 30 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-400 40 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0323-500 50 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 200 bar F3/8”G – F3/8”G

904-0424-100 10 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G – F1/2”G

904-0424-150 15 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G – F1/2”G

904-0424-200 20 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G – F1/2”G

904-0424-250 25 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G – F1/2”G

904-0424-300 30 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G – F1/2”G

904-0424-400 40 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 200 bar F1/2”G – F1/2”G

905-0223-100 10 m 5/16”- 7,9X15 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0223-150 15 m 5/16”- 7,9X15 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0223-200 20 m 5/16”- 7,9X15 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-100 10 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-150 15 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-180 18 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-200 20 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-250 25 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-300 30 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-400 40 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

905-0323-500 50 m 3/8”- 9,5X17 mm 400 bar F3/8”G – F3/8”G

AIRE-AGUA de 20 a 28 bar
- Mangueras de caucho sintético negro R6
- Racores de acero galvanizado

AGUA 150°C 200 bar
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 1SC
- Racores de acero galvanizado
- Empuñadura de caucho azul

AGUA 150°C 400 bar
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de galvanizado
- Empuñadura de caucho azul

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

MANGUERAS SUMINISTRADAS CON LOS ENROLLADORES
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906-0304-100 10 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 180 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0304-150 15 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 180 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0304-180 18 m 3/8”- 9,5X15,6 mm 180 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-100 10 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-150 15 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-180 18 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-200 20 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-250 25 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-300 30 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-400 40 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0404-500 50 m 1/2”- 12,8X19,1 mm 160 bar F1/2”G – M1/2”G

906-0505-150 15 m 3/4”- 19X26 mm 105 bar F3/4”G – M3/4”G

906-0505-200 20 m 3/4”- 19X26 mm 105 bar F3/4”G – M3/4”G

906-0505-250 25 m 3/4”- 19X26 mm 105 bar F3/4”G – M3/4”G

906-0505-300 30 m 3/4”- 19X26 mm 105 bar F3/4”G – M3/4”G

906-0505-400 40 m 3/4”- 19X26 mm 105 bar F3/4”G – M3/4”G

906-0606-150 15 m 1”- 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G – M1”G

906-0606-200 20 m 1”- 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G – M1”G

906-0606-300 30 m 1”- 25,4X33,4 mm 88 bar F1”G – M1”G

906-0708-150 15 m 1.1/4”- 31,8X41 mm 63 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

906-0708-200 20 m 1.1/4”- 31,8X41 mm 63 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

906-0708-300 30 m 1.1/4”- 31,8X41 mm 63 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

906-0808-150 15 m 1.1/2”- 38X47,5 mm 50 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

906-0808-200 20 m 1.1/2”- 38X47,5 mm 50 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

906-0808-300 30 m 1.1/2”- 38X47,5 mm 50 bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

906-0909-150 15 m 2”- 50,8X60,5 mm 40 bar F2”G – M2”G

906-0909-200 20 m 2”- 50,8X60,5 mm 40 bar F2”G – M2”G

906-0909-300 30 m 2”- 50,8X60,5 mm 40 bar F2”G – M2”G

905-0424-100 10 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G – F1/2”G

905-0424-150 15 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G – F1/2”G

905-0424-200 20 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G – F1/2”G

905-0424-250 25 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G – F1/2”G

905-0424-300 30 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G – F1/2”G

905-0424-400 40 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 400 bar F1/2”G – F1/2”G

MANGUERAS SUMINISTRADAS CON LOS ENROLLADORES

ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES de 40 a 180 bar
- Mangueras de caucho sintético negro 1SC
- Racores de acero galvanizado

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

AGUA 150°C 400 bar
- Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC
- Racores de acero galvanizado
- Empuñadura de caucho azul

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/mangueras-tubos/f/meclube
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907-0102-100 10 m 1/4"- 6,4X13,3 mm 400 bar M1/4”G – M1/4”G

907-0102-150 15 m 1/4”- 6,4X13,3 mm 400 bar M1/4”G – M1/4”G

907-0102-180 18 m 1/4”- 6,4X13,3 mm 400 bar M1/4”G – M1/4”G

907-0303-100 10 m 3/8”- 9,5X17 mm 330 bar M3/8”G – M3/8”G

907-0303-150 15 m 3/8”- 9,5X17 mm 330 bar M3/8”G – M3/8”G

907-0303-200 20 m 3/8”- 9,5X17 mm 330 bar M3/8”G – M3/8”G

907-0303-250 25 m 3/8”- 9,5X17 mm 330 bar M3/8”G – M3/8”G

907-0303-300 30 m 3/8”- 9,5X17 mm 330 bar M3/8”G – M3/8”G

907-0404-100 10 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 275 bar M1/2”G – M1/2”G

907-0404-150 15 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 275 bar M1/2”G – M1/2”G

907-0404-200 20 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 275 bar M1/2”G – M1/2”G

907-0404-250 25 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 275 bar M1/2”G – M1/2”G

907-0404-300 30 m 1/2”- 12,8X20,4 mm 275 bar M1/2”G – M1/2”G

907-0505-150 15 m 3/4"- 19X27,5 mm 215 bar M3/4”G – F3/4”G

907-0505-200 20 m 3/4"- 19X27,5 mm 215 bar M3/4”G – F3/4”G

907-0505-300 30 m 3/4"- 19X27,5 mm 215 bar M3/4”G – F3/4”G

907-0606-150 15 m 1”- 25,4X35,3 mm 165 bar M1”G – F1”G

907-0606-200 20 m 1”- 25,4X35,3 mm 165 bar M1”G – F1”G

907-0606-300 30 m 1”- 25,4X35,3 mm 165 bar M1”G – F1”G

909-0404-100 10 m 1/2”- 12,8X22 20 bar F1/2”G – M1/2”G

909-0404-150 15 m 1/2”- 12,8X22 20 bar F1/2”G – M1/2”G

909-0404-200 20 m 1/2”- 12,8X22 20 bar F1/2”G – M1/2”G

909-0404-250 25 m 1/2”- 12,8X22 20 bar F1/2”G – M1/2”G

909-0505-100 10 m 3/4”-19X29 20 bar F3/4”G – M3/4”G

909-0505-150 15 m 3/4”-19X29 20 bar F3/4”G – M3/4”G

909-0505-200 20 m 3/4”-19X29 20 bar F3/4”G – M3/4”G

TUBI IN DOTAZIONE AGLI AVVOLGITUBOMANGUERAS SUMINISTRADAS CON LOS ENROLLADORES

GRASA de 165 a 400 bar
- Mangueras de caucho sintético negro 2SC
- Racores de acero galvanizado

- Mangueras de caucho antiestático negro EPDM
- Racores de acero acero inoxidable AISI 316

REFRIGERANTE - LIMPIACRISTALES - AdBlue® 20 bar

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/mangueras-tubos/f/meclube
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913-0404-100 10 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - M1/2”G
913-0404-150 15 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - M1/2”G
913-0404-200 20 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - M1/2”G
913-0404-250 25 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - M1/2”G
913-0404-300 30 m 1/2” - 12,8X22 mm 15 bar F1/2”G - M1/2”G
913-0505-150 15 m 3/4” - 19X29 mm 15 bar F1”G - M3/4”G
913-0505-200 20 m 3/4” - 19X29 mm 15 bar F1”G - M3/4”G

918-0506-100 10 m 3/4” - 19X31 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0506-150 15 m 3/4” - 19X31 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0506-200 20 m 3/4” - 19X31 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0506-300 30 m 3/4” - 19X31 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0606-100 10 m 1” - 25X37 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0606-150 15 m 1” - 25X37 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0606-200 20 m 1” - 25X37 mm 16 bar F1”G - M1”G
918-0606-300 30 m 1” - 25X37 mm 16 bar F1”G - M1”G

908-0506-080 8 m 3/4”- 19X27 mm 10 bar F3/4”G – M1”G

908-0506-100 10 m 3/4”- 19X27 mm 10 bar F1”G – M1”G

908-0506-150 15 m 3/4”- 19X27 mm 10 bar F1”G – M1”G

908-0506-200 20 m 3/4”- 19X27 mm 10 bar F1”G – M1”G

908-0506-300 30 m 3/4”- 19X27 mm 10 bar F1”G – M1”G

908-0506-400 40 m 3/4”- 19X27 mm 10 bar F1”G – M1”G

908-0606-100 10 m 1”- 25X35 10  bar F1”G – M1”G

908-0606-150 15 m 1”- 25X35 10  bar F1”G – M1”G

908-0606-200 20 m 1”- 25X35 10  bar F1”G – M1”G

908-0606-300 30 m 1”- 25X35 10  bar F1”G – M1”G

908-0808-150 15 m 1.1/2”- 38X49 10  bar F1.1/2”G – M1.1/2”G

ALIMENTICIOS 120°C 15 bar
- Manguera de caucho capa inferior blanca EPDM funda azul
- Regulaciones: DM 21/3/73 e 18/6/79 + FOOD QUALITY F.D.A.
- Racores de acero inoxidable AISI 316

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

MANGUERAS SUMINISTRADAS CON LOS ENROLLADORES

GASOLINA 16 bar
- Mangueras de caucho antiestáticos negro con espiral metálica incorporada
  tejidos sintéticos de alta resistencia y cordón de cobre 
- Normativa de referencia: EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)
- Resistente al fuego según: TRbf 131/2
- Racores de acero galvanizado

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

DIÉSEL 10 bar
- Mangueras de caucho antiestático negro
- Racores de acero acero galvanizado

Artículo L. mang. Ø Mang.dimensiones Presión max. Entrada-Salida

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/mangueras-tubos/f/meclube
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