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Servicio de Att. al Cliente

JUNTAS GIRATORIAS PARA ENROLLADORES DE MANGUERAS

Junto giratorio de laton 90°AIRE-AGUA

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas
079-1770-003 F3/8"BSP - M3/8"BSP 20 bar Viton® m
079-1770-004 F1/2”BSP - M1/2”BSP 100 bar Viton® A
079-1770-006 F1”BSP - M3/4”BSP 50 bar Viton® -

079-1770-003
Junto giratorio de aluminio anodizado 90° AIRE-AGUA

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas ﬁ" :
079-1770-808 F1.1/2"BSP- M1.1/2"BSP 20 bar Viton® N _Jv'
079-1770-909 F2”BSP - M54x1,5” 20 bar Viton®

079-1770-808

Junto giratorio de acero inoxidable 90° AGUA 150°C

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas E
079-1771-003 F3/8”BSP - M3/8”BSP 280 bar Viton® 'r
079-1771-004 F1/2”BSP - M1/2”BSP 400 bar Teflon .
079-1771-006 F1"BSP - M3/4"BSP 200 bar Viton® 079-1771-004

Junto giratorio de acero inoxidable 90° para uso ALIMENTICIO - 120°C

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas E
079-1771-404 F1/2”BSP - M1/2”BSP 200 bar EPDM - FDA ’f
079-1771-506 F1”BSP - M3/4”BSP 100 bar EPDM - FDA ’

079-1771-404

Junto giratorio de acero galvanizado 90° ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas i 11
079-1772-004 F1/2”BSP - M1/2”BSP 200 bar Poliuretano q;-’ 'lj
079-1772-006 F1"BSP - M3/4”BSP 100 bar Poliuretano i #
079-1772-606 F1"BSP - M1"BSP 100/300 bar NBR 079-1772-004
079-1772-808 F1.1/2”BSP - M1.1/2"BSP 100/300 bar NBR
079-1772-909 F2"BSP - M54x1,5” 80/250 bar NBR

Junto giratorio de acero galvanizado 90° GRASA

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas —
079-1773-002  M1/4"BSP - M3/8”BSP 600 bar Poliuretano ;\.}g«_‘?_ 3
079-1773-003  M3/8”BSP - M3/8"BSP 500 bar Poliuretano R 7
079-1773-004  M1/2"BSP - M1/2”BSP 400 bar NBR
079-1773-006 M1"BSP - M1”BSP 300 bar NBR 079-1773-002

Articulo Entrada-Salida Presion Juntas
079-1774-506 F1"BSP - M3/4"BSP 10 bar Viton®
079-1774-006 F1"BSP - M3/4"BSP 50 bar Viton® 079-1774-506

Junto giratorio de acero galvanizado - aluminio anodizado 90° DIESEL @
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Junto giratorio de acero galvanizado 90° GASOLINA . b
Articulo Entrada-Salida Presion Juntas { {

079-1774-V06 F1”BSP - M3/4"BSP 100 bar Viton®

079-1774-V06
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