www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clie|

042-1304-000

042-1414-000

Art. 042-1304-000
Aspirador de bomba mural para vaciar los recuperadores y aspirador es de aceite usado
Equipado con:
Art.020-1168-000 Bomba neumatica R=1:1 40 I/min

con vacuémetro y regulador de flujo
Art.R34-0002-006 Filtro de linea Y en latdn niquelado F-F 1”
Art.F96-0100-606 Adaptador de conexion 1"BSP-1"BSP
Art.025-1265-000 Soporte mural para bomba
Art.910-0600-020 Manguera flexible @ 25 mm 2m
Art.B27-1132-035 n 2 Abrazaderas para manguera de acero inox. 32-35
Art.R18-0855-255 Racor de latén para manguera M 3/4” @ 25 mm
Art.F96-0500-005 Acople rapido hidraulico hembra 3/4” -
Art.F96-0502-005 Acople rapido hidraulico macho 3/4” LIJ T
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042-1304-000 10,600 0,072 N

Art. 042-1413-000

Aspirador de bomba mural para aceite usado

Equipado con:

Art.020-1168-000 Bomba neumatica R=1:1 40 |/min
con vacuémetro y regulador de flujo

Art.025-1265-000 Soporte mural para bomba

Art.042-5805-010 Placa de pared equipada con cubeta antigoteo

Art.044-1479-A00 Racor para sondes con valvula de bola

Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estandar

Art.044-1498-000 Sonda flexible @ 12 mm

Art.044-1505-000 Portasondas mural

Art.916-0411-040 Manguera de aspiration @ 12 mm M-M 1/4 4 m

Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2” M-F 4 m

Art.024-1232-FO0 Pistola para aceite extremidad flexible
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042-1413-000 29,500 0,031

Art. 042-1414-000

Aspirador de bomba mural para aceite usado

Equipado con:

Art.020-1168-000 Bomba neumatica R=1:1 40 I/min
con vacuémetro y regulador de flujo

Art.071-1206-410 Enrollador orientable manguera longitud 10 m R1 1/2”

Art.044-1479-A00 Racor para sondes con valvula de bola

Art.025-1265-000 Soporte mural para bomba

Art.042-5805-010 Placa de pared equipada con cubeta antigoteo

Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estandar

Art.044-1498-000 Sonda flexible @ 12 mm

Art.044-1505-000 Portasondas mural

Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m

Art.906-0404-040 Manguera 1SC 1/2” M-F 4 m

Art.024-1232-FOO0 Pistola para aceite extremidad flexible
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042-1414-000 47,300 0,083

150 cm

150 cm

150 cm

220 cm

150 cm

ADVERTENCIA: Es esencial para frenar el funcionamiento de la bomba mediante el regulador de flujo para
mantener el vacuémetro en la posicion optima de - 0,6.
Advertencia: No se pueden aspirar liquidos para frenos, combustibles, liquidos corrosivos e inflamables.
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