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040-1418-000 040-1420-000 040-1427-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 1’ - 1,5’ 1’ - 1,5’ 2,5’ - 3’

l 13 – 16 13 – 16 60 – 65

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2 2

040-1427-000 29,600 0,240 1

040-1420-000 14,200 0,074 1

040-1418-000 13,100 0,081 1
33 cm28 cm

98
 cm

33 cm28 cm

98
 cm

65 cm50 cm

97
 cm

040-1418-000

040-1420-000

040-1427-000

Art. 040-1418-000

Art. 040-1420-000

Art. 040-1427-000

ASPIRADORES NEUMÁTICOS PARA ACEITE USADO

Los aspiradores – recuperadores neumáticos son adecuados para un cambio rápido de aceite del motor 
en cualquier vehículo. Después de la despresurización tienen un funcionamiento independiente y sin la 
necesidad de la conexión continua al aire comprimido, para una aspiración rápida e independiente, usando 
la sonda apropiada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de sus capacidad.

Aspiran el aceite a temperaturas de 60 ° - 80 ° C (motor recién apagado).
Advertencia: No se pueden aspirar aceites para frenos, combustibles, líquidos corrosivos e inflamables.

Aspirador neumático para aceite usado 24 l 
Capacidad del depósito 24 l con indicador de nivel  
Vaciado manual del depósito 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador neumático para aceite usado 24 l 
Capacidad del depósito 24 l con indicador de nivel  
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador industrial neumático para líquidos 90 l 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel  
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 2 sondas de Ø 12 mm y Ø 20 mm  
Capacidad de aspiración 25 l/mín 

Datos Técnicos

Presión de aire a despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   

--~ 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/recuperadores/f/meclube
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040-1424-000 040-1425-000 040-1428-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 2’ - 2,5’ 2,5’ - 3’ 3’ - 3,5’

l 43 - 45 60 – 65 85 – 90

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2 2

040-1428-000 27,200 0,310 1

040-1425-000 27,100 0,240 1

040-1424-000 24,600 0,220 1

040-1424-000

040-1425-000

040-1428-000

65 cm50 cm

90
 cm

65 cm50 cm

97
 cm

62 cm52 cm

91
 cm

Art. 040-1424-000

Art. 040-1425-000

Art. 040-1428-000

Aspirador neumático para aceite usado 65 l 
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador neumático para aceite usado 90 l 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador neumático para aceite usado 120 l 
Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

ASPIRADORES NEUMÁTICOS PARA ACEITE USADO

Los aspiradores – recuperadores neumáticos son adecuados para un cambio rápido de aceite del motor 
en cualquier vehículo. Después de la despresurización tienen un funcionamiento independiente y sin la 
necesidad de la conexión continua al aire comprimido, para una aspiración rápida e independiente, usando 
la sonda apropiada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de sus capacidad.

Aspiran el aceite a temperaturas de 60 ° - 80 ° C (motor recién apagado).
Advertencia: No se pueden aspirar aceites para frenos, combustibles, líquidos corrosivos e inflamables.

Datos Técnicos

Presión de aire a despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   
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