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040-1430-000 040-1432-000 040-1433-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 2’ - 2,5’ 2,5’ - 3’ 3’ - 3,5’

l 43 - 45 60 – 65 85 – 90

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2 2

040-1433-000 38,700 0,310 1

040-1432-000 37,400 0,240 1

040-1430-000 30,400 0,240 1
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Art. 040-1430-000

Art. 040-1432-000

Art. 040-1433-000

ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS 
PARA ACEITE USADO

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 65 l
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperation 15 l 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 90 l 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperation 20 l 
canalizar con embudo abs ergonómico y 360 º de giro 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar(Art.044-1479-000)

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 120 l 
Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperation 20 l 
canalizar con embudo abs ergonómico y 360 º de giro 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Los aspiradores - recuperadores neumáticos son adecuados para un cambio rápido de aceite del motor en 
cualquier vehículo. La recuperación del aceite usado se hace ya sea por gravedad, a través de la cubeta 
ajustable en altura, como por aspiraciòn a través de las sondas. Después de la despresurización tienen 
un funcionamiento independiente y sin la necesidad de la conexión continua a aire comprimido, para una 
aspiración rápida e independiente, usando la sonda apropiada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad. 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado).
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

Datos Técnicos

Presión de aire a despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   
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040-1434-000 040-1435-000 040-1438-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 2’ - 2,5’ 2,5’ - 3’ 3’ - 3,5’

l 43 - 45 60 – 65 85 – 90

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2 2

040-1438-000 32,300 0,310 2

040-1435-000 32,200 0,290 2

040-1434-000 29,400 0,240 2
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ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS 
PARA ACEITE USADO

ASPIRADORES NEUMÁTICOS PARA ACEITE USADO 
CON PRE-CÁMARA

Aspirador neumático para aceite usado 65 l con pre-cámara 
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara 10 l 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador neumático para aceite usado 90 l con pre-cámara 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara 10 l 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándàr (Art.044-1479-000)

Aspirador neumático para aceite usado 120 l con pre-cámara 
Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara 10 l 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándàr (Art.044-1479-000)

Los aspiradores neumáticos son adecuados para un aceite de motor de cambio rápido en cualquier vehículo.  Después 
de la despresurización tienen un funcionamiento independiente sin la necesidad de conexión continua para el aire 
comprimido, para una aspiración rápida e independiente, usando la sonda apropiada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
La pre-cámara permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite aspirado, está equipado con 
el dispositivo que permite la limpieza interna. 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado).
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, inflamables y líquidos corrosivos.

Datos Técnicos

Presión de aire a despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   
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040-1442-000 040-1445-000 040-1448-000
bar 7,5 – 8 7,5 – 8 7,5 – 8
l/min 2’ - 2,5’ 2,5’ - 3’ 3’ - 3,5’

l 43 - 45 60 – 65 85 – 90

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2 2

040-1448-000 43,800 0,360 2

040-1445-000 42,300 0,290 2

040-1442-000 35,200 0,290 2 79 cm79 cm
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040-1442-000

040-1445-000

040-1448-000

Art. 040-1442-000

Art. 040-1445-000

Art. 040-1448-000

ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS 
PARA ACEITE USADO CON PRE-CÁMARA 

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 65 l con pre-cámara 
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara  10 l 
Capacidad cubeta de recuperación  15 l 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 90 l con pre-cámara 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara  10 l 
Capacidad cubeta de recuperacion  20 l 
con embudo abs ergonómico y 360 º de giro 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar  (Art.044-1479-000)

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 120 l con pre-cámara 
Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara 10 l 
Capacidad cubeta de recuperación  20 l 
con embudo abs ergonómico y 360 º de giro 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados   
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Los aspiradores - recuperadores neumáticos son adecuados para un cambio rápido de aceite del motor en 
cualquier vehículo. La recuperación del aceite usado se hace ya sea por gravedad, a través de la cubeta 
ajustable en altura, como por aspiraciòn a través de las sondas. Después de la despresurización tienen 
un funcionamiento independiente y sin la necesidad de la conexión continua a aire comprimido, para una 
aspiración rápida e independiente, usando la sonda apropiada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
La pre-cámara permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite aspirado, está equipado con 
el dispositivo que permite la limpieza interna. 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado).
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

Datos Técnicos
Presión de aire para despresurizar
Tiempo de despresurización
Capacidad máx. de aspiración 
con una despresesurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
L.. de la manguera de aspiración-descarga   
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042-1412-000 44,000 0,240 2

042-1411-000 50,100 0,170 1

042-1410-000 26,700 0,072 1
042-1410-000

042-1411-000

042-1412-000
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Art. 042-1410-000

Art. 042-1411-000

Art. 042-1412-000

Aspirador de bomba con carro para bidones de 50-60 l 
Equipado con:
Art.020-1165-000 Bomba neumática R=1:1
con vacuómetro y regulador de flujo  
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas
Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estándar 
Mangueras de aspiración-suministro 2m 
Art.024-1232-F00 Pistola para aceite extensión flex. 

Aspirador de bomba con carro para bidones de 180-220 l 
Equipado con: 
Art.020-1165-000 Bomba neumática R=1:1
con vacuómetro y regulador de flujo 
Art.030-1400-000 Carro con 4 ruedas
Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estándar 
Mangueras de aspiración-suministro 2m 
Art.024-1232-F00 Pistola para aceite extensión flex. 

Aspirador-recuperador 90 l con bomba neumática  
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con: 
Capacidad del depósito 90 litros con indicador de nivel Contenitore abs 3 
scomparti portautensili
Art.020-1165-000 Bomba neumática R=1:1
con vacuómetro y regulador de flujo  
Capacidad cubeta de recuperacion 20 l 
con embudo abs ergonómico y 360 º de giro 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazadosww  
Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estándar 
Mangueras de aspiración-suministro 2m 

Adecuado para la aspiración de aceite usado y fluidos similares para todos los vehículos.
Dando la vuelta a la posición de los dos tubos aspiradores, se pueden dispensar los líquidos aspirados.

Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

ASPIRADORES DE BOMBA NEUMÁTICAS PARA ACEITE 
USADO CON CARRO
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