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041-1449-000 041-1451-000

bar - 7,5 – 8

l/min - 2’ - 2,5’

l - 43 - 45

l/min - 1,5 - 2 

m 2 2

041-1451-000 40,600 0,450 1

041-1449-000 39,600 0,450 1
041-1449-000

041-1451-000

10
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cm

195 cm

127 cm

10
8 

cm

195 cm

127 cm

Art. 041-1449-000

Art. 041-1451-000

ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS PARA ACEITE 
USADO DE PANTÓGRAFO PARA COCHES Y MOTOCICLETAS

Recuperador para aceite usado de pantógrafo 65 l 
para MOTOCICLETAS
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperacion 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
No está equipado con el grupo de aspiración y sondas 

Aspirador-recuperador para aceite usado de pantógrafo 65 l 
para COCHES Y MOTOCICLETAS
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperacion 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar  (Art.044-1479-000)

Los aspiradores – recuperadores neumáticos realizan la recuperación del aceite usado por gravedad con 
tanque (14 l) ya sea en el piso como en los puentes elevadores para vehículos. Esta operación también se lleva 
a cabo por medio de aspiración, después de la despresurización (máx. 0,7 bar) tiene un trabajo independiente, 
apto para un rápido cambio de aceite del motor a través de la sonda adecuada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado). 
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

Datos Técnicos

Presión de aire para despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresesurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/recuperadores/f/meclube
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041-1450-000 041-1452-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 2’ - 2,5’ 2,5’ - 3’

l 43 - 45 60 - 65

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2

041-1452-000 44,400 0,450 1

041-1450-000 42,600 0,450 1

041-1450-000

041-1452-000

15
0 

cm

237 cm

169 cm

15
0 

cm

237 cm

169 cm

Art. 041-1450-000

Art. 041-1452-000

ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS 
PARA ACEITE USADO DE PANTÓGRAFO 

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 65 l 
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperacion 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar(Art.044-1479-000)

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 90 l 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad cubeta de recuperacion 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar ((Art.044-1479-000)

Los aspiradores – recuperadores neumáticos realizan la recuperación del aceite usado por gravedad con 
tanque (14 l) ya sea en el piso como en los puentes elevadores para vehículos. Esta operación también se lleva 
a cabo por medio de aspiración, después de la despresurización (máx. 0,7 bar) tiene un trabajo independiente, 
apto para un rápido cambio de aceite del motor a través de la sonda adecuada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado). 
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

Datos Técnicos

Presión de aire para despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresesurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   
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041-1454-000 041-1455-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 2’ - 2,5’ 2,5’ - 3’

l 43 - 45 60 - 65

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2

041-1455-000 48,500 0,450 1

041-1454-000 46,100 0,450 1

041-1454-000

041-1455-000

Art. 041-1454-000

Art. 041-1455-000
Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 90 l 
con pre-cámara 
Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara 10 l 
Capacidad cubeta de recuperation 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Los aspiradores – recuperadores neumáticos realizan la recuperación del aceite usado por gravedad con 
tanque (14 l) ya sea en el piso como en los puentes elevadores para vehículos. Esta operación también se lleva 
a cabo por medio de aspiración, después de la despresurización (máx. 0,7 bar) tiene un trabajo independiente, 
apto para un rápido cambio de aceite del motor a través de la sonda adecuada entre las 10 suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
La pre-cámara permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite aspirado, está equipado con 
el dispositivo que permite la limpieza interna. 
 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado). 
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

Datos Técnicos

Presión de aire para despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresesurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   

ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS PARA ACEITE 
USADO DE PANTÓGRAFO CON PRE-CÁMARA

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 65 l 
con pre-cámara 
Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas 
Capacidad pre-cámara 10 l 
Capacidad cubeta de recuperacion 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)
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041-1453-000 041-1456-000

bar 7,5 – 8 7,5 – 8

l/min 3’ - 3,5’ 3’ - 3,5’

l 85 - 90 85 - 90

l/min 1,5 - 2 1,5 - 2 

m 2 2

041-1456-000 55,000 0,650 1

041-1453-000 45,900 0,520 1

041-1453-000

041-1456-000

Art. 041-1456-000

Art. 041-1453-000

ASPIRADORES-RECUPERADORES NEUMÁTICOS 
PARA ACEITE USADO DE PANTÓGRAFO

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 120 l 
para FURGONETA 
Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas  
Capacidad cubeta de recuperación 50 l sobre brazos de pantógrafo 
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

Los aspiradores – recuperadores neumáticos realizan la recuperación del aceite usado por gravedad con 
tanque (14-50l) ya sea en el piso como en los puentes elevadores para vehículos. Esta operación también 
se lleva a cabo por medio de aspiración, después de la despresurización (máx. 0,7 bar) tiene un trabajo 
independiente, apto para un rápido cambio de aceite del motor a través de la sonda adecuada entre las 10 
suministradas. 
La capacidad de aspiración es igual a 2/3 de su capacidad.
 
Aspiran el aceite a temperaturas de 60°- 80° C (con el motor recién apagado). 
Advertencia: No se pueden aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos y inflamables.

Datos Técnicos

Presión de aire para despresurizar

Tiempo de despresurización

Capacidad máx. de aspiración 
con una despresesurización
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y 
aceite a temperatura 60 - 80 °C
Longitud de la manguera
de aspiración– descarga   

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 120 l 
Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel 
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas  
Capacidad cubeta de recuperación 14 l sobre brazos de pantógrafo  
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados 
Vaciado neumático del depósito  (máx. 0,5 bar) 
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)
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