Servicio de Att. a
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MADE IN ITALY

Art. 047-1459-000

Recuperador movil de aceite usado 60 |
Capacidad del recuperador 60 |

g % © Equipado con:

v g Rejilla rompeolas en la base del contenedor
' w Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados
047-1459-000 2 ruedas soporte giratorias @ 80 mm

2 ruedas soporte fijas @ 100 mm
Valvula de bola de descarga F 3/4 “G

20,5 cm

i o T

047-1459-000 25,600 0,145 1

Art. 047-1459-G00
Recuperador movil de aceite usado 120 |
- Capacidad del recuperador 120 |
Equipado con:
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados
2 ruedas soporte giratorias @ 80 mm
047-1459-G00 2 ruedas soporte fijas @ 100 mm
Valvula de bola de descarga F 3/4 “G

“wi
047-1459-G00 40,900 0,203 1 ‘%, 4“

23 ¢cm

Art. 047-1459-GPO

Recuperador mavil de aceite usado 120 |

Con la bomba de vaciado

Capacidad del recuperador 120 |

Equipado con:
Art.020-1165-000 Bomba neumatica R=1:1
_ Rejilla rompeolas en la base del contenedor

= | Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados

J ) Soporta carro regulable (min 800 - max 1200 mm)
' Valvula de bola de descarga F 3/4 “G
Art.F96-0500-004 Acople rapido hidraulico hembra 1/2”G
047-1459-GP0 Art.F96-0502-004 Acople rapido hidraulico macho 1/2"G

0 s @ —
1

047-1459-GP0 46,500 0,203

Los recuperadores con ruedas para aceite usado son adecuados para la recuperacion por gravedad de aceites
de motor, caja de cambios, diferencial de los vehiculos. El recuperador esta equipado con una rejilla rompeolas
y una rejilla antisalpicaduras como apoyo para drenar los filtros remplazados. El aceite usado recuperado
puede ser trasladado desde el recuperador al depdsito de almacenamiento mediante una bomba de vaciado
conectada al sistema fijo 0 montada directamente en el recuperador.
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MADEIN ITALY

Art. 047-1459-200

Recuperador movil de aceite usado 200 |
Capacidad del recuperador 200 |

Equipado con:

Mango en T para remolcar

Rejilla rompeolas en la base del contenedor
Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados
2 ruedas soporte giratorias @ 180 mm
(uno equipado con un bloqueo de freno)
2 ruedas soporte fijas @ 180 mm
Valvula de bola de descarga F 1”G

047-1459-200 84,200 0,650 95 e B

047-1459-200

Art. 047-1459-2P0

Recuperador mavil de aceite usado 200 |
Con la bomba de vaciado

Capacidad del recuperador 200 |

Equipado con:

Art.020-1165-000 Bomba neumatica R=1:1
Mango en T para remolcar

Rejilla rompeolas en la base del contenedor
Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados
2 ruedas soporte giratorias @ 180 mm

(uno equipado con un blogueo de freno)

2 ruedas soporte fijas @ 180 mm

Valvula de bola de descarga F 1"G
Art.F96-0500-004 Acople rapido hidraulico hembra 1/2”G
Art.F96-0502-004 Acople rapido hidraulico macho 1/2"G

& =)

047-14592P0 90,300 0,650 B

047-1459-2P0

Los recuperadores con ruedas para aceite usado son adecuados para la recuperacion por gravedad de aceites
de motor, caja de cambios, diferencial de los vehiculos. El recuperador esta equipado con una rejilla rompeolas
y una rejilla antisalpicaduras como apoyo para drenar los filtros remplazados. El aceite usado recuperado
puede ser trasladado desde el recuperador al depdsito de almacenamiento mediante una bomba de vaciado
conectada al sistema fijo o montada directamente en el recuperador.
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