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MADEIN ITALY

Art. 045-1470-000

Recuperador de aceite usado con carro para bidon de 50-60 |
Equipado con:

Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas

Art.049-1477-000 Kit cubeta de metal 15 |

rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Art.025 1260-000 Adaptadores 2 “G para fijar el bidon
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Art. 045-1475-000

Recuperador de aceite usado con carro para bidon de 180-220 |
Equipado con:

Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas

Art.049-1478-000 Kit cubeta de metal 20 |

con embudo abs ergonémico y 360 ° de giro

rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Art.025-1262-000 Adaptadores 2 “G para fijar el bidon
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Art. 049-1477-000

Kit cubeta de recuperation de 15 |

Equipado con:

Capacidad cubeta de metal 15 |

rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Tubo @ 30 L 750 mm con vélvula de 3/4 “G

Adaptadores 2 “G para fijar el bidon
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Art. 049-1478-000

Kit cubeta de recuperation de 20 |

Equipado con:

Capacidad cubeta de metal 20 |

con embudo abs ergonémico y 360 ° de giro

rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Tubo @ 42 L 750 mm con valvula de 1"G

Adaptadores 2 “G para fijar el bidon
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Para recuperar por gravedad el aceite usado en el motor, caja de cambios y diferencial de los vehiculos puestos
sobre los elevadores. La cubeta esta equipada con una rejilla para abyar y drenar los filtros remplazados, y se
puede ajustar en altura.

Advertencia: No se pueden recuperar los liquidos de frenos, combustibles, inflamables y liquidos corrosivos.
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