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MADE IN ITALY

Art. 045-1462-000

Recuperador de aceite usado 65 |

Capacidad del depésito de 65 | con indicador de nivel

Contenedor Abs 3 compartimientos portaherramientas

Capacidad cubeta de recuperacién 15 |

rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados

Vaciado neumatico del depésito (max. 0,5 bar) wm
1/ ‘
045-1462-000 26,900 0,220 i ;
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Art. 045-1460-000 50> 4T
Recuperador de aceite usado 90 |
Capacidad del depésito de 90 | con indicador de nivel
045-1462-000 Contenedor Abs 3 compartimientos portaherramientas
Capacidad cubeta de recuperacion 20 |
con embudo abs ergonémico y 360 ° de giro
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Vaciado neumatico del depésito (max. 0,5 bar)
Art. 045-1460-E00
Recuperador de aceite usado 90 |
Como Art.045-1460-000, pero con:
Cubeta de recuperacion de 15 |
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045-1460-000 33,500 0,240 il
045-1460-E00 29,500 0,240 1 .‘}:_‘ ;
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Art. 045-1465-000
Recuperador de aceite usado 120 |
045-1460-000 Capacidad del deposito de 120 | con indicador de nivel
Contenedor Abs 3 compartimentos portaherramientas
La capacidad cubeta del contenedor 20 |
con embudo abs ergonémico y 360 ° de giro
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados (__T.u
Vaciado neumatico del depésito (max. 0,5 bar) £
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045-1465-000 33,800 0,310 2 4
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Dimensién contenedor mm @ 450 760X705 2 450 760X705
: Altura minima mm 1000 1200 1200 1200
' - a & Altura maxima mm 1700 1850 1850 1850
045-1465-000 Longitud del tubo de descarga mm 2 2 2 2

Para recuperar por gravedad el aceite usado en el motor, caja de cambios y diferencial de los vehiculos puestos
sobre los elevadores. La cubeta esta equipada con una rejilla para abyar y drenar los filtros remplazados, y se
puede ajustar en altura.

Advertencia: No se pueden recuperar los liquidos de frenos, combustibles, inflamables y liquidos corrosivos.
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