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Servicio de Att. al Clien
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MADE IN TALY

Aptas para las operaciones de transvase de AdBlue®, son faciles de montar y desmontar del bidon.

Art. 099-5620-000 Bomba rotativa de polipropileno para AdBlue®

Caudal: 20 I/min (5 I/ciclo)

Para bidones de 50/220 |

Adaptador de plastico 2”

Juntas de Viton

Estructura de acero inox

Boquillo (diametro exterior 1)

Aptas para el transvase de anticongelante,
liquido limpiaparabrisas y AdBlue®

Art. 027-1325-P00 Bomba de palanca manual para AdBlue®

Caudal: 0,25 I/bombeo

Manguera telescopica para bidones de 50/220 |
Casquillo adaptador de plastico 2”

Hecha en polipropileno, juntas de Viton

Apta para el transvase de anticongelante,
liquido limpiaparabrisas y AdBlue®

Art. 099-3717-000 Bomba de palanca manual para AdBlue®

Caudal: 0,25 I/bombeo

Manguera telescopica para bidones de 50/220 |
Casquillo adaptador de plastico 2" BSP -M 70x6
Casquillo adaptador de plastico 2" BSP -M 56x4
Hecha en polipropileno, juntas de Viton

Apta para el transvase de anticongelante,
liquido limpiaparabrisas y AdBlue®

Art. 099-3718-000 Bomba de palanca manual para AdBlue®

Caudal: 0,25 I/bombeo

Manguera telescopica para bidones de 50/220 |
Casquillo adaptador de plastico 2" BSP -M 70x6
Casquillo adaptador de plastico 2" BSP -M 56x4
Hecha en polipropileno, juntas de Viton

Con manguera & 20

y terminal de plasico & 20 Longitud 3 m

Apta para el transvase de anticongelante,
liquido limpiaparabrisas y AdBlue®

Cod. Fluido Boquilla Capacidad Peso Embalaje
tipo BSP / mm I/min Kg mm
099-5620-000 AdBlue® 1" 20 (5 l/Ciclo) 1,93 160X340X140
099-3717-000 AdBlue® 3/4" 0,25 I/lbombeo 1,45 510X240X110
099-3718-000 AdBlue® 20 0,25 I/bombeo 2,70 510X240X110
027-1325-P00 AdBlue® 20 0,30 pompata 1,00 90X150X367
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