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Cod. Cuerpo Membranas Bolas Juntas Fluidos

028-P035-AB2 Polipropilene Hytrel+Ptfe Ptfe Viton Acqua-Antigelo-Lavavetri-AdBlue®

028-P055-AB2 Polipropilene Hytrel+Ptfe Ptfe Viton Acqua-Antigelo-Lavavetri-AdBlue®

Cod. Caudal Viscosidad máx. Temp. máx. Entrada-Salida Peso Embalaje

l/min CPS °C BSPG Kg mm

028-P035-AB2 35 15000 65 1/2" 2 250X180X260

028-P055-AB2 55 20000 65 1/2" 4 310X195X290

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2 
 

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2  
 

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Las bombas neumáticas de doble membrana son reconocidas como las bombas más flexibles para 

el tratamiento de líquidos agresivos con presión y caudales variabiles. La gama de aplicaciones 

es práticamente ilimitada. Las MECLUBE AODD se fabrican en varios tamaños, con una amplia 

gama de materiales de fabricación a disposición. Aptas para el transvase de agua, anticongelante, 

AdBlue®.
Art. 028-P035-AB2 Bomba neumática de doble membrana  
                    Meclube modelo P35   
   
                               Cuerpo de polipropileno   
   
                               Relación de compresión: 1:1                                         
                               Caudal máximo: 35 l/min   
                               Conexión fluido: 1/2” BSP                                     
                               Conexión aire: 6 mm   
                               Presión máx: 8 bar   
                               Altura de elevación máx: 70 m  
                               Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m  
                   Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m 
  
   
   
Art. 028-P055-AB2 Bomba neumática de doble membrana  
                    Meclube modelo P55   
   
                                Cuerpo de polipropileno   
   
                                Relación de compresión: 1:1                                  
                                Caudal máximo: 55 l/min   
                                Conexión fluido: 1/2” BSP                                      
                                Conexión aire: 1/4” BSP   
                                Presión máx: 8 bar   
                                Altura de elevación máx: 80 m  
                               Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m  
                   Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m 
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-neumaticas/f/meclube
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Cod. Cuerpo Membranas Bolas Juntas Fluidos

028-P110-AB2 Polipropileno Hytrel+Ptfe Ptfe Viton Agua-Anticog-Limpiapar-Adblue®

028-P170-AB2 Polipropileno Hytrel+Ptfe Ptfe Viton Agua-Anticog-Limpiapar-Adblue®

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2 
 

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2  
  

Cod. Caudal Viscosidad máx Temp. máx. Entrada-Salida Peso Embalaje

l/min CPS °C BSPG Kg mm

028-P110-AB2 110 25000 65 3/4" 5,5 310X195X290

028-P170-AB2 170 35000 65 1" 15 430X260X450

Art. 028-P110-AB2 Bomba neumática de doble membrana  
                    Meclube modelo P110   
   
                                 Cuerpo de polipropileno   
   
                                Relación de compresión: 1:1                                    
                                Caudal máximo: 110 l/min   
                                Conexión fluido: 3/4” BSP                                    
                                Conexión aire: 3/8” BSP   
                                Presión máx: 8 bar   
                                Altura de elevación máx: 80 m   
                               Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m  
                   Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m 
     
   
Art. 028-P170-AB2 Bomba neumática de doble membrana  
                    Meclube modelo P170   
   
                                Cuerpo de polipropileno   
   
                                Relación de compresión: 1:1                                    
                                Caudal máximo: 170 l/min   
                                Conexión fluido: 1” BSP   
                                Conexión aire: 1/2” BSP   
                                Presión máx: 8 bar   
                                Altura de elevación máx: 80 m  
                               Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m  
                   Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m 
      

Las bombas neumáticas de doble membrana son reconocidas como las bombas más flexibles para 

el tratamiento de líquidos agresivos con presión y caudales variabiles. La gama de aplicaciones 

es práticamente ilimitada. Las MECLUBE AODD se fabrican en varios tamaños, con una amplia 

gama de materiales de fabricación a disposición. Aptas para el transvase de agua, anticongelante, 

AdBlue®.

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA
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