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Cod. Capacidad Filt. Fluido Capacidad Entrada-Salida Peso Embalaje

µ tipo l/min BSPG Kg mm

 

099-5240-020 20 AdBlue® 60 F 1" - F 1" 1,00 150X245X165

099-5241-020 20 AdBlue® - - 0,06 Ø60Xh.126mm

Cod. Caudal Presión Tolerancia Entrada-Salida Peso Embalaje

l/min bar % BSPG Kg mm

 

099-5124-000 5-120 10 +/- 1 F 1" - F 1" 0,35 100X100X60

099-5170-040 4-40 10 +/- 0,8 F 1" - F 1" 1,00 159X100X141

CONTADOR DIGITAL Y FILTROS PARA AdBlue®

Contador digital de turbina y engranajes que ofrece rendimientos de alta precisión en la medición 

de AdBlue® para uso privado. El software permite el control total del sistema de suministro gracias  

a las diferentes funciones incorporadas. Posibilidad de instalación en bombas o por gravedad.

Art. 099-5124-000 Contador digital de turbina para AdBlue® MEC24   
                               Capacidad mín-máx 5-120 l/min    
       6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)  
                               6 cifras parcial (se puede poner a cero)   
                               Fluidos admitidos: AdBlue®, anticongelante y liquido 
                               limpiaparabrisas   

Art. 099-5170-040 Contador mecánico de impulsos MGI-40                                    
                               Cuerpo de PVC
                               Mín-máx Caudal 4-40 l/min      
       Conexión entrada-salida F 1”  
    
    
Art. 099-5240-020 Filtro de impulsión transparente para AdBlue® 
                               Caudal 60 l/min    
                               Conexió entrada-salida F1”    
                               Capacidad filtrante 20 µ    
                   Completo con llave de apriete de tuerca 
    
Art. 099-5241-020 Cartucho filtro para AdBlue®
       Para filtro 60 l/min    
                               Capacidad filtrante 20 µ    
    

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

1 1 . 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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