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CURVA Y DATOS DE RENDIMIENTO
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Código
Potencia (P2)

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70

 

098-7000-230 0,37 0,5 H metros 27 25 22,5 19,5 16,5 13 9 5

ELECTROBOMBA SUMERGIDA AdBlue® “Mec-Ariel”

Electrobomba multigirantes diseñada para bombear AdBlue®/DEF/Arla32. La electrobomba viene 

con cable L.5m con funda H07BN4-F y racor con válvula caplet, estructura en material plástico apto 

para AdBlue®. El equipo cumple con las normas EN 60335-1/EN 60034-1/IEC 60335-1/IEC 60034-

1/CEI 61-150/CEI 2-3. La electrobomba funciona en servicio continuo S1 con caudal hasta 70 l/min 

y capacidad de suministrar el fluido hasta 27 m de distancia, máxima profundidad de utilizo bajo el 

nivel del líquido de 3 m. Nivel de vaciado hasta 25 mm del fondo. Motor eléctrico con aislamiento 

en clase F, protección IP X8.

Q=Caudal H= Capacidad manométrica total de suministrar el fluido hasta una cierta distancia 
Tolerancia de las curvas de rendimiento según EN ISO 9906 Grado 38

Art. 098-7000-230 Electrobomba sumergida “Mec-Ariel” para AdBlue® 
                               230V 50HZ 70 l/min      
       
                               Está diseñada para bombear líquido limpio definido según el estándar ISO    
                               22241 como AUS32 (Aqueous Urea Solutions 32,5%). 
                               Este líquido corresponde a nombres comerciales conocidos como:
                              -Adblue® (marca registrada por parte de Verband der automobilindustrie VDA)
                              -DEF (Diesel Exhausted Fluid)
                              -Arla 32 (Agente Reductor Líquido de Oxido de Nitrogenio Automotivo)
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-electricas/bomba-electrica-dispensadora-para-adblue/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código Descripción Tensión Caudal
Temp.
Max.

Líquido
Corriente Longitud 

cable
Ciclo de
trabajo Embalaje

V / Hz l/min °C A m min mm

098-7000-230 Mec-Ariel 230/50 70 +40 2 5 S1 (continuo) 235X195X370

Código Entrada N° Etapas Dimensiones (mm) Peso

DN a b h d □ kg

098-7000-230 1 1/4” 2 180 170 295 25 220 6,15

ELECTROBOMBA SUMERGIDA AdBlue® “Mec-Ariel”

Datos Técnicos

Instalación Típica
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