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KIT MÓVIL CON BOMBA ELÉCTRICA PARA AdBlue®

Kit AdBlue® aptos para el transvase desde bidones a los depósitos de los vehículos.                                                      

Compuesto por: bomba eléctrica autoaspirante de membrana, pistola manual o automática, man-

guera de EPDM 6 m longitud, manguera de aspiración con válvula + filtro.

Serie “Kit móvil AdBlue®” compuesta por:      
 
      
      
Art. 098-6500-230  Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 230V 50 Hz 40 l/min  
        longitud cable 2 m    
      
Art. 098-6500-115 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 115V 60 Hz 40 l/min  
       longitud cable 2 m    
      
      
      
Art. 098-6500-012 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 12V 34 l/min   
                   longitud cable 4 m con pinzas    
      
Art. 098-6500-024  Bompa eléctrica de membrana para AdBlue® 24V 34 l/min   
                    longitud cable 4 m con pinzas    
      
      
      
Art. 099-6512-015 Kit manguera spiral de aspiración PVC d.20x25 longitud 1,5 m  
    
      
      
      
Art. 909-0500-060 Manguera antiestática de EPDM 20 bar G 3/4” longitud 6 m (19x29)  
    
      
      
      
Art. 099-5199-000 Pistola manual de plástico “AD90” caudal 90 l/min     
  
      
      
      
Art. 099-5205-000 Pistola automática de plástico extremidad inox “AP80” caudal 80 l/min  
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Cod. Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entra-
da-Salida

Mang.
conn. Pistola Adaptador Peso Embalaje

l/min AC V./Hz 
DC Volt W BSPG Ø kg mm

097-5800-230 Kit Portatile 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro 11,50 410X400X320

097-5801-230 Kit Portatile 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro 13,50 410X400X320

097-5800-115 Kit Portatile 40 115/60 350 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro 11,50 410X400X320

097-5801-115 Kit Portatile 40 115/60 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro 13,50 410X400X320

097-5800-012 Kit Portatile 34 12 200 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro 10,00 410X400X320

097-5801-012 Kit Portatile 34 12 200 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro 12,00 410X400X320

097-5800-024 Kit Portatile 34 24 336 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro 10,00 410X400X320

097-5801-024 Kit Portatile 34 24 336 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro 12,00 410X400X320

KIT MÓVIL CON BOMBA ELÉCTRICA PARA AdBlue®

CICLO DE TRABAJO BOMBA min: S2 20 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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KIT MÓVIL CON BOMBA ELÉCTRICA PARA AdBlue®

Kit AdBlue® aptos para el transvase desde bidones a los depósitos de los vehículos. Compuesto 

por: bomba eléctrica autoaspirante de membrana, contador digital, pistola manual o automática, 

manguera de EPDM 6 m longitud, manguera de aspiración con válvula + filtro.

Serie “Kit Móvil AdBlue®” compuesta por:      
 
      
      
Art. 098-6500-230  Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 230V 50 Hz 40 l/min   
                    longitud cable 2 m    
      
Art. 098-6500-115 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 115V 60 Hz 40 l/min   
                   longitud cable 2 m    
            
      
Art. 098-6500-012 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 12V 34 l/min    
       longitud cable 4 m con pinzas    
      
Art. 098-6500-024  Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 24V 34 l/min    
        longitud cable 4 m con pinzas

Art. 099-5124-000 Contador digital de turbina MEC24 capacidad mín-máx 5-120 l/min   
       
      
      
      
Art. 099-6512-015 Kit manguera spiral de aspiración de PVC d.20x25 longitud 1,5 m   
   
      
      
      
Art. 909-0500-060 Manguera antiestática de EPDM 20 bar G 3/4” longitud 6 m (19x29)   
   
      
      
      
Art. 099-5199-000 Pistola manual de plástico “AD90” caudal 90 l/min     
 
      
      
      
Art. 099-5205-000 Pistola automática de plástico extremidad inox “AP80” caudal 80 l/min   
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Cod. Descrip. Cau-
dal Tensión Poten-

cia
Entrada-
Salida

Mang.
conn. Pistola Adaptador Con-

tador Peso Embalaje

l/min AC V./Hz 
DC Volt W BSPG Ø kg mm

097-5810-230 Kit Portatile 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro SI 11,80 410X400X320

097-5811-230 Kit Portatile 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro SI 13,80 410X400X320

097-5810-115 Kit Portatile 40 115/60 350 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro SI 11,80 410X400X320

097-5811-115 Kit Portatile 40 115/60 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro SI 13,80 410X400X320

097-5810-012 Kit Portatile 34 12 200 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro SI 10,30 410X400X320

097-5811-012 Kit Portatile 34 12 200 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro SI 12,30 410X400X320

097-5810-024 Kit Portatile 34 24 336 3/4"-3/4" 19X29 Man.AD90 Válvula+filtro SI 10,30 410X400X320

097-5811-024 Kit Portatile 34 24 336 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Válvula+filtro SI 12,30 410X400X320

Serie “Kit Móvil AdBlue®” compuesta por:      
 
      
      
Art. 098-6500-230  Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 230V 50 Hz 40 l/min   
                    longitud cable 2 m    
      
Art. 098-6500-115 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 115V 60 Hz 40 l/min   
                   longitud cable 2 m    
            
      
Art. 098-6500-012 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 12V 34 l/min    
       longitud cable 4 m con pinzas    
      
Art. 098-6500-024  Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 24V 34 l/min    
        longitud cable 4 m con pinzas

Art. 099-5124-000 Contador digital de turbina MEC24 capacidad mín-máx 5-120 l/min   
       
      
      
      
Art. 099-6512-015 Kit manguera spiral de aspiración de PVC d.20x25 longitud 1,5 m   
   
      
      
      
Art. 909-0500-060 Manguera antiestática de EPDM 20 bar G 3/4” longitud 6 m (19x29)   
   
      
      
      
Art. 099-5199-000 Pistola manual de plástico “AD90” caudal 90 l/min     
 
      
      
      
Art. 099-5205-000 Pistola automática de plástico extremidad inox “AP80” caudal 80 l/min   
   

KIT MÓVIL CON BOMBA ELÉCTRICA PARA AdBlue®

CICLO DE TRABAJO BOMBA min: S2 20 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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