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Cod. Caudal Presión Tolerancia Entrada-Salida Peso Ø Estremidad Embalaje

tipo l/min BSPG Kg mm mm

099-5199-000 AD90 AdBlue® 90 F 1" - 20 0,28 19,00 400X175X57

099-5200-000 MP80 AdBlue® 80 F 1" - 20 0,50 19,00 400X175X57

099-5205-000 AP80 AdBlue® 80 F 1” - 20 1,10 19,00 400X175X57

099-5210-000 AD80 AdBlue® 80 F 1” - 20 2,6 19,00 400X175X57

099-5230-000 Graviti kit AdBlue® 80 F 1” - 20 4,5 19,00 410X400X320

099-5250-000 - AdBlue® - Ø21x Ø39 0,10 - 100X100X50

PISTOLAS MANUALES Y AUTOMÁTICAS PARA AdBlue®

Pistolas de despacho manuales/automaticas para AdBlue® costituidas por un cuerpo de plástico e 

Inox, equipadas con entronque fijo y giratorio. Debido a sus cararacteristicas encuentran aplicación 

en cada tipo de instalación de transvase, también por gravedad.

Art. 099-5199-000 Pistola manual de plástico “AD90” para AdBlue®    
                               Caudal 90 l/min    
                               Juntas de Viton    
                               Cuerpo de plástico    
                               Racor giratorio Ø 20    
    

Art. 099-5200-000 Pistola manual de plástico estremidad Inox “MP80” para AdBlue® 
                   Caudal 80 l/min    
                               Juntas de Viton    
                               Cuerpo de plástico con estremidad Inox    
                               Soporte para manguera Ø 20    
    

Art. 099-5205-000 Pistola automática de plástico estremidad inox “AP80” 
                               para AdBlue®         
                               Caudal 80 l/min    
                               Juntas de Viton    
                               Cuerpo de plástico con estremidad Inox    
                               Soporte para manguera Ø 20    
    
Art. 099-5210-000 Pistola automática de acero inox “AD80” para AdBlue®   
                   Caudal 80 l/min    
                               Juntas de Viton    
                               Cuerpo de acero inox    
                               Racor giratorio Inox Ø 20    
    

Art. 099-5230-000 “Gravity kit” para transvase AdBlue®    
                               Pistola cuerpo de plástico estremidad Inox caudal 80 l/min 
                               Racor d.20 “MP80”
                   Racor de conexión para IBC S60x6
                               Mnaguera spiral PVC d.20x25 Longitud 6 m    
                               Abrazaderas Inox 20x32 mm    
    
Art. 099-5250-000 Adaptador magnético para depósito AdBlue®   
 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/pistolas/f/meclube
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Cod. Caudal Presión Tolerancia Entrada Peso Embalaje

l/min bar % BSPG kg mm

099-5220-000 5-10 3,5 +/- 0,5 M 1” 1,20 400x175x57

Art. 099-5220-000 Pistola automática ZVA AdBlue® LV / Urea según ISO 22241-1
                                        (DEF/AUS/ARLA 32) para vehículos ligeros < 3,5 t.  
 

Pistola Certificada ATEX (EX II 1G) No. Certificato SIRA 03ATEX9 487U 
Giratorio con regulador de flujo integrado certificado:
TÜV - P-TÜ7-8113338228 ISO 22241
Boca AdBlue de Ø19 mm con filtro integrado ISO 22241-5
Boquilla con cierre automático, válvula de retención, cierre de palanca con 
muñón de cierre removible EB 280
Imán de bloque para interruptor on/off sin contacto en el vano de la boquilla 
Completa de adaptador EW 22
Caudal máximo 10 l/min, caudal para estaciones de servicio 5 l/min Juntas 
de Viton
Cuerpo de acero inoxidable
Racor giratorio inoxidable 1” BSP Macho
 

Según el modelo del vehículo la entrada del filtro se encuentra al lado de la entrada de la unidad de llenado para 
diesel, o puede estar en el maletero, o en el vano del motor. Tienen que seguir las instrucciones de abastecimien-
to AdBlue® provistas por el productor del vehículo.
La inserción de la pistola en el tanque es la misma que la de las comunes pistolas ZVA. Para realizar el suministro 
la boca de la pistola debe ser empujada hasta el final del tanque AdBlue®. El suministro se hace tirando la palan-
ca. Cuando el tanque está lleno la boquilla se cierra automáticamente.

La mayoría de los vehículos 
ligeros <3,5 t permite el rea-
bastecimiento sin problemas 
de los tanques AdBlue® con 
un caudal que no supere 5 l/
min. La boquilla tiene que ser 
ajustada a este valor para el 
funcionamiento diario.

PISTOLA AUTOMÁTICA ZVA AdBlue® LV

Pistola automática para suministro de AdBlue® certificada Atex. Tiene cuerpo de acero inoxidable 

y viene con racor giratorio soporte manguera con regulador de caudal integrado y adaptador EW22 

para suministro a bidones. Apta para el reabastecimiento de vehículos ligeros con masa < 3,5 t.
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