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Cod. Caudal Tensión Poten-
cia

Corrien-
te Lcable Entrada

salida 
Ciclo de 
trabajo

H.max
aspiración Peso Embalaje

l/min DC Volt W A m BSPG min m kg mm

091-5080-045 45 12 264 18 2 F 1"-F 1" 40 3 5,10 250X195X210

091-5081-045 45 12 264 18 4 F 1"-F 1" 40 3 5,10 250X195X210

091-5082-045 45 24 312 10 2 F 1"-F 1" 40 3 5,10 250X195X210

091-5083-045 45 24 312 10 4 F 1"-F 1" 40 3 5,10 250X195X210

BOMBAS ELÉCTRICAS DE BATERĺA PARA EL TRANSVASE DIÉSEL

Electrobombas de batería de 12V o 24V de corriente continua, de paletas autoaspirantes consti-

tuidas por un cuerpo de fundición de acero, rodillo de acero sinterizado y paletas de resina acetal.

Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados. 

Bomba eléctrica para el transvase de diésel incluye:

Dimensiones:

Cable de alimentación longitud 2 m sez. 2,5 mmq con pinzas y fusible			 
Cable de alimentación longitud 4 m sez. 4 mmq con pinzas y fusible			 
Bomba eléctrica rotativa autoaspirante				  
Cuerpo de fundición de acero			 
Válvula de by-pass				  
Motor DC				  
Filtro de acero inoxidable de 100 micras			
Grado de protección del motor IP55				  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-electricas/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Cod. Caudal Tensión Potencia Corrien-
te Cable Entrada-

Salida
Ciclo de 
trabajo

H.max 
aspiración Peso Embalaje

l/min DC Volt W A m BSPG min m kg mm

091-5081-060 60 12 336 19 4 F 1"-F 1" 40 3 6,70 250X195X210

091-5083-060 60 24 432 11 4 F 1"-F 1" 40 3 6,70 250X195X210

Electrobombas de batería de 12V o 24V de corriente continua, de paletas autoaspirantes consti-

tuidas por un cuerpo de fundición de acero, rodillo de acero sinterizado y paletas de resina acetal.

Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados. 

Bomba eléctrica para el transvase de diésel incluye:

Dimensiones:

Cable de alimentación sez. 4 mmq con pinzas y fusible				  
Bomba eléctrica rotativa autoaspirante				  
Cuerpo de fundición de acero				  
Válvula de by-pass					   
Motor DC				  
Filtro de acero inoxidable de 100 micras			
Grado de protección del motor  IP55							     
	

BOMBAS ELÉCTRICAS DE BATERĺA PARA EL TRANSVASE DIÉSEL

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-electricas/f/meclube
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Cod. Portata Tensión Potencia Corrien-
te Cable Entra-

da-salida
Ciclo de 
trabajo

H.max 
aspiración Peso Embalaje

l/min DC Volt W A m BSPG min m kg mm

091-5081-085 85 12 432 40 4 F 1"-F 1" S2 30 2 9,50 300X215X230

091-5083-085 85 24 432 32 4 F 1"-F 1" S2 30 2 9,50 300X215X230

BOMBAS ELÉCTRICAS DE BATERĺA PARA EL TRANSVASE DIÉSEL

Electrobombas de batería de 12 o 24V de corriente continua, de paletas autoaspirantes constituidas 

por un cuerpo de fundición de acero, rodillo de acero sinterizado y paletas de resina acetal.

Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.

Bomba eléctrica para el transvase de diésel incluye:

Dimensiones:

Cable de alimentación sez. 6 mmq con pinzas y fusible					   
Bomba eléctrica rotativa autoaspirante				  
Cuerpo de fundición de acero				  
Válvula de by-pass					   
Motor DC				  
Filtro de acero inoxidable de 100 micras				 
Grado de protección del motor IP55							     

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-electricas/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




