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Ref. Caudal Tensión Potencia Corriente LCable Entrada 
Salida

Ciclo de 
trabaio Peso Embalaje

l/min AC V./Hz W A m BSPG min kg mm

091-5500-025 25 230/50 828 4,6 2 F 1"-F 1" continuo 14,10 390X190X250

091-5500-050 50 230/50 1081 7 2 F 1"-F 1" continuo 14,10 390X190X250

Ref. Descripción Dimensiones Peso Embalaje

Ancho x Profundidad x Altura (mm) kg mm

091-6000-000 Placa de soporte para bomba 234x320x370 4,00 245x335x110

Art. 091-5500-025
Bomba eléctrica para transvase aceites y lubricantes 230V-50HZ 25 l/min 		

Art. 091-6000-000
Placa de soporte para bomba con mango, 
universal, apta para las bombas 230V / 115V:	
	

Cable de alimentación longitud 2 m, con enchufe Schuko
Bomba eléctrica rotativa autocebante
Cuerpo de hierro fundido
Válvula by-pass Motor AC
Grado de protección del motor IP55						    
									       

Electrobombas 230V AC, autocebantes de paletas de tipo volumétrico para el transvase de aceites y 
lubricantes con viscosidad hasta 500 cSt. Están equipadas con motor eléctrico asíncrono de inducción 
autoventilado con grado de protección IP55, clase de aislamiento tipo F, con térmica de protección. 
Valvúla by-pass integrada y ajustable para garantizar el funcionamiento también cuando no se apreta el 
gatillo de la pistola. Nivel de ruido inferior a 70 dB. 

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA EL TRANSVASE DE LUBRICANTES

Bomba no incluida

Art. 091-5500-050
Bomba eléctrica para transvase aceites y lubricantes 230V-50HZ 50 l/min 		
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-electricas/f/meclube
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