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Cod. Caudal Presión Tolerancia Entrada-Salida Peso Embalaje

l/min bar % BSPG Kg mm

092-5110-000 5-120 3,5 +/- 0,5 F 1" - F 1" 1,43 200X170X115

092-5111-000 5-120 3,5 +/- 0,3 F 1" - F 1" 1,45 200X170X115

Art. 092-5103-000  Contador volumétrico mecánico 3C
         mín-máx Caudal 20-120 l/min  

Art. 092-5104-000  Contador volumétrico mecánico 4C 
                    mín-máx Caudal 20-120 l/min  

Art. 092-5104-G00  Contador de galones volumétrico mecánico 4C 
                                 mín-máx Caudal 5-32 g/min   

CONTADORES VOLUMÉTRICOS DIGITALES 

Contadores volumétricos digitales con sistema de disco oscilante, se utilizan para medir el diésel en 

uso privado. El contador funciona a través de la transición del líquido en la camara de medición, el 

líquido mueve el disco oscilante que por medio de un sistema de trasmisión especial, produce una 

señal magnética leida por el registro electrónico. Es posible girar la orientación del medidor para 

facilitar la lectura en todas las posiciones posibles de instalación. Contador de facil montaje, puede 

ser instalado en tuberías rígidas y flexibles, bombas y por gravedad.  

Art. 092-5110-000 Contador volumétrico digital
        mín-máx Caudal 5-120 l/min   
 

Art. 092-5111-000 Contador volumétrico digital con cable
                               mín-máx Caudal 5-120 l/min 

6 cifras totalizador   
6 cifras totalizador parcial   
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero   
U. de medida: L (litros), G (U.S. galones), Q (Cuartos), P (Pintas)

6 cifras totalizador   
6 cifras totalizador parcial    
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero   
U. de medida: L (litros), G (U.S. galones), Q (Cuartos), P (Pintas)

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/control-de-fluidos/f/meclube
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