
MADE IN ITALY

84

Cod. Caudal Presión Tolerancia Entrada - Salida Peso Embalaje

l/min bar % BSPG Kg mm

092-5103-000 20-120 l/min 10 +/- 1 F 1" - F 1" 2 220X150X220

092-5104-000 20-120 l/min 10 +/- 1 F 1" - F 1" 2 220X150X220

092-5104-G00 5-32 Galloni 10 +/- 1 F 1" - F 1" 2 220X150X220

Contadores volumétricos mecánicos, ofrecen una alta precisión en la medición de diésel para uso 

privado. Equipados con indicador totalizador y un indicador parcial, se pueden poner a cero con el 

volante lateral, es posible modificar la dirección de salida del carburante según las diferentes nece-

sidades. También incorporan un tornillo de calibración para ajustar la precisión. El contador puede 

montarse en electrombombas o por gravedad. 

Art. 092-5103-000  Contador volumétrico mecánico 3C
         mín-máx Caudal 20-120 l/min  

Art. 092-5104-000  Contador volumétrico mecánico 4C 
                    mín-máx Caudal 20-120 l/min  

Art. 092-5104-G00  Contador de galones volumétrico mecánico 4C 
                                 mín-máx Caudal 5-32 g/min   

6 cifras totalizador  
3 cifras totalizador parcial (máx 999 l)  
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero  
  

8 cifras totalizador  
4 cifras totalizador parcial  (máx 9999 l)  
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero   
 
  

8 cifras totalizador  
4 cifras totalizador parcial (max 9999 g)  
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero  

CONTADORES VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/control-de-fluidos/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




