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DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL “Diesel Tank 220”

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso privado de conformidad con el ADR 

(ver normativa ADR en la pag. 180) equipado con grupo de transvase integrado, compuesto por una 

bomba autoaspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de impulsión 

ø 20 mm, longitud 4 m, pistola automática con racor giratorio. El sistema está disponible con 220 litros 

de capacidad y puede ser integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel. Equipado con 

tapon de seguridad y venteo, presión-depresión y cubierta con cerradura.

Serie “Diesel Tank” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6220-000 Solo Depósito 220 l 							     
							     
							     
							     
							     

Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
                                con pinzas y fusible - 45 l/min					   
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible  - 45 l/min					   
							     
							     
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m				 
	
							     
							     
							     
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min	 					   
	
							     
							     
							     

Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,							     
                               mín-máx caudal 7-120 l/min	 					   
													           
												          
							       						    
		  							     

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

57

Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada 
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

	

090-6220-012 Tank 220 l 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 NO 40 25,00 600X910X665

090-6220-024 Tank 220 l 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 NO 40 25,00 600X910X665

090-6221-012 Tank 220 l 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 40 25,30 600X910X665

090-6221-024 Tank 220 l 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 40 25,30 600X910X665

Serie “Diesel Tank” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6220-000 Solo Depósito 220 l 							     
							     
							     
							     
							     

Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
                                con pinzas y fusible - 45 l/min					   
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible  - 45 l/min					   
							     
							     
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m				 
	
							     
							     
							     
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min	 					   
	
							     
							     
							     

Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,							     
                               mín-máx caudal 7-120 l/min	 					   
													           
												          
							       						    
		  							     

DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL “Diesel Tank 220”
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DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL “Diesel Tank 330”

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso privado de conformidad con el 

ADR (ver normativa ADR en la pag. 180) suministrado con equipo de transvase integrado, compuesto 

por una bomba autoaspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de 

impulsión ø 20 mm, longitud 4 m, pistola automática con racor giratorio. El tanque está disponible con 

330 litros de capacidad y puede ser integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel e 

indicador de nivel. Equipado con válvula deventeo, presión-depresión y tapa cubierta con cerradura.

Serie “Diesel Tank” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6330-000 Solo Depósito 330 l							     
							     
							     
							     
							     
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
Art. 091-5083-045  Pompa 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
							     
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
							     
							     
							     
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
	
							     
							     
Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,							     
                               mín-máx caudal 7-120 l/min	 				  
							     
							     
Art. 092-6000-220 Indicador nivel 330 - 440 l							     
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Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

	

090-6330-012 Tank 330 l 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 NO 40 44,00 1200x800x650

090-6330-024 Tank 330 l 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 NO 40 44,00 1200x800x650

090-6331-012 Tank 330 l 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 40 44,30 1200x800x650

090-6331-024 Tank 330 l 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 40 44,30 1200x800x650

Serie “Diesel Tank” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6330-000 Solo Depósito 330 l							     
							     
							     
							     
							     
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
Art. 091-5083-045  Pompa 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
							     
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
							     
							     
							     
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
	
							     
							     
Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,							     
                               mín-máx caudal 7-120 l/min	 				  
							     
							     
Art. 092-6000-220 Indicador nivel 330 - 440 l							     

DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL “Diesel Tank 330”
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DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL “Diesel Tank 440”

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso privado de conformidad con el ADR 

(ver normativa ADR en la pag. 180) suministro con equipo de transvase integrado, compuesto por una 

bomba autoaspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de impulsión 

ø 20 mm, longitud 4 m, pistola automática con racor giratorio. El tanque está disponible con 440 litros 

de capacidad, puede ser integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel e indicador de 

nivel. Equipado con válvula de venteo, presión-depresión y tapa cubierta con cerradura.

Serie “Diesel Tank” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6440-000 Solo Depósito 440 l 							     
							     
							     
							     
							     
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
							     
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
							     
							     
							     
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
	
							     
							     
							     
Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,							     
                               mín-máx caudal 7-120 l/min	 				  
							     
							     
Art. 092-6000-220 Indicador nivel 330 - 440 l							     
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Código Descrip. Caudal Tensión  Poten-
cia

Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

	

090-6440-012 Tank 440 l 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 NO 40 53,00 1200x800x785

090-6440-024 Tank 440 l 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 NO 40 53,00 1200x800x785

090-6441-012 Tank 440 l 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 40 53,30 1200x800x785

090-6441-024 Tank 440 l 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 40 53,30 1200x800x785

Serie “Diesel Tank” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6440-000 Solo Depósito 440 l 							     
							     
							     
							     
							     
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
							     
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
							     
							     
							     
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
	
							     
							     
							     
Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,							     
                               mín-máx caudal 7-120 l/min	 				  
							     
							     
Art. 092-6000-220 Indicador nivel 330 - 440 l							     

DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL “Diesel Tank 440”
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DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL Y AdBlue® 
“Diesel-AdBlue® Tank 400+50”

Depósito combinado para el transporte de diésel y AdBlue® para uso privado de conformidad con 

el ADR (ver normativa ADR en la pag. 180) Fabricado en polietileno se suministra con tapa refor-

zada y cerradura. Compartimiento diésel con tapa de carga de aluminio y con válvula de seguridad 

integrada, compartimiento AdBlue® con tapa de polietileno. Indicador de nivel depósito y filtro de 

aspiración solo compartimiento diésel. El depósito es apto para manipulación con carettilla eleva-

dora cuando está lleno y de empuñaduras manuales cuando está vacío, está prediseñado para ser 

anclado a una base de apoyo a través de correas de fijación. Compartimientos diésel y AdBlue® 

incluyen un cable de 4 m con pinzas para la conexión a la batería de alimentación. 

Serie “Diesel-AdBlue® Tank” compuesta por:					   
	

Art. 090-6450-000 Solo Depósito 400 + 50 l sin bombas						    

	
											         
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
Art. 098-6000-012  Bomba sumergida AdBlue®	 12V-15 l/min cable de alimentación

                                (sec.2,5 mmq longitud 4 m) con pinzas y fusible

Art. 092-5124-000  Contador digital de turbina MEC 24,							     
                                mín-máx caudal 7-120 l/min							     

Art. 908-0516-040  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m para diésel	

Art. 909-0500-040  Manguera de impulsión de EPDM ø 19x29 mm M-M longitud 4 m 
                                para AdBlue®
	
Art. 099-5199-000  Pistola manual de plástico “AD90” para AdBlue®					   
		
							     

Art. 093-5210-000  Pistola automática PA60 caudal 70 l/min para diésel

Art. 092-6000-220 Indicador nivel 330 - 440 l
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Código Descrip. Líquido Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada
Salida

Man.
con.. Pistola Con-

tador
Ciclo 

trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min kg mm

400 l Diésel 45 12 264 F1"-F1" 20 Aut.PA60 NO 40

57,00 1200X800X796090-6450-012 Tank 400 + 50 

50 l AdBlue® 15 12 26 19 Man.AD90 NO -

400 l Diésel 45 12 264 F1"-F1" 20 Aut.PA60 SI 40

57,30 1200X800X796090-6451-012 Tank 400 + 50 

50 l AdBlue® 15 12 26 19 Man.AD90 NO -

Serie “Diesel-AdBlue® Tank” compuesta por:					   
	

Art. 090-6450-000 Solo Depósito 400 + 50 l sin bombas						    

	
											         
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min					   
							     
Art. 098-6000-012  Bomba sumergida AdBlue®	 12V-15 l/min cable de alimentación

                                (sec.2,5 mmq longitud 4 m) con pinzas y fusible

Art. 092-5124-000  Contador digital de turbina MEC 24,							     
                                mín-máx caudal 7-120 l/min							     

Art. 908-0516-040  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m para diésel	

Art. 909-0500-040  Manguera de impulsión de EPDM ø 19x29 mm M-M longitud 4 m 
                                para AdBlue®
	
Art. 099-5199-000  Pistola manual de plástico “AD90” para AdBlue®					   
		
							     

Art. 093-5210-000  Pistola automática PA60 caudal 70 l/min para diésel

Art. 092-6000-220 Indicador nivel 330 - 440 l

DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL Y AdBlue®  
“Diesel-AdBlue® Tank 400+50”
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DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL Y AdBlue® 
“Diesel-AdBlue® Tank 900+100”

Déposito combinado para el transporte de diésel y AdBlue® para uso privado en exención parcial 
párrafo 1.1.3.6 ADR (ver normativa ADR en la página 180), fabricado en polietileno con tapa refor-
zada y cerradura. Compartimiento diésel con tapa de carga de 2’’ de aluminio y con válvula de se-
guridad a 3 efectos integrada, mamparos internos rompeolas integrados para garantizar la máxima 
seguridad en el transporte. Compartimiento AdBlue® con tapón de 2’’ de polietileno. Indicador de 
nivel depósito y filtro de aspiración solo compartimiento diésel. El depósito es apto para manipu-
lación con carretilla elevadora cuando está lleno y de empuñaduras manuales cuando está vacío, 
está prediseñado para ser anclado a una base de apoyo a través de correas de fijación. Compar-
timientos diésel y AdBlue® incluyen un cable de 4 m con pinzas para la conexión a la batería de 
alimentación.

Serie “Diesel-AdBlue® Tank” compuesta por:					   
	

Art. 090-6900-000 Solo Depósito 900 + 100 l sin bombas					   
	

											         
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min					   

							     
Art. 098-6000-012  Bomba sumergida AdBlue®	 12V-15 l/min cable de alimentación
                               (sec.2,5 mmq longitud 4 m) con pinzas y fusible

Art. 092-5124-000  Contador digital de turbina MEC 24,							     
                                mín-máx caudal 7-120 l/min							     

Art. 908-0516-060  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 6 m para diésel	

Art. 909-0500-060  Manguera de impulsión de EPDM ø 19x29 mm M-M longitud 6 m 
                                para AdBlue®

Art. 099-5199-000  Pistola manual de plástico “AD90” para AdBlue®					   
		
							     

Art. 093-5210-000  Pistola automática PA60 caudal 70 l/min para diésel
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Código Descrip. Líquido Cau-
dal Tensión Poten-

cia
Entrada 
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo-
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min kg mm

900 l Diésel 60 12 336 F1"-F1" 20 Aut.PA60 NO 40

113,60 1530X910X1150090-6900-012 Tank 900 + 100 

100 l AdBlue® 15 12 26 19 Man.AD90 NO -

900 l Diésel 60 12 336 F1"-F1" 20 Aut.PA60 SI 40

114,00 1530X910X1150090-6901-012 Tank 900 + 100 

100 l AdBlue® 15 12 26 19 Man.AD90 NO -

DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL Y AdBlue® 
“Diesel-AdBlue® Tank 900+100”

Serie “Diesel-AdBlue® Tank” compuesta por:					   
	

Art. 090-6900-000 Solo Depósito 900 + 100 l sin bombas					   
	

											         
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min					   

							     
Art. 098-6000-012  Bomba sumergida AdBlue®	 12V-15 l/min cable de alimentación
                               (sec.2,5 mmq longitud 4 m) con pinzas y fusible

Art. 092-5124-000  Contador digital de turbina MEC 24,							     
                                mín-máx caudal 7-120 l/min							     

Art. 908-0516-060  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 6 m para diésel	

Art. 909-0500-060  Manguera de impulsión de EPDM ø 19x29 mm M-M longitud 6 m 
                                para AdBlue®

Art. 099-5199-000  Pistola manual de plástico “AD90” para AdBlue®					   
		
							     

Art. 093-5210-000  Pistola automática PA60 caudal 70 l/min para diésel
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DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL “Caddy”

Depósito en polietileno rígido para el transporte de diésel y gasolina para uso profesional y privado 

de conformidad con el ADR (ver normativa ADR en la pag. 180) ideal para el repostaje de vehículos 

operativos y vehículos livianos o de recreo, además están equipados con ruedas anti-pinchazos y 

aptas para desplazamientos sobre cualquiera superificie, tienen dimensiones compactas para una 

facil movilidad. Cada depósito puede ser rellenado verticalmente y horizontalmente con la misma 

cantidad de combustible. Equipado con colgador pistola, válvula esfera de seguridad con racor gi-

ratorio, tapa de carga con válvula de ventilación antiderrame.

Serie “Caddy” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6055-M00 Depósito con ruedas Caddy 55 l diésel						    
	

Art. 090-6110-M00 Depósito con ruedas Caddy 110 l diésel	 					   
	
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
Art. 027-3720-000 Bomba rotativa manual de aluminio 						    
	
							     
							     
							     
Art. 908-0500-040 Manguera antiestática de EPDM 20 bar G 3/4” longitud 6 m (19x29)			 
			 
							     

Art. 093-5204-150 Pistola manual de aluminio MC80 caudal 80 l/min	 				  
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55 l 110 l

Código Descrip. Capacidad para 100 
revoluciones motor Anchura Profundi-

dad Altura Pistola Peso Embalaje

l USG mm mm mm kg mm

090-6055-M00 Caddy 55 l 38 10 460 360 900 Manual 8,00 1000X500X500

090-6110-M00 Caddy 110 l 38 10 460 440 1100 Manual 12,00 1200X500X500

Serie “Caddy” compuesta por:						    
							     

Art. 090-6055-M00 Depósito con ruedas Caddy 55 l diésel						    
	

Art. 090-6110-M00 Depósito con ruedas Caddy 110 l diésel	 					   
	
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							     
Art. 027-3720-000 Bomba rotativa manual de aluminio 						    
	
							     
							     
							     
Art. 908-0500-040 Manguera antiestática de EPDM 20 bar G 3/4” longitud 6 m (19x29)			 
			 
							     

Art. 093-5204-150 Pistola manual de aluminio MC80 caudal 80 l/min	 				  
		
							     

DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL “Caddy”_____ I 
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