
MADE IN ITALY

32

DISTRIBUIDOR “Mec-Reel”

Mec-Reel producido por Meclube es un grupo de suministro para diésel compuesto por un enrol-

lador automático con manguera 15 metros, bomba de corriente continua, filtro de agua puesto en 

aspiración y pistola automática, todo integrado en una robusta estructura. El Mec-Reel es muy 

compacto y versátil, perfecto para completar depósitos o unidades móviles. 

Serie “Mec-Reel” compuesta por:						

Art. 091-5081-060 Bomba 12V . Cable de alimentación (sec. 4 mmq. m 4)
con pinzas y fusible - 60 l/min	

Art. 091-5083-060 Bomba 24V . Cable de alimentación (sec. 4 mmq. m 4)
con pinzas y fusible - 60 l/min

Art. 070-1408-515 Enrollador automático fijo para diésel 10 bar
Longitud manguera 15 m - Ø tubo 3/4” - Entrada/Salida G 1”			

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min					

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min

-, 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código Descripción Cadual Tensión Poten-
cia

Entra-
da Enrollador Pistola Filtro Peso Embalaje

l/min DC Volt W BSPG Kg mm

	

090-5060-Y60 Mec-Reel 60 12 336 F1" Ø 3/4”-15 m Aut.PA60 SI 57,5 475x670x840

090-5060-Z60 Mec-Reel 60 24 432 F1" Ø 3/4”-15 m Aut.PA60 SI 57,5 475x670x840

DISTRIBUIDOR “Mec-Reel”

Serie “Mec-Reel” compuesta por:						    
							     
Art. 091-5081-060 Bomba 12V . Cable de alimentación (sec. 4 mmq. m 4)
                               con pinzas y fusible - 60 l/min	 				  
Art. 091-5083-060 Bomba 24V . Cable de alimentación (sec. 4 mmq. m 4)
                               con pinzas y fusible - 60 l/min

					   
Art. 070-1408-515 Enrollador automático fijo para diésel 10 bar
                               Longitud manguera 15 m - Ø tubo 3/4” - Entrada/Salida G 1”			 
		

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min					   

Art. 094-5240-000 Fiiltro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min
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