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Cod. Capacidad
filtro Fluido Capacidad Entrada Peso Embalaje

µ tipo l/min BSPG Kg mm

094-5240-000 30 Diésel 70 F 1"  - F 1" 1,4 200X225X135

094-5241-000 30 Diésel 70 - 0,75 112X112X213

094-5245-000 30 Diésel 150 F 1"  - F 1" 2,55 170X170X355

094-5246-000 30 Diésel 150 - 1,7 170X170X355

094-5248-000 5 Diésel 105 F 1"  - F 1" 2,8 225X185X325

094-5249-000 5 Diésel 105 - 1,5 170X170X213

094-5249-025 25 Diésel 105 - 1,5 170X170X213

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua    
                               para diésel/gasolina 70 l/min  

Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua    
                               para diésel/gasolina 150 l/min   

Art. 094-5241-000 Cartucho filtro separador de agua 30 µ  
 

Art. 094-5246-000 Cartucho filtro separador de agua 30 µ  
 

Art. 094-5248-000 Filtro de impulsión trasparente separador    
                               de agua para diésel/gasolina 105 l/min   
    

Art. 094-5249-000 Cartucho filtro separador de agua 5 µ   
     

Art. 094-5249-025 Cartucho filtro separador de agua 25 µ

                             Conexión entrada-salida F1”
                             Capacidad de filtración 30 µ 

Conexión entrada-salida F1” 
Capacidad de filtración 30 µ  

Para filtro 150 l/min 
Dimensiones 269x128 mm    
    

Conexión entrada-salida F1” 
Capacidad de filtración 5 µ   

Para filtro 105 l/min 
Dimensiones 100x210 mm

Para filtro 105 l/min 
Dimensiones 100x210 mm

                             Para filtro 70 l/min 
                             Dimensiones 213x96 mm

Filtros de cartucho con absorción de agua. Este filtro es una importante garantía para la protección 

de los motores que utilizan el diésel suministrado por las estaciones, separa y absorbe el agua pre-

sente en el diésel bombeado a partes de filtrar las impurezas.

FILTROS DE IMPULSIÓN SEPARADORES DE AGUA PARA DIÉSEL

-

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/filtros/f/meclube
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Cod. Fluido Capacidad Capacidad filtro Entrada Peso Embalaje

tipo l/min BSPG Kg mm

094-5250-005 Diésel 70 5 F 1”  - F 1” 1,50    300X180X150 

094-5250-030 Diésel 70 30 F 1”  - F 1” 1,50    300X180X150 

094-5251-005 Diésel 70 5 - 0,50 100X100X150

094-5251-030 Diésel 70 30 - 0,50 100X100X150

094-5255-125 Diésel 100 125 F 1”  - F 1” 1,50 300X180X150

094-5256-125 Diésel 100 125 - 0,75 100X100X150

094-5300-060 Diésel 60/70 - F 1"  - F 1" 0,60 200X170X115

094-5300-100 Diésel 100/150 - F 1"  - F 1" 0,85 200X170X115

Art. 094-5250-030 

Art. 094-5250-005 

Art. 094-5255-125 

FILTROS DE IMPULSIÓN SEPARADORES DE AGUA PARA DIÉSEL

Art. 094-5250-030 Filtro de impulsión separador de agua 
                               para diésel 70 l/min 30 µ                                  
                               Conexión entrada-salida F 1” 
Art. 094-5251-030 Cartucho filtro separador de agua 
                               para diésel 30 µ
                               Dimensiones 75x138 mm

Art. 094-5250-005 Filtro de impulsión para impurezas diésel  
                               70 l/min 5 µ                                  
                               Conexión entrada-salida F 1” 
Art. 094-5251-005 Cartucho de papel para impurezas filtro 
                               diésel 70 l/min
                               Dimensiones 75x138 mm
                               Capacidad de filtración 5 µ 
  
Art. 094-5255-125 Filtro de impulsión de acero inox para 
                               impurezas diésel 100 l/min 125 µ 
                               Conexión entrada-salida F 1”
Art. 094-5256-125 Cartucho de acero inox para impurezas 
                               filtro diésel 100 l/min
                               Dimensiones 75x110 mm
                               Capacidad de filtración 125 µ
  
Art. 094-5300-060 Cabezal soporte para filtro para diésel
                   Caudal 60/70 l/min 
                   Conexión entrada-salida F1” 
Art. 094-5300-100 Cabezal soporte para filtro para diésel
                   Caudal 100/150 l/min 
                   Conexión entrada-salida F1” 

Filtros de cartucho con absorción de agua. Este filtro es una importante garantía para la protec-

ción de los motores que utilizan el diésel suministrado por las estaciones, separa y absorbe el 

agua presente en el diésel bombeado

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/filtros/f/meclube
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