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Cod. Modelo Fluido Caudal Entrada Peso Ø Extremidad Embalaje

tipo l/min BSPG Kg mm mm

093-5199-000 MP120 Diésel 120 F 1" 0,5 29,00 400X175X57

093-5200-000 MC80 Diésel 80 F 1" 0,85 24,00 400X175X57

093-5202-000 MC100 Diésel 100 F 1" 0,75 25,00 400X175X57

Art. 092-5200-230 Unidad de control MecGest 110/230V 50Hz   
                preselección y gestión multiusuarios de consumos
                               completa de software  
   
   
     
Art. 092-5220-000  Kit comunicación lector llaves USB 
                                para ordenador codificado   
   
   
   
   
Art. 092-5300-000 Llave Roja - Manager - nr. 1 ud.   
   
   
   
   

Art. 092-5300-001 Llave Azul- Usuario - nr. 1 ud.   
   
   
   
   

Art. 092-5300-010 Kit Llaves Azules - Usuario - nr. 10 uds.   
   
   
   
   
   

Art. 092-5350-001 Kit Conexión Lan USB - RS485 codificado

Art. 092-5402-100 Cable señal 2 polos longitud 100 m protegido  
   

PISTOLAS MANUALES PARA EL TRANSVASE DE DIÉSEL

Pistolas manuales de despacho constituidas por un cuerpo de plástico o aluminio y equipadas con 

racor giratorio. Gracias a sus características se utilizan en cualquier tipo de sistema de transvase, 

incluso por gravedad.

Art. 093-5199-000 Pistola manual de plástico “MP120” caudal 120 l/min
                          para el transvase de diésel   

Art. 093-5200-000 Pistola manual de aluminio “MC80”
                          para el transvase de diésel   

Art. 093-5202-000 Pistola manual de aluminio “MC100”
                          para el transvase de diésel   

Caudal 120 l/min 
Cuerpo de plástico 
Racor giratorio F 1”    
 

Caudal 80 l/min 
Cuerpo de aluminio 
Racor giratorio F 1”     
 

Caudal 100 l/min  
Cuerpo de aluminio con empuñadura de plástico 
Racor giratorio F 1”     
  

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/accesorios/pistolas/f/meclube
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