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SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Compact”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehícul-

os. Todos los accessorios para completar el surtidor están disponibles.

Serie “Compact” compuesta por:		  						    
	
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)			 
	                   con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 60 l/min				  
Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min				  
						    
Art. 091-5095-060  Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min						   
Art. 091-5098-070  Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min						   
Art. 091-5100-100  Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 091-5099-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min						   
Art. 091-5101-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
						    
Art. 093-5202-000 Pistola manual de aluminio MC100 caudal 100 l/min					   
	

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
	
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min					   
	

OPTIONAL:						    

Kit manguera de aspiración pag. 95						    

Filtros y cartuchos filtros pag. 93					   
						    

Art. 090-5056-000 Armario para grupo bomba
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Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola Ciclo de 

trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

090-5043-060 Compact 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 Continuo 13,75 410X400X320

090-5043-070 Compact 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 Continuo 15,10 410X400X320

090-5043-100 Compact 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 Continuo 22,60 410X400X320

090-5044-060 Compact 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Manual Continuo 13,10 410X400X320

090-5044-070 Compact 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Manual Continuo 14,10 410X400X320

090-5044-100 Compact 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Manual Continuo 21,60 410X400X320

090-5043-07X Compact 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 Continuo 15,10 410X400X320

090-5043-10X Compact 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 Continuo 22,60 410X400X320

090-5044-07X Compact 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Manual Continuo 14,10 410X400X320

090-5044-10X Compact 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Manual Continuo 21,60 410X400X320

090-5043-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 11,50 410X400X320

090-5043-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 11,50 410X400X320

090-5043-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 13,00 410X400X320

090-5043-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 13,00 410X400X320

090-5044-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Manual 40 11,00 410X400X320

090-5044-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Manual 40 11,00 410X400X320

090-5044-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Manual 40 12,50 410X400X320

090-5044-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Manual 40 12,50 410X400X320

SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Compact”

Serie “Compact” compuesta por:		  						    
	
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)			 
	                   con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 60 l/min				  
Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min				  
						    
Art. 091-5095-060  Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min						   
Art. 091-5098-070  Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min						   
Art. 091-5100-100  Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 091-5099-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min						   
Art. 091-5101-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
						    
Art. 093-5202-000 Pistola manual de aluminio MC100 caudal 100 l/min					   
	

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
	
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min					   
	

OPTIONAL:						    

Kit manguera de aspiración pag. 95						    

Filtros y cartuchos filtros pag. 93					   
						    

Art. 090-5056-000 Armario para grupo bomba
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SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Compact”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehícul-

os, además de medir y registrar las cantidades dispensadas. Todos los accessorios para completar 

el surtidor están disponibles.

Serie “Compact” compuesta por:		  						    
	
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min				  
Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                   con pinzas y fusible- 60 l/min				 
						    
Art. 091-5095-060  Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min						   
Art. 091-5098-070  Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min						   
Art. 091-5100-100  Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 091-5099-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min						   
Art. 091-5101-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
						    
Art. 093-5202-000 Pistola manual de aluminio MC100 caudal 100 l/min					   
	

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C					   
	
OPTIONAL:
Kit manguera de aspiración pag. 95						    

Filtros y cartuchos filtros pag. 93					   
						    

Art. 090-5056-000 Armario para grupo bomba
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Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

090-5045-060 Compact 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 16,00 410X400X320

090-5045-070 Compact 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 17,00 410X400X320

090-5045-100 Compact 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 22,00 410X400X320

090-5046-060 Compact 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Manual 3C Continuo 15,50 410X400X320

090-5046-070 Compact 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Manual 3C Continuo 16,50 410X400X320

090-5046-100 Compact 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Manual 4C Continuo 21,50 410X400X320

090-5045-07X Compact 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 17,00 410X400X320

090-5045-10X Compact 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 22,00 410X400X320

090-5046-07X Compact 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Manual 3C Continuo 16,50 410X400X320

090-5046-10X Compact 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Manual 4C Continuo 21,50 410X400X320

090-5045-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 13,70 410X400X320

090-5045-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 13,70 410X400X320

090-5045-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 15,20 410X400X320

090-5045-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 15,20 410X400X320

090-5046-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Manual 3C 40 13,00 410X400X320

090-5046-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Manual 3C 40 13,00 410X400X320

090-5046-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Manual 3C 40 14,50 410X400X320

090-5046-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Manual 3C 40 14,50 410X400X320

SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Compact”

Serie “Compact” compuesta por:		  						    
	
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min				  
Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                   con pinzas y fusible- 60 l/min				 
						    
Art. 091-5095-060  Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min						   
Art. 091-5098-070  Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min						   
Art. 091-5100-100  Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 091-5099-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min						   
Art. 091-5101-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m					  
	
						    
Art. 093-5202-000 Pistola manual de aluminio MC100 caudal 100 l/min					   
	

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C					   
	
OPTIONAL:
Kit manguera de aspiración pag. 95						    

Filtros y cartuchos filtros pag. 93					   
						    

Art. 090-5056-000 Armario para grupo bomba
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SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Compact”

Sistema  de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los 

vehículos, además de la medición y registración de las cuantidades suministradas. Todos los acce-

sorios para completar el surtidor están disponibles. 

Serie “Compact” compuesta por:		  						    
	
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min				  
Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                   con pinzas y fusible- 60 l/min				 
						    
Art. 091-5095-060  Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min						   
Art. 091-5098-070  Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min						   
Art. 091-5100-100  Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 091-5099-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min						   
Art. 091-5101-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m	

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C	

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min 
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min

OPTIONAL:

Kit manguera de succión pag. 95						    
					   
						    
Art. 090-5056-000 Armario para grupo bomba

o 
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Código Descripción Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada
Salida

Mang
conex Pistola

Con-
tad

Filtro
Ciclo di 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

090-5047-060 Compact 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 20,50 550X400X320

090-5047-070 Compact 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 21,50 550X400X320

090-5047-100 Compact 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 SI 4C Continuo 26,50 550X400X320

090-5047-07X Compact 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 21,50 550X400X320

090-5047-10X Compact 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 SI 4C Continuo 26,50 550X400X320

090-5047-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C 40 18,20 550X400X320

090-5047-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C 40 18,20 550X400X320

090-5047-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C 40 19,70 550X400X320

090-5047-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C 40 19,70 550X400X320

USCITA

SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Compact”

Serie “Compact” compuesta por:		  						    
	
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)			 
	                    con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
		        con pinzas y fusible - 45 l/min				  
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                    con pinzas y fusible - 60 l/min				  
Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 			 
	                   con pinzas y fusible- 60 l/min				 
						    
Art. 091-5095-060  Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min						   
Art. 091-5098-070  Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min						   
Art. 091-5100-100  Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 091-5099-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min						   
Art. 091-5101-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					   
	
						    
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m					  
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m	

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C	

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min 
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min

OPTIONAL:

Kit manguera de succión pag. 95						    
					   
						    
Art. 090-5056-000 Armario para grupo bomba
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SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Wall Mec”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehícul-

os, además de medir y registrar las cantidades dispensadas.

Serie “Wall Mec” compuesta por:						    
							     
Art. 091-5095-060 Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min					   
Art. 091-5098-070 Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min					   
Art. 091-5100-100 Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min
					   
					   
					   
Art. 091-5099-070 Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min					   
Art. 091-5101-100 Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min
				  
					   
					   
					   
Art. 908-0516-060 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 6 m				 
Art. 908-0616-060 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 6 m				 
	

					   
					   
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min					   
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min				  
	

					   
					   
Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C				  
	
					   
					   
					   
Art. 095-5440-040 Kit manguera de aspiración con válvula Ø 25 longitud 4 m			 
		

- . 
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Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

Sin kit manguera de aspiración 	

090-5048-060 Wall Mec 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 19,00 550X400X320

090-5048-070 Wall Mec 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 20,50 550X400X320

090-5048-100 Wall Mec 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 25,50 550X400X320

090-5048-07X Wall Mec 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 20,50 550X400X320

090-5048-10X Wall Mec 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 25,50 550X400X320

Con kit manguera de aspiración Cod. 095-5440-040

090-5148-060 Wall Mec 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 20,50 550X400X320

090-5148-070 Wall Mec 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 21,70 550X400X320

090-5148-100 Wall Mec 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 26,70 550X400X320

090-5148-07X Wall Mec 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 21,70 550X400X320

090-5148-10X Wall Mec 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 26,70 550X400X320

USCITA

SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL “Wall Mec”
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SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DE DIÉSEL “Wall Mec”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehícul-

os, además de medir y registrar las cantidades dispensadas.

Serie “Wall Mec” compuesta por:						    
							     
Art. 091-5095-060 Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min					   
Art. 091-5098-070 Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min					   
Art. 091-5100-100 Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min
					   
					   
					   
Art. 091-5099-070 Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min					   
Art. 091-5101-100 Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					  
					   
					   
					   
Art. 908-0516-060 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 6 m					  
Art. 908-0616-060 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 6 m				 
	
					   
					   
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min					   

					   
					   
Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min				  
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min				  
		
											         
					   
Art. 095-5440-040 Kit manguera de aspiración con válvula Ø 25 longitud 4 m				  
													           
					   
							       						    
		  							     

~
 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

29

Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entra-
da-

Salida
Man.
con. Pistola

Conta 
dor-
Filtro

Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG Ø min Kg mm

Sin kit manguera de aspiración 	

090-5049-060 Wall Mec 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 20,20 550X400X320

090-5049-070 Wall Mec 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 22,75 550X400X320

090-5049-100 Wall Mec 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 SI 4C Continuo 27,75 550X400X320

090-5049-07X Wall Mec 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 22,75 550X400X320

090-5049-10X Wall Mec 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 SI 4C Continuo 27,75 550X400X320

Con kit manguera de aspiración Cod. 095-5440-040

090-5149-060 Wall Mec 60 230/50 460 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 21,70 550X400X320

090-5149-070 Wall Mec 70 230/50 552 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 24,00 550X400X320

090-5149-100 Wall Mec 100 230/50 805 F1" - F1" 25 Aut.PA120 SI 4C Continuo 29,00 550X400X320

090-5149-07X Wall Mec 70 115/60 575 F1" - F1" 20 Aut.PA60 SI 3C Continuo 24,00 550X400X320

090-5149-10X Wall Mec 100 115/60 977 F1" - F1" 25 Aut.PA120 SI 4C Continuo 29,00 550X400X320

Serie “Wall Mec” compuesta por:						    
							     
Art. 091-5095-060 Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 l/min					   
Art. 091-5098-070 Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 l/min					   
Art. 091-5100-100 Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 l/min
					   
					   
					   
Art. 091-5099-070 Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min					   
Art. 091-5101-100 Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min					  
					   
					   
					   
Art. 908-0516-060 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 6 m					  
Art. 908-0616-060 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 6 m				 
	
					   
					   
Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min						    
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min					   

					   
					   
Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min				  
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min				  
		
											         
					   
Art. 095-5440-040 Kit manguera de aspiración con válvula Ø 25 longitud 4 m				  
													           
					   
							       						    
		  							     

SURTIDORES DE PARED TRANSVASE DIÉSEL“Wall Mec”

OUTLET 
BSP 1" 

\O ..... ..,.. 

574 

503 

USCITA CAVO ELETTRICOJ / 
OUTLET ELECTRICAL CABLE / 

I LET BSP l" 1 

266 
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