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A
Ill UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO “MecGest Box”

MADE IN TALY

Unidad de control electronico para la gestion del transvase de diésel para uso privado. Permite la

medicion y la registracion de las cantidades dispensadas y las siguientes funciones: identificacion

de los usuarios autorizados,

preseleccion de la cantidad a dispensar, detecta el consumo total y

el de cada usuario, permite la memorizacion de los suministros y gestiona 200 usuarios. El siste-

ma viene con llave-manager o con Conexién LAN. El sistema puede ser completado con bomba

eléctrica, colgador de pistola con micro-switch incluido para puesta en marcha/parada bomba, con-

tador mecanico de impulsos. El equipo es predispuesto para ser fijado a la pared o a depésitos.

Serie “MecGest Box” compuesta por:

y ' ] Art. 092-5200-230 Unidad de control electronico MecGest 110/230V 50Hz
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completa de software

092-5220-000 Kit comunicacion lector llaves USB para PC codificado

092-5300-000 Llave Roja- Manager - 1 unidad

092-5350-001 Kit Conexiéon Lan USB - RS485 codificado

OPTIONAL:

Art.
Art.
Art.

Art.

Art.
Art.

Art.

Art.

092-5300-010 Kit Llaves azules - Usuarios - 10 unidades

091-5095-060 Bomba eléctrica 230V 50Hz 60 | / min
091-5098-070 Bomba eléctrica 230V 50Hz 70 | / min
091-5100-100 Bomba eléctrica 230V 50Hz 100 | / min

091-5099-070 Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 | / min
091-5101-100 Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 | / min

092-5170-110 Contador mecanico de impulsos MGI-110 - 5-110 I/min

F90-9910-000 Colgador pistola de aluminio con micro

092-5402-100 Cable sefial 2 polos I. 100 m protegido
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MADEIN ITALY
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Ill ACCESORIOS PARA CONTROLADOR ELECTRONICO

MECLUBE

Unidad de control electronico que permite repostar flotas de vehiculos .El sistema permite registrar

la informacion de suministros de combustible por ususario, vehiculo, fecha y hora en instalaciones

para uso privado.

OPCIONES DE CONFIGURACION MecGest

Art. 092-5200-230

OPCION 1

-0 - @

Art. 092-5220-000 + 092-5300-000

Art. 092-5300-010 Art. 092-5350-001

OPCIONAL.:

OPCION 3 = OPCION 2 + OPCIONAL

|

v Art. 092-5350-001 + 092-5220-000+ 092-5300-010
& OPCION 2

P -o-

Art. 092-5300-010 + 092-5220-000
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ACCESORIOS PARA CONTROLADOR ELECTRONICO Ill
MECLUBE

OPCION 1 / KIT COMUNICACION CON LLAVE-MEMORIA: Llave roja y lector: a través
de esta opcion es posible descargar los datos referentes a los suministros, y habilitar nue-
vos codigos-usuario. Todo esto se hace por medio de la llave roja y de su lector para utilizar
con el PC y con nuestro software MecGest. La identificacion de los usuarios y vehiculos
para hacer el suministro se realiza mediante un codigo PIN.

OPCION 2 / KIT DE COMUNICACION CON CABLE: Cable de conexion LAN para la
conexién directa con el PC y con el software MecGest. También en este caso es posible
descargar los datos referentes a los despachos y habilitar nuevos codigos-usuario con la
conexion directa via cable. La identificacidn de usuarios y vehiculos para el suministro se
hace con cédigo PIN.

OPCION 3/ KIT DE COMUNICACION CON CABLE + LECTOR DE LLAVES + PACK 10
LLAVES DE IDENTIFICACION: Conversor y cable de conexién LAN para la conexién di-
recta con el PC y con el software MecGest y lector de llaves con llaves de identificacién.
Con respecto a las opciones anteriores es posible configurar las llaves azules para los
usuarios o vehiculos para habilitar los suministros. El sistema de despacho con codigo PIN
sigue siendo disponible y la descarga de datos o la habilitacién de nuevas llaves o PIN se
hacen por medio de cable LAN.

REQUISITOS MiNIMOS DE SISTEMA PARA EL SOFTWARE MEC-GEST: Sistema ope-
rativo Microsoft Windows XP, 7, 8, 10 o superior, puerto USB libre
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Ill ACCESORIOS PARA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO
MECLUBE

La unidad de control electronico ofrece rendimientos de alta precision y versatilidad para la

medicion y el despacho de diésel para uso privado.

Art. 092-5200-230 Unidad de control MecGest 110/230V 50Hz
preseleccion y gestion multiusuarios de consumos
completa de software

Art. 092-5220-000 Kit comunicacion lector llaves USB

para ordenador codificado

Art. 092-5300-000 Llave Roja - Manager - nr. 1 ud.

Art. 092-5300-001 Llave Azul- Usuario - nr. 1 ud.

Art. 092-5300-010 Kit Llaves Azules - Usuario - nr. 10 uds.

Art. 092-5350-001 Kit Conexion Lan USB - RS485 codificado

Art. 092-5402-100 Cable senal 2 polos longitud 100 m protegido
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