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Cod. Caudal Tensión Potencia Corrien-
te

L. cable 
aliment.

Entra-
da-Salida

Ciclo de 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz 
DC Volt W A m BSPG ON/OFF 

min kg mm

091-5800-050 50 230/50 250 1,2 2 F 1"-F 1" 30/30 8,80 390X195X260

091-5801-050 50 12 250 21 2 F 1"-F 1" 30/60 8,80 390X195X260

BOMBAS ELÉCTRICAS TRANSVASE GASOLINA “ATEX/IECEx”

Electrombombas 12V y 230V adecuado para el transvase de carburante inflamable como gasolina, 

queroseno y diésel, con protector térmico integrado en el motor. Las electrombombas para el tran-

svase de gasolina cumplen los requisitos de las rígidas directivas ATEX/IECEx relativas al uso de 

materiales en atmósferas potencialmente explosivas, (ver normativa ATEX en la pag. 179)

Art. 091-5800-050 
Bomba eléctrica para transvase gasolina    
230V-50Hz caudal 50l/min      
     
Cable de alimentación longitud 2 m con clavija Schuko 
Cuerpo de fundición de acero    
Alta eficiencia del motor con absorción reducida 
Filtro anti-ruido (compatibilidad electromagnética EMC)  
Válvula de by-pass incorporada     
Protección termica     
        
Art. 091-5801-050 
Bomba eléctrica para transvase gasolina    
12V caudal 50l/min   
     
Cable de alimentación longitud 2 m con pinzas y 
fusible de protección 
Cuerpo de hierro fundido    
Alta eficiencia del motor con absorción reducida   
Filtro anti-ruido (compatibilidad electromagnética EMC)  
Válvula de by-pass incorporada     
Protección termica      
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-electricas/f/meclube
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