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Cod. Caudal Presión Tollerancia Entrada-Salida Peso Embalaje

l/min bar % BSPG Kg mm

092-5160-000 20-120 3,5 +/- 1 F 1" - F 1" 2,15 240X190X190

092-5161-000 7-120 20 +/- 1 M 1" - F 1" 0,6 115X160X135

Cod. Modelo Fluido Caudal Entrada Peso Embalaje Imballo

tipo l/min BSPG Kg mm mm

093-5204-150 SELF3000 Gasolina 150 F 1" 1,00 20,00 400X175X57

093-5321-080 ZVA80 Gasolina 80 F 1" 1,20 20,50 400X175X57

Art. 092-5160-000 Contador mecánico para gasolina Atex  
                   mín-máx caudal 20-120 l/min  
   
                               6 cifras totalizador   
                               3 cifras totalizador parcial   
                               Fluidos admitidos: gasolina   
                               Unidad de medida: L (litros), G (U.S. galones), 
                               Q (Cuartos), P (Pintas)   
   
Art. 092-5161-000 Contador mecánico para gasolina Atex  
                   mín-máx caudal 7-120 l/min  
   
                               6 cifras totalizador   
                               5 cifras totalizador parcial    
                               Fluidos admitidos: gasolina, diésel, queroseno 
                   Unidad de medida: L (litros), G (U.S. galones), 
                               Q (Cuartos), P (Pintas)   
   
Art. 093-5204-150 Pistola manual SELF3000 150 l 
                               per transvase gasolina  
   
                               Caudal 150 l   
                               Cuerpo de plástica con estremidad de aluminio 
       Racor giratorio F 1”   
   
Art. 093-5321-080 Pistola automática ZVA80    
                   per transvase gasolina ATEX  
   
                               Caudal 80 l   
                               Cuerpo en aluminio   
                               Racor giratorio F 1”   
   

CONTADORES Y PISTOLAS PARA TRANSVASE GASOLINA

Contadores para uso privado para la medición de la cantidad despachada de gasolina, queroseno 

y diésel. Estos artículos cumplen los requisitos ATEX/IECx relativos de materiales en atmósferas 

potencialmente explosivas. Disponible en la versión mecánico y digital, (ver normativa ATEX en la 

pag. 179)
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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