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Depésito para el transporte de gasolina para uso privado de conformidad con el ADR (ver normativa

ADR en la pag. 180) Tapa de carga de aluminio con valvula de seguridad integrada, filtro en linea
para aspiracion, grupo de transvase, pistola automatica y tapa cierre. Incluye bomba volumetrica en
version ATEX, cable de puesta a terra con pinza, cable 4 m longitud para la conexion a la bateria 'y

4 m de manguera flexible para sumistro carburante. Tapa renforzada con cierre.

Serie “Benz-Tank” compuesta por: <E_x>

Art. 090-7220-000 Depdsito 220 | sin bomba

Art. 091-5801-050 Bomba eléctrica 12V 50 I/min ATEX
con pinzas y fusible

Art. 092-5161-000 Contador digital para gasolina Atex
min-max caudal 7-120 I/min

Art. 918-0500-040 Manguera antiestatica de conexién de caucho
EN 12115 ATEX D.19x31 longitud 4 m

Art. 093-5321-080 Pistola automatica ZVA80 ATEX caudal 80 I/min
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y Poten- | Entrada- | Mang. Ciclo ;
Caudal | Tensién cia Salida Conegx trabajo Peso Embalaje
imin | Ae\H2 | w o | Bspe min | Kg mm
090-7220-012 50 12 250 |F1"-F1"| 19 30/60 | 24,00 | 910X600X665
090-7221-012 12 250 |F1"-F1"| 19 30/60 | 24,30 | 910X600X665
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