
MADE IN ITALY

200

148
92
152
2,49
-20°C + 95°C

3/8” BSP

6 mm

20 l/min

7 bar

70 m

5,0 m

9,8 m

2,5 mm

65 dB

30 cm³

10000 cps

1:1 
20 l/min 
3/8” BSP

028-S020-AB1 NBR+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S020-AB2 NBR+PTFE PTFE VITON

028-S020-AB3 NBR+PTFE PTFE PTFE

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS20

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS20
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire

1// 
MECLUBE 

D.53 1;06 1.58 2 .. 11 2.64 3.,17 3,TII 4.il 4.76 
80 

,ou 

70 
u ... 

~9.6 
Ur, 

60 ~k 
' 1911.8 

50 164 

4111 131.2 

30 98.4 

65.,6 

111 n.a 

o 2 4 6 8 ~o 12 14 1,s 18 20 

o o 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-neumaticas/bomba-de-doble-diafragma/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

201

181
106
192
4,38
-20°C + 95°C

1:1 
35 l/min 
1/2” BSP

1/2” BSP

6 mm

35 l/min

7 bar

70 m

5,0 m

9,8 m

3 mm

65 dB

65 cm³

15000 cps

028-S035-AB1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S035-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S035-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S035-AB4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS35

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS35
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

202

234
156
268
7,63
-20°C + 95°C

1/2” BSP

1/4” BSP

55 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

3,5 mm

70 dB

140 cm³

20000 cps

1:1 
55 l/min 
1/2” BSP

028-S055-AB1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S055-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S055-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S055-AB4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS55

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS55
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

203

247
178
251
9,2
-20°C + 95°C

1:1 
110 l/min 
3/4” BSP

3/4” BSP

3/8” BSP

110 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

4 mm

72 dB

200 cm³

25000 cps

028-S110-AB1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S110-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S110-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S110-AB4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS110

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS110
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

204

357
222
371
17,88
-20°C + 95°C

1” BSP

1/2” BSP

170 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

7,5 mm

75 dB

700 cm³

35000 cps

1:1 
170 l/min 
1” BSP

028-S170-AB1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S170-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S170-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S170-AB4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS170

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS170
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

205

357
222
364
18,39
-20°C + 95°C

1:1 
250 l/min 
1.1/4” BSP

1.1/4” BSP

1/2” BSP

250 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

7,5 mm

75 dB

700 cm³

35000 cps

028-S250-AB1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S250-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S250-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S250-AB4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS250

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS250
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

206

361
260
502
26,3
-20°C + 95°C

1:1 
400 l/min 
1.1/2” BSP

028-S400-EF1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S400-EF2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S400-EF3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S400-EF4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

1.1/2” BSP

1/2” BSP

400 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

8 mm

78 dB

1200 cm³

40000 cps

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS400

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS400
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

207

487
345
599
53,8
-20°C + 95°C

1:1 
700 l/min 
2” BSP

2” BSP

3/4” BSP

700 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

8,5 mm

78 dB

3050 cm³

50000 cps

028-S700-EF1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 NBR

028-S700-EF2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-S700-EF3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-S700-EF4 HYTREL+PTFE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

SS700

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ACERO AISI 316 aceites-aceites usados-gasoil

ACERO AISI 316 agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas-urea AdBlue

ACERO AISI 316 líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ACERO AISI 316 líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo SS700
de ACERO INOX AISI 316
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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