Servicio de Att.

/4

MADE IN ITALY

Bombas neumaticas de doble membrana
DE ACERO INOX SS AlISI 316
ELECTRO-PULIDO

Caudales de 20 |/min a 700 I/min
Conexiones de 3/8" a 2”

€+ EX113/3GDh IIB T4 135°C ATEX zone2
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Meclube Modelo FOOD SS20

de ACERO INOX AIS| 316

electro-pulido

Relacion de compresion:
Caudal maximo:
Conexion fluidos:

compliant

1:1
20 I/min

3/4” Tri-Clamp

Q EX113/3 GD h 1IB T4 135°C ATEX zone2

028-F020-AB1 INOX AISI 316 E-P HYTREL+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad
028-F020-AB2 INOX AISI 316 E-P HYTREL+PTFE PTFE PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad
Rendimientos Datos tecnicos
Caudal U.S.gpm
Conexiones fluidos: 3/4” Tri-Clamp
053 106 159 211 347 370 423 476
* e T (2 - ' Conexion aire: 6 mm
70 II“'-"r | (40) 2296 ..
B pl .- Caudal maximo: 20 I/min
60 196.8
- =| Presion maxima: 7 bar
E 50 164 £
x ZT| Altura de elevacion maxima: 70 m
S 40 1312 §
‘0 [5) A H .
§ % Lo % Cap.max. aspir. en seco: 50m
2 9 . .
° 20 | g5 § Cap. Max aspir. con fluido: 9,8 m
T
S 40 328 £ Diametro paso soélidos: 2,5mm
= -
< ' <| Nivel de ruido: 65 dB
] 2 4 & 12 14 186 18 20
Caudal por ciclo: 30 cm3
0 Presion (O Consumo de aire Caudal I/min
alimentacion aire en NIi/min Viscosidad maxima: 10000 cps

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracion sumergida e
impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion.

Medidas

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Peso neto kg
Temperatura Fluidos

148

92

153

2,49
-20°C+95°C
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£+ EX113/3GD hIIBT4 135°C ATEX zone2

Meclube Modelo FOOD SS35
de ACERO INOX AlIS| 316

electro-pulido

Relacion de compresion:  1:1

Caudal maximo: 35 I/min
Conexion fluidos: 1” Tri-Clamp
compliant

028-F035-AB1 INOX AISI 316 E-P HYTREL+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad
028-F035-AB2 INOX AISI 316 E-P HYTREL+PTFE PTFE

PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad

Datos técnicos

Conexiones fluidos:
Conexion aire:
Caudal maximo:

Presion maxima:

1” Tri-Clamp
6 mm

35 1/min

7 bar

Altura de elevacion maxima: 70 m

Cap.max. aspir. en seco:
Cap. Max aspir. con fluido:
Diametro paso sélidos:
Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad méaxima:

5m
9,8 m
3 mm
65 dB
65 cm?

15000 cps

Altura de elevacion H (m)

Rendimientos Caudal U.S.gpm
a0 1.32 2.64 3.96 5.28 6.60 7.93
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Presion O Consumo de aire Caudal I/min
alimentacion aire en NI/min
Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracién sumergida e

impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion.

Medidas

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Peso neto kg
Temperatura Fluidos

184
106
203
4,47
220°C +95°C
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Servicio

Meclube Modelo FOOD SS65
de ACERO INOX AISI 316

electro-pulido

Relacion de compresion:  1:1

Caudal maximo: 65 |/min
Conexion fluidos: 1” Tri-Clamp
compliant

" EX113/3 GD h 1IB T4 135°C ATEX zone2

028-F065-AB1 INOX AISI 316 E-P HYTREL+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad

028-F065-AB2 INOX AISI 316 E-P HYTREL+PTFE PTFE PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad
Rendimientos Caudal U.S.gpm Datos técnicos
264 528 783 1057 1321 1585 1849
Conexiones fluidos: 1” Tri-Clamp
2952
Conexion aire: 1/4” BSP
24
2206 Caudal maximo: 65 I/min
£ 1968 = Presién maxima: 8 bar
5=; 164 :'é Altura de elevacion maxima: 80 m
0 e
g 1312 § Cap.max. aspir. en seco: 50m
(]
% 9aa E Cap. Max aspir. con fluido: 9,8 m
o T
® L g Diametro paso sélidos: 3,5mm
3 =
< 5 Nivel de ruido: 72 dB
o 10 20 30 40 L] &0 70 Caudal por ciclo: 140 cm3
0 Presion (O Consumo de aire Caudal I/min
alimentacion aire en Ni/min Viscosidad maxima: 20000 cps
Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracion sumergida e
impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion.
' Medidas
A (mm) 246
B (mm) 165
C (mm) 271
Peso neto kg 8,22
Temperatura Fluidos -20°C+95°C
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£+ EX113/3GD hIIBT4 135°C ATEX zone2

Meclube Modelo FOOD $S120

de ACERO INOX AISI 316

electro-pulido

Relacion de compresion:  1:1

Caudal maximo: 120 I/min
Conexion fluidos: 1.1/2” Tri-Clamp

compliant

028-F120-AB1 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad
028-F120-AB2 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE PTFE PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad

Datos técnicos

Conexiones fluidos:
Conexion aire:
Caudal maximo:

Presion maxima:

1.1/2” Tri-Clamp
3/8” BSP

120 I/min

8 bar

Altura de elevacion maxima: 80 m

Cap.max. aspir. en seco:
Cap. Max aspir. con fluido:
Diametro paso sélidos:
Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad méaxima:

5m

9,8 m
4,0 mm
72 dB
200 cm?

25000 cps

Rendimientos Caudal U.S.gpm

264 528 T.03 1057 1321 1585 1849 3143 2378 2642 20,08
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Presion O Consumo de aire Caudal I/min
alimentacion aire en NI/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracién sumergida e
impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion.

Medidas

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Peso neto kg
Temperatura Fluidos

259

177

296

9,53
-20°C+95°C
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Meclube Modelo FOOD SS170

de ACERO INOX AISI 316
electro-pulido

Relacion de compresion:
Caudal maximo:
Conexion fluidos:

compliant

1:1
170 I/min

1.1/2” Tri-Clamp

Q EX113/3 GD h 1IB T4 135°C ATEX zone2

028-F170-AB1 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad
028-F170-AB2 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE PTFE PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad
Rendimientos Datos técnicos
Caudal U.S.gpm
ALY (R W LD 27N TR TN U8 LM M ek B Conexiones fluidos: 1.1/2” Tri-Clamp
L ey o s s e e may ey e ¢ +-- NN - Conexion aire: 1/2” BSP
M 1L | ! !
8 - = B Caudal maximo: 170 I/min
70 | . 1296
—_ f — | Presién maxima: 8 bar
E 5 1068 E
T e | 164 T | Altura de elevacion maxima: 80 m
5 ' ©
R Lo a2 § Cap.méx. aspir. enseco: 5,0 m
© { ® | Cap. Max aspir. con fluido: 9,8 m
3 e 8
& | Diametro paso solidos: 7,5 mm
S 28 3 P
< SO P, B i I . Y S O S O b . ! M| < | Nivel de ruido: 75 dB
1] 40 Bh 60 T0 80 80 100 110 120 130 140 150 160 170
Caudal por ciclo: 700 cm?3
0 Presion (O Consumo de aire Caudal I/min
alimentacion aire en Ni/min Viscosidad maxima: 35000 cps
Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracion sumergida e
impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion.
Medidas
A (mm) 357
B (mm) 222
C (mm) 371
Peso neto kg 17,94
Temperatura Fluidos -20°C+95°C
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£+ EX113/3GD hIIBT4 135°C ATEX zone2

Meclube Modelo FOOD SS400
de ACERO INOX AISI 316

electro-pulido

Relacion de compresion:  1:1

Caudal maximo: 400 I/min
Conexion fluidos: 2" Tri-Clamp
compliant

028-F400-EF1 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad

028-F400-EF2 INOX AISI 316 E-P  NBR+PTFE

PTFE PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad

Datos técnicos

Conexiones fluidos:
Conexion aire:
Caudal maximo:

Presion maxima:

Altura de elevaciéon maxima:

Cap.max. aspir. en seco:
Cap. Max aspir. con fluido:
Diametro paso sélidos:
Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad méaxima:

2” Tri-Clamp
1/2” BSP
400 I/min
8 bar
80m
50m

9,8 m

8 mm

78 dB
1200 cm3
40000 cps

Altura de elevacion H (m)

Rendimientos Caudal U.S.gpm

LLFA] DAl Bl 5LE3 L] TS P24e 0557 178288

..i...i........., e i e 2952

Altura de elevacion H (ft)

i k

o 50 tod 150 200 30 30 350 a0 450

Presion O Consumo de aire Caudal I/min
alimentacion aire en NI/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracién sumergida e
impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion.

Medidas

A (mm) 361
B (mm) 260
C (mm) 501,5
Peso neto kg 26,60

Temperatura Fluidos -20°C+95°C
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Meclube Modelo FOOD SS700
de ACERO INOX AISI 316

electro-pulido

Relacion de compresion:

Caudal maximo:
Conexion fluidos:

compliant

1:1
700 |I/min

2.1/2” Tri-Clamp

Q EX113/3 GD h 1IB T4 135°C ATEX zone2

028-F700-EF1 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE SS AISI 316 PTFE productos alimenticios de alta densidad
028-F700-EF2 INOX AISI 316 E-P NBR+PTFE PTFE PTFE productos alimenticios y bebidas de baja densidad

Rendimientos Datos técnicos

Caudal U.S.gpm
o B Bkt ocnkbs e 3 b it e B i st e - Conexiones fluidos: 2.1/2” Tri-Clamp

W |t ' #2 | Conexion aire: 3/4” BSP

= ! Caudal maximo: 700 I/min

T
g =| Presion maxima: 8 bar
E':; = Z| Altura de elevacién maxima: 80 m
o ©
5 " S| Cap.max. aspir. en seco: 50m
:
E - E Cap. Max aspir. con fluido: 9,8 m
o T
@ 0 g Diametro paso sélidos: 8,5 mm
5 = ) [ - 3
< 0 S0 100 150 208 M0 300 IS0 400 450 500 S50 800 €50 700 <| Nivel de ruido: 78 dB

Presi6n O Consumo de aire Caudal I/min Caudal por ciclo: 3050 cm?
alimentacion aire en NI/min
Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiracién sumergida e | Viscosidad maxima: 50000 cps

impulsion con salida libre, con agua a 20 °C, y varian segln el material de fabricacion,

k;
| Famie
Pl

Medidas

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Peso neto kg
Temperatura Fluidos

487

345

598

53,2
-20°C+95°C
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