
MADE IN ITALY

192

183
110
189
3,06
-20°C + 95°C

1/2” BSP

6 mm

35 l/min

7 bar

70 m

5,0 m

9,8 m

3 mm

65 dB

65 cm³

15000 cps

1:1 
35 l/min 
1/2” BSP

028-A035-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A035-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A035-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A035-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A35

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A35
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

193

234
156
245
4,61
-20°C + 95°C

1:1 
55 l/min 
1/2” BSP

1/2” BSP

1/4” BSP

55 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

3,5 mm

70 dB

140 cm³

20000 cps

028-A055-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A055-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A055-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A055-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A55

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A55
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

194

265
178
245
6,0
-20°C + 95°C

3/4” BSP

3/8” BSP

100 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

4 mm

72 dB

200 cm³

25000 cps

1:1 
110 l/min 
3/4” BSP

028-A110-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A110-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A110-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A110-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A110

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A110
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

195

370
222
364
18,31
-20°C + 95°C

1:1 
170 l/min 
1” BSP

1” BSP

1/2” BSP

170 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

7,5 mm

75 dB

700 cm³

35000 cps

028-A170-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A170-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A170-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A170-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A170

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A170
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

196

370
222
364
13,4
-20°C + 95°C

1.1/4” BSP

1/2” BSP

250 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

7,5 mm

75 dB

700 cm³

35000 cps

1:1 
250 l/min 
1.1/4” BSP

028-A250-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A250-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A250-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A250-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A250

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A250
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

A
ltu

ra
 d

e 
el

ev
ac

ió
n 

H 
(m

)

A
ltu

ra
 d

e 
el

ev
ac

ió
n 

H 
(ft

)

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

197

445
260
563
24,8
-20°C + 95°C

1:1 
400 l/min 
1.1/2” BSP

1.1/2” BSP

1/2” BSP

400 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

8 mm

78 dB

1200 cm³

40000 cps

028-A400-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A400-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A400-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A400-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A400

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A400
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

198

595
345
567
41,73
-20°C + 95°C

2” BSP

3/4” BSP

700 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

8,5 mm

78 dB

3050 cm³

50000 cps

1:1 
700 l/min 
2” BSP

028-A700-AB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A700-AB2 HYTREL+PTFE PTFE VITON

028-A700-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A700-AB4 SANTOPRENE EPDM EPDM

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A700

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ALUMINIO líquidos agresivos (ácidos y básicos)

ALUMINIO líquidos abrasivos alcalinos / básicos

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

RendimientosDatos técnicos
Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A700
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:
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Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

199

570
420
838
69,6
-20°C + 95°C

1:1 
1050 l/min 
3” BSP

3” BSP

3/4” BSP

1050 l/min

8 bar

80 m

5,0 m

9,8 m

12 mm

82 dB

9750 cm³

55000 cps

028-A1050-AB1 HYTREL+PTFE SS AISI 316 PTFE

028-A1050-AB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

A1050

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante-limpiaparabrisas (ácidos y básicos)

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

Medidas

A (mm)
B (mm)
C (mm)
Peso neto kg 
Temperatura Fluidos

Rendimientos Datos técnicos

Conexiones fluidos:

Conexión aire: 

Caudal máximo:

Presión máxima:

Altura de elevación máxima:

Cap.máx. aspir. en seco:

Cap. Max aspir. con fluido:

Diámetro paso sólidos:

Nivel de ruido:

Caudal por ciclo:

Viscosidad máxima:

Meclube Modelo A1050
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Caudal U.S.gpm

Caudal l/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e 
impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Consumo de aire 
en Nl/min

Presión 
alimentación aire
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MADE IN ITALY

217

1:1 
55 l/min 
1/2” BSP

1:1 
110 l/min 
3/4” BSP

ARTICOLO CORPO MEMBRANE SFERE GUARNIZIONI FLUIDI

028-A055-TB1 ALLUMINIO HYTREL SS AISI 316 NBR oli-oli esausti-gasolio

028-A055-TB3 ALLUMINIO HYTREL+PTFE PTFE PTFE acqua-liquido antigelo-lavavetri

ARTICOLO CORPO MEMBRANE SFERE GUARNIZIONI FLUIDI

028-A110-TB1 ALLUMINIO HYTREL SS AISI 316 NBR oli-oli esausti-gasolio

028-A110-TB3 ALLUMINIO HYTREL+PTFE PTFE PTFE acqua-liquido antigelo-lavavetri

DATI TECNICI 028-A055-TB1 028-A055-TB3 028-A110-TB1 028-A110-TB3

Connessioni fluidi 1/2”BSP 1/2”BSP 3/4”BSP 3/4”BSP 

Connessione aria 1/4” BSP 1/4” BSP 3/8” BSP 3/8” BSP

Portata massima 55 l/min 55 l/min 110 l/min 110 l/min

Pressione massima 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Prevalenza massima 80 m 80 m 80 m 80 m

Cap. Max aspir. a secco 5 m 5 m 5 m 5 m

Cap. Max aspir. con fluido 9,8 m 9,8 m 9,8 m 9,8 m

Diametro passaggio solidi 3,5 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

Rumorosità 70 dB 70 dB 72 dB 72 dB

Portata per ciclo 140 cm³ 140 cm³ 200 cm³ 200 cm³

Viscosità massima 20000 cps 20000 cps 25000 cps 25000 cps

1:1 
55 l/min 
1/2” BSP

1:1 
110 l/min 
3/4” BSP

028-A055-TB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A055-TB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A110-TB1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A110-TB3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A055-TB1 028-A055-TB3 028-A110-TB1 028-A110-TB3

1/2”BSP 1/2”BSP 3/4”BSP 3/4”BSP 

1/4” BSP 1/4” BSP 3/8” BSP 3/8” BSP

55 l/min 55 l/min 110 l/min 110 l/min

8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

80 m 80 m 80 m 80 m

5 m 5 m 5 m 5 m

9,8 m 9,8 m 9,8 m 9,8 m

3,5 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

70 dB 70 dB 72 dB 72 dB

140 cm³ 140 cm³ 200 cm³ 200 cm³

20000 cps 20000 cps 25000 cps 25000 cps

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA “DRUM-MEC”

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ARTÍCULO CUERPO MEMBRANAS BOLAS JUNTAS FLUIDOS

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

DATOS TÉCNICOS

Conexiones fluidos

Conexión aire

Caudal máximo

Presión máxima

Altura de elevación máxima

Cap.máx. aspir. en seco

Cap. Max aspir.con fluido

Diámetro paso sólidos

Nivel de ruido

Caudal por ciclo

Viscosidad máxima

Equipadas con:  
Manguera de succión (A28-1274-094) de FE ZNT 
con válvula de pie de latón,anillo de fijación al bidón
 M2”y adaptador  M56X4 - F2”

Equipadas con: 
Manguera de succión (A28-1274-094) de FE ZNT 
con válvula de pie de latón,anillo de fijación al bidón
 M2”y adaptador  M56X4 - F2”

DRUM-MEC Modelo A55TB 
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

DRUM-MEC Modelo A110TB 
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

~
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MADE IN ITALY

218

1:1 
55 l/min 
1/2” BSP

1:1 
110 l/min 
3/4” BSP

028-A055-TW1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A055-TW3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A110-TW1 HYTREL SS AISI 316 NBR

028-A110-TW3 HYTREL+PTFE PTFE PTFE

028-A055-TW1 028-A055-TW3 028-A110-TW1 028-A110-TW3

1/2”BSP 1/2”BSP 3/4”BSP 3/4”BSP 

1/4” BSP 1/4” BSP 3/8” BSP 3/8” BSP

55 l/min 55 l/min 110 l/min 110 l/min

8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

80 m 80 m 80 m 80 m

5 m 5 m 5 m 5 m

9,8 m 9,8 m 9,8 m 9,8 m

3,5 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

70 dB 70 dB 72 dB 72 dB

140 cm³ 140 cm³ 200 cm³ 200 cm³

20000 cps 20000 cps 25000 cps 25000 cps

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

  EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTICOLO CORPO MEMBRANE SFERE GUARNIZIONI FLUIDI

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

ARTICOLO CORPO MEMBRANE SFERE GUARNIZIONI FLUIDI

ALUMINIO aceites-aceites usados-gasoil

ALUMINIO agua-líquido anticongelante- limpiaparabrisas

DATOS TÉCNICOS

Conexiones fluidos

Conexión aire

Caudal máximo

Presión máxima

Altura de elevación máxima

Cap.máx. aspir. en seco

Cap. Max aspir.con fluido

Diámetro paso sólidos

Nivel de ruido

Caudal por ciclo

Viscosidad máxima

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA “TWIN-MEC”

TWIN-MEC Modelo A55TW 
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

TWIN-MEC Modelo A110TW 
de ALUMINIO
Relación de compresión:
Caudal máximo:
Conexión fluidos:

Las bombas TWIN-MEC se utilizan principalmente en las industrias textil y papelera. Estas bombas de 
doble acción logran transferir simultáneamente dos fluidos diferentes independientes. Todo esto se obtiene 
mediante el uso de conexiones de aspiración e impulsión separadas, manteniendo los dos fluidos tratados 
aislados entre sí, impidiendo que se mezclen.

1// 
MECLUBE 
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