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021-0905-DT0 021-0908-DT0 021-0910-DT0

5:1 8:1 10:1

bar 8 8 8

m³/min 1,75 1,75 1,75

BSP F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G

BSP M 3/4” G M 3/4” G M 3/4” G

l/min 50 40 35

dB 80 80 80

mm 62 50 50

mm

021-0905-DT0 24,100 0,110 1
021-0908-DT0 23,000 0,110 1
021-0910-DT0 23,700 0,110 1
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Art. 021-0905-DT0

Art. 021-0908-DT0

Art. 021-0910-DT0

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES DISJUNTA PARA 
ACEITE Y FLUIDOS INDUSTRIALES

El motor neumático del cuerpo y el grupo de inmersión se separan de manera 
que el fluído no entre en contacto directo con la carcasa del motor.  Adecuadas 
para transferir aceites y fluídos industriales a medianas y largas distancias, 
garantizan un alto rendimiento tanto como caudal (l/min) cuánto como presión 
de uso.
El caudal efectivo varía en función de las aplicaciones particulares y 
combinaciones. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un 
mínimo de 3 y bar hasta un máximo de 8 bar.  El doble efecto asegura la 
entrega de flujo contínuo y constante, ideal para  instalaciónes en sistemas 
de distribución. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas 
neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

Bomba neumática industrial para aceite y productos químicos
Mod. 905D disjunta
R=5:1 doble efecto Caudal 50 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de teflón 

Bomba neumática industrial para aceite y productos químicos
Mod. 908D disjunta 
R=8:1 doble efecto Caudal 40 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de teflón 

Bomba neumática industrial para aceite y productos químicos
Mod. 910D disjunta 
R=10:1 doble efecto Caudal 35 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de teflón 

RELACIÓN Pi:Pu=5:1
PRESIÓN ACEITE EN SALIDA (bar)
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RELACIÓN Pi:Pu=10:1

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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RELACIÓN Pi:Pu=8:1
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire a 8 bar

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida de fluido

Caudal fluido con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión Modular F1” Modular F1” Modular F1”
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021-1210-DT0 021-1214-DT0 021-1218-DT0

10:1 14:1 18:1

bar 8 8 8

m³/min 2,90 2,90 2,90

BSP F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G

BSP M 3/4” G M 3/4” G M 3/4” G

l/min 45 30 25

dB 80 80 80

mm 62 50 50

mm

021-1210-DT0 25,100 0,110 1
021-1214-DT0 24,000 0,110 1
021-1218-DT0 24,700 0,110 1

Art. 021-1210-DT0

Art. 021-1214-DT0

Art. 021-1218-DT0

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES DISJUNTAS 
PARA ACEITE Y FLUIDOS INDUSTRIALES

El motor neumático del cuerpo y el grupo de inmersión se separan de 
manera que el fluído no entre en contacto directo con la carcasa del motor.  
Adecuadas para transferir aceites y fluídos industriales a medianas y largas 
distancias, garantizan un alto rendimiento tanto como caudal (l/min) cuánto 
como presión de uso. El caudal efectivo varía en función de las aplicaciones 
particulares y combinaciones. La presión de trabajo de las bombas puede 
variar entre un mínimo de 3 y bar hasta un máximo de 8 bar.  El doble efecto 
asegura la entrega de flujo contínuo y constante, ideal para  instalaciónes en 
sistemas de distribución. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las 
bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

Bomba neumática industrial para aceite y productos químicos
Mod. 1210D disjunta 
R=10:1 doble efecto Caudal 45 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de teflón 

Bomba neumática industrial para aceite y productos químicos
Mod. 1214D disjunta 
R=14:1 doble efecto Caudal 30 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de teflón 

Bomba neumática industrial para aceite y productos químicos 
Mod. 1218D disjunta 
R=18:1 doble efecto Caudal 25 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de teflón RELACIÓN Pi:Pu=10:1

PRESIÓN ACEITE EN SALIDA (bar)
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RELACIÓN Pi:Pu=18:1

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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RELACIÓN Pi:Pu=14:1
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire a 8 bar

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida de fluido

Caudal fluido con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión Modular F1” Modular F1” Modular F1”
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021-0902-DP0 021-0902-DV0

2:1 2:1

bar 8 8

m³/min 1,75 1,75

BSP F 1/2” G F 1/2” G

BSP F 1.1/2” G F 1.1/2” G

l/min 95 95

dB 80 80

mm 100 100

mm

021-0902-DP0 38,200 0,110 1
021-0902-DV0 38,200 0,110 1
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Art. 021-0902-DP0

Art. 021-0902-DV0

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES GRAN CAUDAL PARA 
ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES Mod.902D DISJUNTA
RATIO = 2:1           CAUDAL = 95 l/min

El motor neumático del cuerpo y el grupo de inmersión se separan de manera que el fluído no entre en contacto 
directo con la carcasa del motor.  Adecuadas para transferir aceites y fluídos industriales a medianas y largas 
distancias, garantizan un alto rendimiento tanto como caudal (l/min) cuánto como presión de uso.
El caudal efectivo varía en función de las aplicaciones particulares y combinaciones. La presión de trabajo de 
las bombas puede variar entre un mínimo de 3 y bar hasta un máximo de 8 bar.  El doble efecto asegura la 
entrega de flujo contínuo y constante, ideal para  instalaciónes en sistemas de distribución. Para optimizar el 
rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

Bomba neumática industrial GRAN CAUDAL
para aceite y fluidos similares
Mod. 902D disjunta
R=2:1 doble efecto Caudal 95 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática industrial GRAN CAUDAL
para fluidos industriales y químicos
Mod. 902D disjunta
R=2:1 doble efecto Caudal 95 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de vitón

RELACIÓN Pi:Pu=2:1
PRESIÓN ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire a 8 bar

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida de fluido

Caudal fluido con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión Modular F2” Modular F2”
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021-1203-DP0 021-1203-DV0

3:1 3:1

bar 8 8

m³/min 2,90 2,90

BSP F 1/2” G F 1/2” G

BSP F 1.1/2” G F 1.1/2” G

l/min 100 100

dB 80 80

mm 100 100

mm

021-1203-DP0 39,200 0,110 1
021-1203-DV0 39,200 0,110 1
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Art. 021-1203-DP0

Art. 021-1203-DV0

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES GRAN CAUDAL PARA 
ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES  Mod.1203D DISJUNTA
RATIO = 3:1           CAUDAL = 100 l/min

El motor neumático del cuerpo y el grupo de inmersión se separan de manera que el fluído no entre en contacto 
directo con la carcasa del motor.  Adecuadas para transferir aceites y fluídos industriales a medianas y largas 
distancias, garantizan un alto rendimiento tanto como caudal (l/min) cuánto como presión de uso.
El caudal efectivo varía en función de las aplicaciones particulares y combinaciones. La presión de trabajo de 
las bombas puede variar entre un mínimo de 3 y bar hasta un máximo de 8 bar.  El doble efecto asegura la 
entrega de flujo contínuo y constante, ideal para  instalaciónes en sistemas de distribución. Para optimizar el 
rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

Bomba neumática industrial GRAN CAUDAL 
para aceite y fluidos similares
Mod. 1203D disjunta
R=3:1 doble efecto Caudal 100 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática industrial GRAN CAUDAL
para fluidos industriales y químicos
Mod. 1203D disjunta
R=3:1 doble efecto Caudal 100 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de vitón

RELACIÓN Pi:Pu=3:1
PRESIÓN ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire a 8 bar

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida de fluido

Caudal fluido con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión Modular F2” Modular F2”
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021-1506-DP0 021-1506-DV0

6:1 6:1

bar 8 8

m³/min 3,50 3,50

BSP F 1/2” G F 1/2” G

BSP F 1.1/2” G F 1.1/2” G

l/min 80 80

dB 80 80

mm 100 100

mm

021-1506-DP0 41,800 0,110 1
021-1506-DV0 41,800 0,110 1
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-D
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Art. 021-1506-DP0

Art. 021-1506-DV0

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES GRAN CAUDAL PARA 
ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES  Mod.1203D DISJUNTA

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES GRAN CAUDAL PARA 
ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES Mod.1506D DISJUNTA
RATIO = 6:1           CAUDAL = 80 l/min

El motor neumático del cuerpo y el grupo de inmersión se separan de manera que el fluído no entre en contacto 
directo con la carcasa del motor.  Adecuadas para transferir aceites y fluídos industriales a medianas y largas 
distancias, garantizan un alto rendimiento tanto como caudal (l/min) cuánto como presión de uso.
El caudal efectivo varía en función de las aplicaciones particulares y combinaciones. La presión de trabajo de 
las bombas puede variar entre un mínimo de 3 y bar hasta un máximo de 8 bar.  El doble efecto asegura la 
entrega de flujo contínuo y constante, ideal para  instalaciónes en sistemas de distribución. Para optimizar el 
rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

Bomba neumática industrial GRAN CAUDAL 
para aceite y fluidos similares
Mod. 1506D disjunta
R=6:1 doble efecto Caudal 80 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática industrial GRAN CAUDAL 
para fluidos industriales y químicos
Mod. 1506D disjunta
R=6:1 doble efecto Caudal 80 l/min
Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas 
Juntas de vitón

RELACIÓN Pi:Pu=6:1
PRESIÓN ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire a 8 bar

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida de fluido

Caudal fluido con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión Modular F2” Modular F2”
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