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020-0978-000 4,100 0,007 1
020-0980-000 5,500 0,013 1
020-0985-000 6,200 0,016 1

020-0978-000 020-0980-000 020-0985-000

1:1 1:1 1:1

bar 6-8 6-8 6-8

l/min 200 200 200

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G

l/min 35 35 35

dB 80 80 80

mm 50 50 50

mm 250 740 940

l - 50-60 180-220
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Art. 020-0978-000

Art. 020-0980-000

Art. 020-0985-000

RATIO = 1:1
CAUDAL = 35 l/min 

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES  Mod.501

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.501 
R=1:1 Caudal 35 l/min 
Para la aplicación a pared o estaciones fijas  
A través de los accesorios especiales permiten  
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de vitón

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.501 
R=1:1 Caudal 35 l/min 
Para bidones comerciales de 180–220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de vitón 

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.501 
R=1:1 Caudal 35 l/min 
Para bidones comerciales de 50-60 l 
(longitud de inmersión 740 mm) 
Juntas de vitón

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Son particularmente adecuadas para la transferencia de los aceites de baja viscosidad (SAE 15/80), fluidos 
similares y  líquido anticongelante, para breves distancias (5-10 m). El caudal efectivo de una bomba varía en función 
de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está alimentada; la viscosidad y la 
temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo de accesorios y de la pistola utilizada. 
El trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 3 bar hasta un máximo de 8 bar . Para optimizar el 
rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado. 

Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

RELACIÓN Pi:Pu=1:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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020-0988-000 3,700 0,007 1
020-0990-000 5,000 0,013 1
020-0995-000 5,700 0,016 1
020-0995-125 6,700 0,019 1

020-0988-000 020-0990-000 020-0995-000 020-0995-125

3:1 3:1 3:1 3:1

bar 6-8 6-8 6-8 6-8

l/min 200 200 200 200

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G

l/min 25 25 25 25

dB 80 80 80 80

mm 42 42 42 42

mm 215 740 940 1250

l - 50-60 180-220 750-1500
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Art. 020-0988-000

Art. 020-0990-000 

Art. 020-0995-000

Art. 020-0995-125

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES Mod.503
RATIO = 3:1
CAUDAL = 25 l/min 

Bomba neumática para aceite y fluidos similares mod.503 
R=3:1 Caudal 25 l/min
Para la aplicación a pared o estaciones fijas 
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de vitón 

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.503 
R=3:1 Caudal 25 l/min 
Para bidones comerciales de 180-220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de vitón 

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.503 
R=3:1 Caudal 25 l/min 
Para cisternas de 750-1500 l
(longitud de inmersión 1250 mm)
Juntas de vitón 

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.503 
R=3:1 Caudal 25 l/min
Para bidones comerciales de 50-60 l 
(longitud de inmersión 740 mm) 
Juntas de vitón

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad baja y media (sae 15/130), fluidos 
similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (40-50 m). El caudal efectivo de una bomba varía 
en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está alimentada; la viscosidad 
y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo de accesorios y de la pistola 
utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 3 bar hasta máximo de 8 bar. Para 
optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado. 

Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

RELACIÓN Pi:Pu=3:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C

PR
ES

IÓ
N

 A
IR

E 
EN

 E
N

TR
AD

A 
(b

ar
)

J ] 

1 

■ 

■ 
9~U~3W~~ll~M 

~ ro u u ~ u e ~ ll n ~ ~ 

■ 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-neumaticas/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

66

020-1168-000 020-1170-000 020-1172-000

1:1 1:1 1:1

bar 6-8 6-8 6-8

l/min 220 220 220

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 3/4” G M 3/4” G M 3/4” G

l/min 40 40 40

dB 80 80 80

mm 50 50 50

mm 245 940 1250

l - 180-220 750-1500

020-1168-000 5,200 0,007 1
020-1170-000 7,300 0,016 1
020-1172-000 8,600 0,019 1
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0-
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00

Art. 020-1168-000

Art. 020-1170-000

Art. 020-1172-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES Mod.601
RATIO = 1:1
CAUDAL = 40 l/min

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.601
R=1:1 Caudal 40 l/min 
Para la aplicación a pared o estaciones fijas 
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.601
R=1:1 Caudal 40 l/min 
Para cisternas de 750–1500 l 
(longitud de inmersión 1250 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite y fluidos similares Mod.601 
R=1:1 Caudal 40 l/min
Para bidones comerciales de 180–220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de poliuretano

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Son particularmente adecuadas para la transferencia de los aceites de baja viscosidad (SAE 15/80), fluidos 
similares y  líquido anticongelante, para breves distancias (5-10 m). El caudal efectivo de una bomba varía en función 
de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está alimentada; la viscosidad y la 
temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo de accesorios y de la pistola utilizada. 
El trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 3 bar hasta un máximo de 8 bar . Para optimizar el 
rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado. 

RELACIÓN Pi:Pu=1:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de
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020-1188-000 020-1190-000 020-1195-000 020-1196-000

3:1 3:1 3:1 3:1

bar 6-8 6-8 6-8 6-8

l/min 220 220 220 220

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G

l/min 30 30 30 30

dB 80 80 80 80

mm 42 42 42 42

mm 215 740 940 1250

l - 50-60 180-220 750-1500

020-1188-000 5,300 0,007 1
020-1190-000 6,600 0,013 1
020-1195-000 7,200 0,016 1
020-1196-000 8,700 0,019 1

02
0-

11
88

-0
00

02
0-

11
95
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00

02
0-

11
96

-0
00

02
0-

11
90

-0
00

Art. 020-1188-000

Art. 020-1190-000

Art. 020-1196-000

Art. 020-1195-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE  Mod.603
RATIO = 3:1
CAUDAL = 30 l/min 

Bomba neumática para aceite Mod.603 
R=3:1 doble efecto Caudal 30 l/min 
Para la aplicación a pared o estaciones fijas
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite mod.603 
R=3:1 doble efecto Caudal 30 l/min
Para cisternas de 750-1500 l
(longitud de inmersión 1250 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.603 
R=3:1 doble efecto Caudal 30 l/min 
Para bidones comerciales de 50-60 l 
(longitud de inmersión 740 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite Mod.603 
R=3:1 doble efecto Caudal 30 l/min 
Para bidones comerciales de 180-220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de poliuretano

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad baja y media (sae 15/130), 
fluidos similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (40-50 m). El caudal efectivo de 
una bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está 
alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo 
de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 
3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se 
recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

RELACIÓN Pi:Pu=3:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión
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020-1198-000 020-1200-000 020-1205-000 020-1206-000

5:1 5:1 5:1 5:1

bar 6-8 6-8 6-8 6-8

l/min 250 250 250 250

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G

l/min 28 28 28 28

dB 80 80 80 80

mm 42 42 42 42

mm 215 740 940 1250

l - 50-60 180-220 750-1500

020-1198-000 5,500 0,007 1
020-1200-000 6,800 0,013 1
020-1205-000 7,400 0,016 1
020-1206-000 8,900 0,019 1

02
0-

11
98

-0
00
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0-

12
05
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00
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0-

12
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00
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Art. 020-1198-000

Art. 020-1200-000

Art. 020-1206-000

Art. 020-1205-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE  Mod.605
RATIO = 5:1
CAUDAL = 28 l/min 

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad  media y alta (sae 15/240), 
fluidos similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (150-200 m). El caudal efectivo 
de una bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que 
está alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del 
tipo de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo 
de 3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se 
recomienda el uso de aire filtrado y lubricado..

Bomba neumática para aceite Mod.605 
R=5:1 doble efecto Caudal 28 l/min
Para la aplicación a pared o estaciones fijas  
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.605 
R=5:1 doble efecto Caudal 28 l/minn
Para cisternas de 750-1500 l 
(longitud de inmersión 1250 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite Mod.605 
R=5:1 doble efecto Caudal 28 l/min
Para bidones comerciales de 50-60 l 
(longitud de inmersión 740 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite Mod.605 
R=5:1 doble efecto Caudal 28 l/min 
Para bidones comerciales de 180-220 l 
(longitud de inmersión 940 mm)
Juntas de poliuretano 

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

RELACIÓN Pi:Pu=5:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión
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020-1207-000 020-1208-000 020-1210-000 020-1211-000

8:1 8:1 8:1 8:1

bar 6-8 6-8 6-8 6-8

l/min 220 220 220 220

BSP F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G F 1/4” G

BSP M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G M 1/2” G

l/min 20 20 20 20

dB 80 80 80 80

mm 30 30 30 30

mm 215 740 940 1250

l - 50-60 180-220 750-1500

020-1207-000 4,900 0,007 1
020-1208-000 6,300 0,013 1
020-1210-000 7,000 0,016 1
020-1211-000 8,000 0,019 1

02
0-

12
07

-0
00

02
0-

12
10

-0
00

02
0-

12
11

-0
00

02
0-

12
08

-0
00

Art. 020-1207-000

Art. 020-1208-000

Art. 020-1211-000

Art. 020-1210-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE Mod.608
RATIO = 8:1
CAUDAL = 20 l/min 

Bomba neumática para aceite Mod.608 
R=8:1 doble efecto Caudal 20 l/min 
Para la aplicación a pared o estaciones fijas
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.608 
R=8:1 doble efecto Caudal 20 l/min 
Para cisternas de 750-1500 l 
(longitud de inmersión 1250 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite Mod.608 
R=8:1 doble efecto Caudal 20 l/min
Para bidones comerciales de 50-60 l 
(longitud de inmersión 740 mm) 
Juntas de poliuretano 

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad media y alta (sae 15/280), fluidos 
similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (150-200 m). El caudal efectivo de una 
bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está 
alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo 
de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 
3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se 
recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

Bomba neumática para aceite Mod.608 
R=8:1 doble efecto Caudal 20 l/min 
Para bidones comerciales de 180-220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de poliuretano 

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

RELACIÓN Pi:Pu=8:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Datos técnicos

Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión
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020-1176-000 020-1178-000 020-1179-000

3:1 3:1 3:1

bar 6-8 6-8 6-8

l/min 340 340 340

BSP F 3/8” G F 3/8” G F 3/8” G

BSP M 3/4” G M 3/4” G M 3/4” G

l/min 40 40 40

dB 80 80 80

mm 50 50 50

mm 220 940 1250

l - 180-220 750-1500

020-1176-000 10,100 0,011 1
020-1178-000 11,700 0,023 1
020-1179-000 12,600 0,028 1

02
0-

11
76

-0
00

02
0-

11
78

-0
00

02
0-

11
79

-0
00

Art. 020-1176-000

Art. 020-1178-000

Art. 020-1179-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE
GRAN CAUDAL Mod.803
RATIO = 3:1              CAUDAL = 40 l/min 

Bomba neumática para aceite Mod.803 
R=3:1 doble efecto Caudal 40 l/min
Para la aplicación a pared o estaciones fijas 
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.803 
R=3:1 doble efecto Caudal 40 l/min
Para bidones comerciales de 180–220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de poliuretano 

Bomba neumática para aceite Mod.803 
R=3:1 doble efecto Caudal 40 l/min 
Para cisternas de 750–1500 l 
(longitud de inmersión 1250 mm) 
Juntas de poliuretano 

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Ideales para instalaciónes de distribución 
de aceites en talleres para vehículos industriales 
donde se requiere un alto caudal 
en múltiples puntos de entrega

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad baja y media (sae 15/130), 
fluidos similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (40-50 m). El caudal efectivo de 
una bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está 
alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo 
de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 
3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se 
recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.

RELACIÓN Pi:Pu=3:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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020-1180-000 020-1182-000 020-1183-000

5:1 5:1 5:1

bar 6-8 6-8 6-8

l/min 385 385 385

BSP F 3/8” G F 3/8” G F 3/8” G

BSP M 3/4” G M 3/4” G M 3/4” G

l/min 35 35 35

dB 80 80 80

mm 42 42 42

mm 220 940 1250

l - 180-220 750-1500

020-1180-000 9,900 0,011 1
020-1182-000 11,300 0,023 1
020-1183-000 12,000 0,028 1

02
0-

11
80

-0
00

02
0-

11
82

-0
00

02
0-

11
83

-0
00

Art. 020-1180-000

Art. 020-1182-000

Art. 020-1183-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE
GRAN CAUDAL Mod.805
RATIO = 5:1              CAUDAL = 35 l/min 

omba neumática para aceite Mod.805 
R=5:1 doble efecto Caudal 35 l/min
Para la aplicación a pared o estaciones fijas
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.805 
R=5:1 doble efecto Caudal 35 l/min
Para bidones comerciales de 180–220 l 
(longitud de inmersión 940 mm) 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.805 
R=5:1 doble efecto Caudal 35 l/min 
Para cisternas de 750–1500 l 
(longitud de inmersión 1250 mm) 
Juntas de poliuretano 

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Ideales para instalaciónes de distribución 
de aceites en talleres para vehículos industriales 
donde se requiere un alto caudal 
en múltiples puntos de entrega

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad  media y alta (sae 15/240), fluidos 
similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (150-200 m). El caudal efectivo de una 
bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está 
alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo 
de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 
3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se 
recomienda el uso de aire filtrado y lubricado. 

RELACIÓN Pi:Pu=5:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de
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020-1185-000 020-1186-000 020-1187-000

10:1 10:1 10:1

bar 6-8 6-8 6-8

l/min 385 385 385

BSP F 3/8” G F 3/8” G F 3/8” G

BSP M 3/4” G M 3/4” G M 3/4” G

l/min 30 30 30

dB 80 80 80

mm 42 42 42

mm 220 940 1250

l - 180-220 750-1500

020-1185-000 10,300 0,011 1
020-1186-000 11,600 0,023 1
020-1187-000 12,800 0,028 1

Art. 020-1185-000

Art. 020-1186-000

Art. 020-1187-000

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE
GRAN CAUDAL  Mod.810
RATIO = 10:1              CAUDAL = 30 l/min 

Bomba neumática para aceite Mod.810
R=10:1 doble efecto Caudal 30 l/min
Para la aplicación a pared o estaciones fijas 
A través de los accesorios especiales permiten 
múltiples posibilidades de aplicación 
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.810 
R=10:1 doble efecto Caudal 30 l/min
Para bidones comerciales de 180–220 l
(longitud de inmersión 940 mm)
Juntas de poliuretano

Bomba neumática para aceite Mod.810
R=10:1 doble efecto Caudal 30 l/min
Para cisternas de 750–1500 l
(longitud de inmersión 1250 mm)
Juntas de poliuretano

Equipadas con adaptadores de fijación al bidón

Ideales para instalaciónes de distribución 
de aceites en talleres para vehículos industriales 
donde se requiere un alto caudal 
en múltiples puntos de entrega.

Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad  media y alta (sae 15/280), 
fluidos similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (150-250 m). El caudal efectivo 
de una bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que 
está alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluído; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del 
tipo de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo 
de 3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se 
recomienda el uso de aire filtrado y lubricado. 

RELACIÓN Pi:Pu=10:1 PRESIÓN 
ACEITE EN SALIDA (bar)

CAUDAL ACEITE EN SALIDA (l/min)
TIPO DE FLUIDO:SAE30 ACEITE (ISO VG 100)-20 C
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Ratio

Presión de trabajo

Consumo aire

Conexión de entrada de aire

Conexión de la salida aceite

Caudal aceite con 8 bar

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de
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