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Art. 027-1320-000

Distribuidor aceite de 16 |

Equipado por:

Deposito capacidad 16 |

Bomba manual

Manguera de erogacion longitud 2,0 m

Con valvula con palanca, extension rigida 30°
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Art. 027-1322-000

Distribuidor movil de aceite de 16 |

Equipado por:

Depésito capacidad 16 |

Bomba manual

Manguera de erogacion longitud 2,0 m

Con valvula con palanca, extension rigida 30°
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027-1322-000
~ Art. 027-1326-000

Distribuidor aceite de 24 |
Equipado con:
Depoésito capacidad 24 | (con indicador de nivel)
Bomba manual con doble efecto
. Pistola extension flex (Art.024-1232-F00)
b Valvula antigoteo @ 12 mm
1 W Manguera de erogacion longitud 2,0 m
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027-1326-000 14,300 0,074

Art. 027-1328-000

b Distribuidor aceite de 50 |
Equipado con:
Deposito capacidad 50 | (con indicador de nivel)

Bomba manual con doble efecto
i " Pistola extension flex (Art.024-1232-F00)
Valvula antigoteo @ 12 mm

Manguera de erogacion longitud 2,0 m [ p
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Distribuidores de aceite con bomba manual de doble efecto, adecuados para aceites con baja y alta viscosidad (SAE 15-220). Se
recomiendan para el llenado y el rellenado de aceites de los motores, transmisiones, diferenciales, generadores de energia hidraulica, etc..
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Art. 027-1336-000

Bomba para aceite con doble efecto para bidones de 50-220 |

Equipado con:

Art.025-1262-000 Adaptador fijaciéon al bidon M 2” @ 42 mm

Art.024-1232-FO0 Pistola Extension flex y valvula manual antigoteo @ 12 mm

Art.902-0414-020 Manguera de erogacion R 6 1/2” MM longitud 2 m

Art.095-5284-000 Tubo telescépico de aspiracion con valvula de pie
longitud min 495 max 885 mm entrada BSP-G M 1”
Cantidad de aceite que puede ser suministrada por ciclo 250 gr
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120-160 cm

027-1336-000 6,200 0,031 1

027-1336-000

Art. 027-1338-000

Bomba manual para aceite con doble efecto para bidones de 30-60 I con carro
Equipado con:

Art.027-1336-000 Bomba manual

Art.030-1395-000 Carro 4 ruedas

120-160 cm
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027-1338-000 19,800 0,076

Art. 027-1325-000 02:’.-1333-000

Bomba trasvase aceite y diésel
Tubo de succion telescépico para bidones de 30-220 |
Caudal 30 I/min i

Art. 027-1325-A00

Bomba trasvase para refrigerante y solventes

Tubo de succion telescopico para bidones de 30-220 |
Caudal 30 I/min

90-125 ¢cm
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027-1325-000 2,300 0,008
027-1325-A00 2,300 0,008 1 \

027-1325-000
Adecuadas para la distribucion de aceite con baja y alta viscosidad (SAE 15 con 220); estan disenadas para la
aplicacion directamente al bidon del aceite.
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