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024-1251-000 092-5130-000 092-5140-000 092-5150-000

F 3/4”-1” BSP F 1” BSP F 1.1/2” BSP F 2” BSP

1 - 70 bar 1 - 55 bar 1 - 50 bar 1 - 50 bar

6 - 60 l/m 5 - 110 l/m 10 - 150 l/m 15 - 300 l/m

-10° + 50° C -10° + 50° C -10° + 50° C -10° + 5 0° C

+/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5%

2 x 1,5V AAA 1 x 3V CR 2450N 1 x 3V CR 2450N 1 x 3V CR 2450N

024-1251-000

092-5130-000

092-5140-000

092-5150-000

Art. 024-1251-000

Art. 092-5130-000

Art. 092-5140-000

Art. 092-5150-000

Contador digital para aceite
Caudal max 60 l/min 
Está equipado con dos totalizadores, uno 
de los cuales parcial y resetable a 5 dígitos y 
uno no resetable a 8 dígitos que indica 
el líquido total dispensado

Contador digital de engranajes MGE-110 
min-max Caudal 5-110 l/min (lubricantes)
6 cifras totalizador (no se puede poner a cero) 
6 cifras parcial (se puede poner a cero) 
Fluidos admitidos: diésel, aceite y fluidos similares

Contador digital de engranajes MGE-250 
min-max Caudal 10-150 l/min (lubricantes)
6 cifras totalizador (no se puede poner a cero) 
6 cifras parcial (se puede poner a cero) 
Fluidos admitidos: diésel, aceite y fluidos similares

Contador digital de engranajes MGE-400 
min-max Caudal 15-300 l/min (lubricantes)
6 cifras totalizador (no se puede poner a cero) 
6 cifras parcial (se puede poner a cero) 
Fluidos admitidos: diésel, aceite y fluidos similares

Los contadores digitales permiten visualizar correctamente el caudal instantáneo, tiene dos contadores uno 
de los cuales está parcialmente resetable y uno no lo es, evidenciando la cantidad total de fluído dispensado.
Están adecuados para diferentes tipos de acites  a baja, mediana y alta viscosidad.

CONTADORES DIGITAL ES PARA MEDICIÓN Y 
DOSIFICACIÓN DE ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/control-de-fluidos/contador-volumetrico-electronico/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




