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027-1305-000 11,700 0,074 1

027-1307-000 10,400 0,074 1

027-1310-000 23,100 0,152 1

027-1305-000

027-1307-000

027-1310-000

33 cm28 cm
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 cm

33 cm28 cm
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 cm

47 cm43 cm

95
 cm

Art. 027-1305-000

Art. 027-1307-000

Art. 027-1310-000

Distribuidor neumático de aceite de 24 l 
Equipado con: 
Depósito capacidad 24 l (con indicador de nivel) 
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m (Art.027-1303-030)
Pistola de erogación con extensión flexible (Art.024-1232-E00)
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm 
Embudo de plástico para llenar el deposito

Distribuidor neumático de aceite de 24 l INOXIDABLE 
Equipado con: 
Depósito capacidad 24 l (con indicador de nivel) 
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m  (Art.027-1303-030)
Pistola de erogación con extensión flexible (Art.024-1232-E00)
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm 
Embudo de plástico para llenar el deposito

Distribuidor neumático de aceite de 50 l 
Equipado con: 
Depósito capacidad 50 l (con indicador de nivel) 
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m (Art.027-1303-030)
Pistola de erogación con extensión flexible  (Art.024-1232-E00)
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm 
Embudo de plástico para llenar el deposito

Se recomiendan para el llenado y el rellenado de aceites. El depósito tiene que ser llenado para los  4/5 de su capacidad 
y cargado con aire a 6-8 bar. Funciona de forma independiente y no necesita de conexión contínua al aire comprimido.

DISTRIBUIDORES NEUMÁTICOS DE ACEITE

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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027-1306-000 12,900 0,074 1

027-1308-000 11,600 0,074 1

027-1312-000 24,100 0,152 1

027-1306-000

027-1308-000

027-1312-000

33 cm28 cm

78
 cm

33 cm28 cm

75
 cm

47 cm43 cm

95
 cm

Art. 027-1306-000

Art. 027-1308-000

Art. 027-1312-000

Distribuidor neumático de aceite de 24 l 
Equipado con: 
Depósito capacidad 24 l (con indicador de nivel) 
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m (Art.027-1303-030)
Pistola digital (Art.024-1233-A00)
con extensión flexible válvula manual antigoteo ø 12 mm 
Embudo de plástico para llenar el deposito

Distribuidor neumático de aceite de 24 l INOXIDABLE 
Equipado con: 
Depósito capacidad 24 l (con indicador de nivel)
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m (Art.027-1303-030)
Pistola digital (Art.024-1233-A00)
con extensión flexible válvula manual antigoteo ø 12 mm 
Embudo de plástico para llenar el deposito

Distribuidor neumático de aceite de 50 l
Equipado con: 
Depósito capacidad 50 l (con indicador de nivel)
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m (Art.027-1303-030)
Pistola digital (Art.024-1233-A00)
con extensión flexible válvula antigoteo ø 12 mm 
Embudo de plástico para llenar el deposito

Se recomiendan para el llenado y el rellenado de aceites. El depósito tiene que ser llenado para los  4/5 de su capacidad 
y cargado con aire a 6-8 bar. Funciona de forma independiente y no necesita de conexión contínua al aire comprimido.

DISTRIBUIDORES DE ACEITE NEUMÁTICOS CON PISTOLA DIGITAL
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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027-1314-000 29,000 0,210 2
027-1315-000 30,100 0,210 2

027-1316-000 30,800 0,210 2
027-1317-000 31,000 0,210 2

027-1329-000 24,600 0,190 1

027-1314-000

027-1316-000

027-1329-000

50 cm65 cm

11
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cm

50 cm65 cm
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cm

50 cm65 cm

85
 cm

Art. 027-1314-000

Art. 027-1315-000

Art. 027-1316-000

Art.027-1317-000

Art. 027-1329-000

Distribuidor neumático de aceite de 65 l 
Equipado con: 
Depósito capacidad 65 l (con indicador de nivel) 
Art.024-1231-C00 Pistola con manguera flexible y válvula antigoteo Aut. 
Art.906-0404-030 Manguera de erogación 1SC 1/2 l. 3 m  
Art.020-1190-000 Bomba para aceite R=3:1 30 l/min

Distribuidor neumático de aceite de 65 l 
Equipado como Art.027-1314-000 pero con:
Art.020-1200-000 Bomba para aceite R=5:1 28 l/min

Distribuidor neumático de aceite de 65 l con pistola digital 
Equipado con:
Depósito capacidad 65 l (con indicador de nivel) 
Art.024-1233-C00 Pistola digital con manguera flexible y válvula antigoteo aut. 
Art.906-0404-030 Manguera de erogación 1SC 1/2 longitud 3 m 
Art.020-1190-000 Bomba para aceite R=3:1 30 l/min 

Equipos con bomba neumática o manual. Se recomiendan para el llenado y el rellenado de aceites de cualquier 
densidad. La presión de trabajo puede oscilar entre los 3,5 - 8,5 bar obteniendo un caudal promedio de 13 l/min

Distribuidor neumático aceite de 65 l con pistola digital 
Equipado como Art.027-1316-000 pero con:
Art.020-1200-000 Bomba para aceite R=5:1 28 l/min

Distribuidor aceite  de 65 l 
Equipado con: 
Depósito capacidad 65 l (con indicador de nivel) 
Art.024-1232-F00 Pistola Extensión flex y válvula antigoteo
Art.902-0414-020 Manguera R6 1/2” M 1/2”- M 1/4” longitud 2 m
Bomba  con doble efecto 
cantidad que se puede suministrar por cada accionamento 
de la palanca 220 g

DISTRIBUIDORES NEUMÁTICOS Y MANUAL DE ACEITE 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




