
MADE IN ITALY

145

F96-0500-004 F 1/2” 250 bar 41 l/min 7241-A
F96-0500-005 F 3/4” 250 bar 81 l/min 7241-A
F96-0500-006 F 1” 230 bar 140 l/min 7241-A

F96-0502-004 F 1/2” 250 bar 41 l/min 7241-A
F96-0502-005 F 3/4” 250 bar 81 l/min 7241-A
F96-0502-006 F 1” 230 bar 140 l/min 7241-A

906-0424-015 1SC 1/2” F - F W.P.160 bar 640 bar 1,5 m

906-0424-020 1SC 1/2” F - F W.P.160 bar 640 bar 2,0 m

906-0404-030 1SC 1/2” M – F W.P.160 bar 640 bar 3,0 m

906-0404-040 1SC 1/2” M – F W.P.160 bar 640 bar 4,0 m

906-0404-050 1SC 1/2” M - F W.P.160 bar 640 bar 5,0 m

906-0404-060 1SC 1/2” M - F W.P.160 bar 640 bar 6,0 m

906-0404-075 1SC 1/2” M – F W.P.160 bar 640 bar 7,5 m

906-0404-080 1SC 1/2” M – F W.P.160 bar 640 bar 8,0 m

906-0404-100 1SC 1/2” M - F W.P.160 bar 640 bar 10,0 m

906-0525-010 1SC 3/4” F - F W.P.105 bar 420 bar 1,0 m     

906-0525-015 1SC 3/4” F - F W.P.105 bar 420 bar 1,5 m     

906-0525-020 1SC 3/4” F - F W.P.105 bar 420 bar 2,0 m

906-0505-030 1SC 3/4” M – F W.P.105 bar 420 bar 3,0 m

906-0505-040 1SC 3/4” M – F W.P.105 bar 420 bar 4,0 m

906-0505-050 1SC 3/4” M – F W.P.105 bar 420 bar 5,0 m

906-0626-010 1SC          1”      F      -      F W.P.88 bar 352 bar 1,0 m

906-0626-020 1SC          1”      F      -      F W.P.88 bar 352 bar 2,0 m

906-0606-030 1SC          1”      M      -     F W.P.88 bar 352 bar 3,0 m
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ACCESSORIOS Y MANGUERAS PARA BOMBAS DE ACEITE

Acople rapido hidráulico hembra

Acople rapido hidráulico macho

Compensador de control de flujo F 3/4”
elimina los cambios de presión asegurando un flujo regular
Equipado con:
Válvula de retención unidireccional
Adecuado para bombas de relación R=1:1 - 3:1 -  5:1 
Presión máxima 80 bar

Manguera flex de aspiración 1” Ø 25 mm longitud 2 m
De caucho negro spiralcarbur 10 bar con manguito
Para bombas de pared

Manguera flex de aspiración 1SC 1.1/4” F1.1/2” F 90°1.1/2” l 2,0 m
De caucho negro 88 bar Ø 41
Para bombas murales industriales

Manguera flex de aspiración 1” Ø 25 mm  longitud 2 m
De caucho azul spiralcarbur 10 bar con manguito
Para bombas de pared de acero inoxidable 

Mangueras flexibles de conexión 

Artículo Entrada Presión Caudal Iso

Artículo Entrada Presión Caudal Iso

Artículo Características Presión Explosión Longitud

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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