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Servicio de Att. al Clien

023-1935-000

023-1940-000

Art. 023-1935-000

Instalacion completa con 1 estacion

para bidones de 180-220 |

Equipada con:

Art.023-1925-000 Tina de recogida Kit de estructura

Art.020-1195-000 Bomba neumatica para aceite R=3:1 30 I/min
Art.070-1206-410 Enrollador con Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2* F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribucion aceite

Art. 023-1937-000

Instalacion completa con 1 estacién

para bidones de 180-220 |

Equipada como Art.023-1935-000 pero con:
Art.020-1205-000 Bomba para aceite R=5:1 28 I/min

245 c¢cm

023-1935-000 109,500 0,387

023-1937-000 109,600 0,387 5
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Art. 023-1940-000

Instalacion completa con 1 estacion

per fusti da 180-220 |

Equipada con:

Art.023-1925-000 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1188-000 Bomba neumatica para aceite R=3:1 30 I/min
Art.074-4506-410 Enrollador carenado manguera 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.025-1265-000 Soporte fijacion

Art.025-1268-094 Tubo de inmersion @ 42 mm longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijaciéon bombas @ 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flexible @ 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.906-0434-008 Manguera 1SC 1/2 “ F-F 90° longijtud 0,8 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribucion aceite

Art. 023-1942-000

Instalacion completa con 1 estacion

para bidones de 180-220 |

Equipada como Art.023-1940-000 pero con:

Art. 020-1198-000 Bomba neumatica para aceite R=5:1 28 |/min

Il & @ 55 me
,/ﬂ‘
023-1940-000 123,000 0,414 '

023-1942-000 123,200 0,414 5

245 cm
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Estaciones fijas completas capaces de proveer una estacion de trabajo independiente. Permiten una ubicacion
Optima dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran una suministro practico, limpio y sin
dispersiones de aceites lubricantes para diferentes empleos.
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Servicio de Att. al Cliente

Art. 023-1945-000

Instalacion completa con 2 estaciones

para bidones de 180-220 |

Equipada con:

Art.023-1930-000 N.1 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1195-000 N.2 Bombas neumaticas para aceite R=3:1 30 |/min
Art.070-1206-410 N.2 Enrolladores con manguera 1SC 1/2” longjtud 10,0 m
Art.906-0424-015 N.2 Mangueras 1SC 1/2“ F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas digitales distribucion aceite

Art. 023-1947-000

Instalacion completa con 2 estaciones

para bidones de 180-220 |

Equipada como Art.023-1945-000 pero con:

Art.020-1205-000 N.2 Bombas neumaticas para aceite R=5:1 28 I/min

e

245 cm
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023-1945-000 152,100 0,553 7
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023-1947-000 152,800 0,553 7

023-1945-000

Art. 023-1950-000

Instalacion completa con 2 estaciones

para bidones de 180-220 |

Equipada con:

Art.023-1930-000 N.1 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1188-000 N.2 Bombas neumaticas para aceite R=3:1 30 |/min
Art.074-4506-410 N.2 Enrolladores carenados Manguera 1SC 1/2” longitud 10,0
Art.025-1265-000 N.2 Soportes de fijacion

Art.025-1268-094 N 2 Tubo de inmersion @ 42 mm longitud 940 mm
Art.025-1262-000 N.2 Adaptadores de fijaciéon bombas @ 42 mm
Art.910-0600-020 N.2 Mangueras flex @ 1” longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.4 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.906-0434-008 N.2 Mangueras 1SC 1/2“ F-F 90° longitud 0,8 m
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas digitales distribucion aceite

Art. 023-1952-000

Instalacion completa con 2 estaciones

para bidones de 180-220 |

Equipada como Art.023-1950-000 pero con:

Art.020-1198-000 N.2 Bombas neumaticas para aceite R=5:1 28 |/min

Z!nls: @ @ 550-600 mm
023-1950-000 179,300 0,607 7
v

023-1952-000 179,700 0,607 7

245 ¢m

023-1950-000

Estaciones fijas completas capaces de proveer una estacion de trabajo independiente. Permiten una ubicacion
Optima dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro practico, limpio y sin dispersiones
de aceites lubricantes para diferentes empleos.
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MADE IN ITALY

023-1963-004

Los enrolladores no estan
incluidos con la estructura

023-1964-006

Estas instalaciones se proveen
exclusivamente con el color
GRIS RAL 9007

WWW.ro

Servicio de Att. a

Art. 023-1963-004

Estructura soporte para 4 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:

Tina con rejilla antigoteo

Plano de apoyo con rejilla

Dimensiones 1113X600 H.2500 mm

5 |5

/4 2 : : g
MECLUBE @ -]
0231963004 192,000 0,900 2 | m—
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Art. 023-1964-006

Estructura soporte para 6 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:

~ Tina con rejilla antigoteo

Plano de apoyo con rejilla
Dimensiones 1550X600 H.2500 mm

250 cm

Il & = «7

023-1964-006 215,000 1,000 2

Estaciones fijas completas capaces de proveer una estacion de trabajo independiente. Permiten una ubicadn
O6ptima dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro practico, limpio y sin dispersiones
de aceites lubricantes para diferentes empleos. Conectadas con una central de distribucion, son estaciones de

trabajo independientes.
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MADEIN ITALY

Art. 023-1963-C04

Estructura armario soporte para 4 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:

Tina con rejilla antigoteo

Plano de apoyo con rejilla

2 Puertas con cerradura

Dimensiones 1113X600 H.2500 mm

Tet

l@‘ et

023-1963-C04 234,000 1,000 2

250 cm

S 4

023-1963-C04

Art. 023-1964-C06
Estructura armario soporte para 6 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:

Tina con rejilla antigoteo

Plano de apoyo con rejilla

2 Puertas con cerradura
Dimensiones 1550X600 H.2500 mm

5
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023-1964-C06 262,000 1,100 i A/"v
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023-1964-C06

Estas instalaciones se proveen
exclusivamente con el color
GRIS RAL 9007
Estructuras armario fijas completas capaces de proveer una estacion de trabajo independiente. Permiten una
ubicadn 6ptima dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro practico, limpio y sin

dispersiones de aceites lubricantes para diferentes empleos. Conectadas con una central de distribucion, son
estaciones de trabajo independientes.
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MADE IN ITALY

Estas instalaciones se proveen
exclusivamente con el color

Estaciones fijas completas capaces de proveer una estacion de trabajo independiente. Permiten una
ubicadn 6ptima dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro practico, limpio y sin
dispersiownes de aceites lubricantes para diferentes empleos. Conectadas con una central de distribucion,

023-1965-004

023-1965-006

GRIS RAL 9007

Art. 023-1965-004

Estructura soporte para 4 enrolladores Mod. F-550 F-555
Equipada con:

Tina con rejilla antigoteo

Plano de apoyo con rejilla

Dimensiones 1650X600 H.2500 mm

250 cm

7l &8 o o l!‘

| MECLUBE

023-1965-004 225,00 1,000

z‘m &66

Art. 023-1965-006

Estructura soporte para 6 enrolladores Mod. F-550 F-555
Equipada con:

Tina con rejilla antigoteo

Plano de apoyo con rejilla

Dimensiones 2310X600 H.2500 mm

250 cm

t@‘ j‘

023-1965-006 245,00 1,100

son estaciones de trabajo independientes.
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MEGLUBE

Art. 023-1966-000
Estructura armario soporte para 4 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500 |~
Equipada con: '
Tina de recoleccion para 2 bidones de 180-220 L
2 Puerta con cerradura alojamiento bidones
Plano de trabajo 1600X700 mm

Panel para enganche herramientas

Dimensiones 1600X700 H 2500 mm

£
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023-1966-000 316,000 1,170 2 ! J
o
023-1966-000
Art. 023-1967-000 e
Instalacion armario completa para distribucion aceite e

con 2 estaciones para bidones de 180-220 |

Equipada con:

Art.023-1966-000 N.1 Estructura armario

Art.020-1195-000 N.2 Bombas neumaticas para aceite R=3:1 30 I/min

Art.074-4506-410 N.2 Enrolladores carenados 1SC 1/2” 10 m -y PR
Art.906-0424-015 N.2 Mangueras 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m LR
Art.053-1537-000 N.2 Mangueras espiral rilsan 6X8 10 m iy
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas digitales distribucion aceite

Art.014-1048-BO0 N.1 Regulador con filtro y lubricador 1/2”

o
250 cm

B & o

023-1967-000 392,000 2,970 7

023-1967-000

Estructuras armario de distribucion de aceite capaces de proveer una estacién de trabajo independiente.
Permiten una ubicacion ideal dentro de ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro practico,
limpio y sin dispersiones de aceites lubricantes para diferentes empleos. La basica se compone de una tina de
recoleccion y almacenamiento para el alojamiento de 2 bidones de 180 con 220 | de acuerdo con las nuevas
normativas. Las estructuras estan disefiadas para un maximo de 4 enrolladores y tiene un plan de trabajo
para 1600x700 mm.
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