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Art. 022-3500-000

Art. 022-3502-000

Art. 022-3510-000

Art. 022-3512-000

022-3500-000 14,500 0,050 2

022-3502-000 14,500 0,050 2

022-3510-000 15,100 0,050 2

022-3512-000 15,100 0,050 2

Ø 550-600 mm

Ø 550-600 mm

Ø 550-600 mm

Ø 550-600 mm

022-3500-000 10 12 300 35 2 F 3/4”-F 3/4” S2 30 min

022-3502-000 10 24 300 18 2 F 3/4”-F 3/4” S2 30 min

022-3510-000 10 12 300 35 2 F 3/4”-F 3/4” S2 30 min

022-3512-000 10 24 300 18 2 F 3/4”-F 3/4” S2 30 min

l/min AC V.Hz DC Volt W A m BSPG min

022-3500-000

022-3510-000

Artículo Caudal Tensión Potencia Corriente L.Cable Entrada 
Salida

Ciclo de 
trabajo

KIT DE BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DISTRIBUCIÓN DE 
ACEITE Y LUBRICANTES CON VISCOSIDAD max 2000 cSt

Kit aceite con bomba eléctrica 12V para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.091-5480-010 Bomba eléctrica de aceite 12V 10 l/min
Art.025-1270-094 Kit tubo de inmersión para bidones de 180-220 l
Art.906-0404-030 Manguera 1SC 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.F96-0100-504  Adaptador de conexión M 3/4” BSP x M 1/2” BSP
Art.R18-0855-255 Soporte manguera M3/4” Ø 25 mm
Art.024-1231-C00 Pistola distribución aceite

Kit aceite con bomba eléctrica 12V para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.091-5480-010 Bomba eléctrica de aceite 12V 10 l/min
Art.025-1270-094 Kit tubo de inmersión para bidones de 180-220 l
Art.906-0404-030 Manguera 1SC 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.F96-0100-504 Adaptador de conexión M 3/4” BSP x M 1/2” BSP
Art.R18-0855-255 Soporte manguera M3/4” Ø 25 mm
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

Kit aceite con bomba eléctrica 24V para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-3500-000 pero con: 
Art.091-5482-010 Bomba eléctrica de aceite 24V 10 l/min

Kit aceite con bomba eléctrica 24V para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-3510-000 pero con: 
Art.091-5482-010 Bomba eléctrica de aceite 24V 10 l/min

Datos Técnicos

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/f/meclube
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091-5500-025 25 230/250 828 4,6 2 F 1”-F 1”

091-5500-050 50 230/50 1081 7 2 F 1”-F 1”

Art. 022-3565-000

Art. 022-3525-000

Art. 022-3550-000

Art. 022-3560-000

022-3525-000 45,000 0,225 3

022-3550-000 47,300 0,225 3

022-3560-000 30,000 0,070 3
022-3565-000 29,300 0,070 3

Ø 550-600 mm

Ø 550-600 mm

Ø 550-600 mm

l/min AC V.Hz W A m BSPG min

022-3525-000

022-3550-000

022-3560-000

Kit aceite móvil con bomba eléctrica 230V para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.091-5500-025 Bomba eléctrica de aceite 230V 25 l/min
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.025-1270-094 Kit tubo de inmersión para bidones de 180-220 l
Art.906-0404-030 Manguera 1SC 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.F96-0100-604 Adaptador de conexión M 1” BSP x M 1/2” BSP 
Art.R18-0855-256 Soporte manguera M1” Ø 25 mm
Art.R18-1251-006 N.2 empalmes de acero inoxidable 90° F-F 1”
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

Kit aceite móvil con bomba eléctrica 230V para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.091-5500-050 Bomba eléctrica de aceite 230V 50 l/min
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.092-5130-000 Contalitri digitale MGE-110
Art.F96-0100-606 Adaptador de conexión M 1” BSP x M 1” BSP
Art.R18-1251-006 N.2 empalmes de acero inoxidable 90° F-F 1”
Art.025-1270-094 Kit tubo de inmersión para bidones de 180-220 l
Art.908-0516-040 Manguera 10 bar 19x27 M-M 1” longitud 4,0 m
Art.R18-0855-256 Soporte manguera M1” Ø 25 mm
Art.093-5202-000 Pistola manual de aluminio MC100

Kit aceite con bomba eléctrica 230V para bidones de 180-220 l 
contenedores IBC de de 1000 l Equipado con:
Art.091-5500-025 Bomba eléctrica de aceite 230V 25 l/min
Art.091-6000-000 Placa de soporte para bomba con mango
Art.025-1270-125 Kit tubo de inmersión para contenedors IBC de 1000 l
Art.906-0404-030 Manguera 1SC 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.F96-0100-604  Adaptador de conexión M 1” BSP x M 1/2” BSP 
Art.R18-0855-256 Soporte manguera M1” Ø 25 mm
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

KIT DE BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DISTRIBUCIÓN DE 
ACEITE Y LUBRICANTES CON VISCOSIDAD max 500 cSt

Artículo Caudal Tensión Potencia Corriente L.Cable Entrada 
Salida

Ciclo de 
trabajo

Kit aceite con bomba eléctrica 230V para bidones de 180-220 l 
contenedores IBC de 1000 l Equipado como Art.022-3560-000 
pero con: Art.024-1231-C00 Pistola erogación aceite

continuo
continuo

Datos Técnicos

el kit de aceite no incluye
el contenedor IBC

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/f/meclube
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