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OPERACIÓN
 ENCENDER APAGAR
Pulse el botón encima de la pantalla durante más de 3 segundos para que cuando se encienda aparezca el 
mensaje ‘On’ y ‘OFF’ si está apagado.

MEDICIÓN AUTOMÁTICA
Una vez encendido, cada 20 minutos MEC 200 tomará medidas del nivel dentro del tambor, sin mostrar los 
valores en la pantalla. Cuando aparece el mensaje parpadeante
“ALL 20 l” se advierte al operador que el nivel de producto disponible detectado en el interior del bidón está 
entre 20 y 10 litros. Esta primera alarma, el dispositivo continuará mostrando el estado de alarma hasta que 
se presione rápidamente el botón de encendido/apagado, luego aparecerá una sola lectura cada vez que se 
presione el botón.
Cuando a parece el mensaje parpadeante “ALL. 10 l” se advierte al operador que el nivel de producto dispo-
nible detectado en el interior del bidón está entre 10 y 0 litros. A esta segunda alarma, el dispositivo conti-
nuará señalando la alarma hasta que se apague el dispositivo MEC 200 y/o se reemplace el bidón vacío por 
uno lleno.

MEDGÓN INSTANTÁNEA
Si es necesario, presionando rápidamente el botón de encendido / apagado, si aparece el mensaje “FULL” 
en la pantalla del dispositivo, se informará al operador que hay más de 145 litros dentro del tambor, o si el ni-
vel de contenido del tambor está entre 145 y 20 litros, se indicarán al operador los litros reales de producto, 
por debajo de 20 litros se indicarán al operador los distintos niveles de alarmas de stock de producto.

BATERÍA BAJA
Cuando las baterías del dispositivo están bajas, el dispositivo entra en alarma de batería. Este estado se 
muestra con los 4 puntos parpadeando a intervalos de 5 segundos, en este estado de alarma el MEC 200 no 
realiza ninguna medición, es necesario apagar el equipo y remplazar las baterías (2X1,5V AAA)
ADVERTENCIAS
• No ponga el dispositivo en contacto directo con el contenido del bidón
• No mueva el barril con el dispositivo montado
• No utilice el dispositivo montado en tambores inclinados
• No utilice el dispositivo con líquidos inflamables

DESCRIPCIÓN

El MEC 200 es un dispositivo electrónico que, mediante ultrasonidos, calcula la distancia entre un líquido y 
un sólido, y la transforma en volumen. Con la calibración preestablecida, MEC 200 es capaz de medir el nivel 
del líquido contenido dentro de un tambor de tamaños estándar de 180/208 l.

MEC 200 MEDIDOR DE NIVEL PARA BIDONES DE ACEITE Y 
FLUIDOS SIMILARES DE 180-208 l

Indicador de nivel electrónico MEC 200 para bidones de 180-208 l
Unidad de medida: litros
No utilice el dispositivo con líquidos inflamables.

Indicador de nivel electrónico MEC 200 para bidones de 48-55 gal
Unidad de medida: galones
No utilice el dispositivo con líquidos inflamables.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/almacenaje-industrial/accesorios/accesorios-para-bidon/f/meclube
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