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PISTOLAS PARA DISTRIBUCIÓN Y MEDICIÓN DE ACEITE 
Y FLUIDOS SIMILARES
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024-1231-000

024-1231-A00

024-1231-B00

024-1231-C00

024-1231-D00

024-1232-E00

024-1232-G00

024-1232-F00

Art. 024-1231-000

Art. 024-1231-A00

Art. 024-1231-B00

Art. 024-1231-C00

Art. 024-1231-D00

Art. 024-1232-E00

Art. 024-1232-G00

Art. 024-1232-F00

PISTOLAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE 
Y FLUIDOS SIMILARES

Empuñadura para pistola distribución aceite
Equipada con: 
Cuerpo en aleación de aluminio  
Botón de bloqueo de palanca
Junto giratorio F 1/2”

Pistola distribución aceite  
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola distribución aceite
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola distribución aceite
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105°
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola distribución aceite
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola distribución aceite
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 3/8”
Extensión flexible recta
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola distribución aceite 
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 3/8”
Extensión rígida 30° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola distribución aceite 
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm
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Art. 024-1231-000

024-1234-000

F 1/2” BSP

0,35 - 70 bar 

 1 - 30 l/min

 -10°+ 50° C

+/- 0,5%

2 x 1,5V AAA

024-1233-A00

024-1233-B00

024-1233-C00

024-1233-D00

024-1234-000

Art. 024-1233-A00

Art. 024-1233-B00

Art. 024-1233-C00

Art. 024-1233-D00

Art. 024-1234-000

PISTOLAS DIGITALES PARA MEDICIÓN Y DOSIFICACIÓN DE ACEITE 
Y FLUIDOS SIMILARES

Pistola digital distribución aceite 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1234-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola digital distribución aceite 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1234-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola digital distribución aceite
Equipada con: 
Contador digital (Art.024-1234-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola digital distribución aceite 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1234-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45 ° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Contador digital para aceite
Está equipado con dos totalizadores uno 
de los cuales es parcialmente 
resetable y uno no resetable que 
evidencia el total del fluído dispensado

   CARACTERÍSTICAS
• Facilidad de calibración
• Doble totalizador
• Reinicio electrónico
• Alta precisión
• Empuñadura ergonómica
• Botón de bloqueo de palanca
• Bajo consumo de batería
• Se pueden seleccionar varias unidades de medida:
    litros, pintas, cuartos o galones.
• No aprobado para uso público

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio
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024-1246-000

F 1/2” BSP

0,35 - 100 bar 

 1 - 35 l/min

 -10°+ 50° C

+/- 0,5%

1 x 3V CR123A

024-1243-A00

024-1243-B00

024-1243-C00

024-1243-D00

024-1246-000

Art. 024-1243-A00

Art. 024-1243-B00

Art. 024-1243-C00

Art. 024-1243-D00

Art. 024-1246-000

PISTOLAS DIGITALES RECALIBRABLES PARA MEDICIÓN 
Y DOSIFICACIÓN DE ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

Pistola recalibrable para aceite 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1246-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola recalibrable para aceite  
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1246-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm

Pistola recalibrable para aceite 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1246-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola recalibrable para aceite 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1246-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Contador digital recalibrable para aceite 
Está equipado con dos totalizadores: 
uno es parcialmente resetable y uno 
no resetable que evidencia el total del  fluído 
dispensado

   CARACTERÍSTICAS
• Facilidad de calibración
• Doble totalizador
• Reinicio electrónico
• Alta precisión
• Empuñadura ergonómica
• Botón de bloqueo de palanca
• Bajo consumo de batería
• Se pueden seleccionar varias unidades de medida:
    litros, pintas, cuartos o galones.
• No aprobado para uso público

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio
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024-1241-MID 024-1242-MID

F 1/2” BSP F 1/2” BSP

0,35 - 100 bar 0,35 - 100 bar 

 1 - 10 l/min  1 - 10 l/min

 -10°+ 50° C  -10°+ 50° C

+/- 0,3% +/- 0,3%

1 x 3V CR123A 1 x 3V CR123A

024-1241-E00

024-1241-C00

024-1242-DX0

024-1242-C00

024-1241-MID

024-1242-MID

Art. 024-1241-E00

Art. 024-1241-C00

Art. 024-1242-DX0

Art. 024-1242-C00

Art. 024-1241-MID

Art. 024-1242-MID

R117-1

Pistola digital distribución aceite  certificada MID 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1241-MID)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 30° longitud 138 mm
Válvula antigoteo automática

Pistola para aceite  certificada MID 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1241-MID)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105°
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola digital para refrigerante y limpiacristales certificada MID 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1242-MID)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° de acero inoxidable 
Válvula antigoteo automática Ø 12 mm

Pistola digital para refrigerante y limpiacristales certificada MID 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1242-MID)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo automática Ø 12 mm

Contador digital para aceite  certificado MID
Está equipado con dos totalizadores: 
uno es parcialmente resetable y uno no resetable 
que evidencia el total del  fluído dispensado

Contador digital para refrigerante y limpiacristales certificado MID 
Está equipado con dos totalizadores: 
uno es parcialmente resetable y uno no resetable 
que evidencia el total del  fluído dispensado

PISTOLAS DIGITALES PARA MEDICIÓN Y DOSIFICACIÓN DE 
ACEITE, FLUIDO REFRIGERANTE Y LIMPIACRISTALES 
CERTIFICADAS MID

Todos los digitales están pre-probados “OIML R117-1”, 
calibrados y suministrados con el certificado de 
verificación (MID).
Registro interno de datos (mantiene memoria de 500 
suministros con fecha y hora)
Control de pulsos (detecta bolsas de aire dentro del tubo)
Pantalla electrónica con 3 dígitos decimales
A prueba de manipulaciones gracias al sellado de la 
cámara de medición
Se pueden seleccionar varias unidades de medida: 
litros, pintas, cuartos o galones.

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio
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024-1245-005

F 3/4” BSP

0,35 - 70 bar 

 6 - 60 l/min

 -10°+ 50° C

+/- 0,5%

2 x 1,5V AAA

Art. 024-1244-G00

Art. 024-1244-H00

Art. 024-1245-G00

Art. 024-1245-H00

Art. 024-1245-005

024-1244-G00

024-1244-H00

024-1245-G00

024-1245-H00

024-1245-005

Pistola de gran caudal para distribución de aceite 
Caudal 90 l/min presión max 100 bar 
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 3/4”
Bloqueo de palanca 
Extensión flexible M 3/4” l 380 mm  
Válvula antigoteo semiautomática Ø 35 mm

Pistola de gran caudal para distribución de aceite
Caudal 90 l/min press.max 100 bar 
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 3/4”
Bloqueo de palanca  
Extensión rígida 30° 
Válvula antigoteo semiautomática Ø 35 mm

Pistola digital de gran caudal para distribución de aceite 
Caudal 60 l/min presión max. 70 bar 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1245-005)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 3/4”
Extensión flexible M 3/4” l 380 mm 
Válvula antigoteo semiautomática Ø 35 mm

Pistola digital de gran caudal para distribución de aceite
Caudal 60 l/min presión max. 70 bar 
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1245-005)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 3/4”
Extensión rígida 30°l 210 mm 
Válvula antigoteo semiautomática Ø 35 mm

Contador digital de gran caudal para aceite 
Está equipado con dos totalizadores: 
uno de los cuales es parcialmente resetable a 5 
dígitos y uno no resetable a 8 digitos que evidencia 
el total del fluído dispensado

   CARACTERÍSTICAS
• Facilidad de calibración
• Doble totalizador
• Reinicio electrónico
• Alta precisión
• Empuñadura ergonómica
• Botón de bloqueo de palanca
• Bajo consumo de batería
• Se pueden seleccionar varias unidades de medida:
    litros, pintas, cuartos o galones.
• No aprobado para uso público

PISTOLAS DE GRAN CAUDAL PARA DISTRIBUCIÓN Y MEDICIÓN 
DE ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio
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024-1247-A/B/C/D00 024-1247-P00

F 1/2” BSP F 1/2” BSP

0,35 - 70 bar 0,35 - 70 bar

 1 - 35 l/min  1 - 30 l/min

 -5°+ 50° C  -5°+ 50° C

+/- 0,5% +/- 0,5%

4 x 1,5V AA 4 x 1,5V AA

024-1247-A00

024-1247-B00

024-1247-C00

024-1247-D00

024-1247-P00

Art. 024-1247-A00

Art. 024-1247-B00

Art. 024-1247-C00

Art. 024-1247-D00

Art. 024-1247-P00

Pistola digital con preselección para distribución de aceite 
Equipada con:
Contador digital con erogación preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm

Pistola digital con preselección para distribución de aceite
Equipada con:
Contador digital con erogación preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm

Pistola digital con preselección para distribución de aceite
Equipada con:
Contador digital con erogación preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola digital con preselección para distribución de aceite
Equipada con:
Contador digital con erogación preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm 

Pistola digital con preselección para distribución de aceite
Equipada con:
Contador digital con erogación preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión articulada 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola contador digital con erogación con PRESELECCIÓN o manual . El usuario la puede programar en las 
varias unidades de medida (litros, galónes, pintas). Está suministrada calibrada en litros, pero puede ser 
facilmente calibrada por el operador. 

PISTOLAS DIGITALES CON PRESELECCIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE
ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES 

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio
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024-1249-000 024-1249-G00

F 1/2” BSP F 1/2” BSP

0,35 - 70 bar 5 - 1000 Psi

 1 - 30 l/min  0,20 - 8 gal/min

+/- 0,1% +/- 0,1%

024-1249-A00

024-1249-B00

024-1249-C00

024-1249-D00

024-1249-000

Art. 024-1249-A00

Art. 024-1249-AG0

Art. 024-1249-B00

Art. 024-1249-BG0

Art. 024-1249-C00

Art. 024-1249-CG0

Art. 024-1249-D00

Art. 024-1249-DG0

Art. 024-1249-000

Art. 024-1249-G00

Pistola mecánica para aceite - Equipada con:
Contador mecánico (Art.024-1249-000)
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm

Pistola mecánica para aceite en galones

Pistola mecánica para aceite en galones

Pistola mecánica para aceite en galones

Pistola mecánica para aceite en galones

Contador mecánico para aceite en galones

Pistola mecánica para aceite - Equipada con:
Contador mecánico (Art.024-1249-000)
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm

Pistola mecánica para aceite - Equipada con:
Contador mecánico (Art.024-1249-000)
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Pistola mecánica para aceite - Equipada con:
Contador mecánico (Art.024-1249-000)
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 45° 
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm

Contador mecánico para aceite
Equipado con un parcial de 3 dígitos + 1 decimal 
Totalizador de 6 dígitos reseteable

PISTOLAS MECÁNICAS PARA MEDICIÓN Y DOSIFICACIÓN 
DE ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

   CARACTERÍSTICAS
• No necesita calibración
• Reinicio fácil
• Totalizador parcial y total
• Totalizador no reiniciable
• No necesita batería
• Botón de reinicio mecánico
• No aprobado para uso público

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Tolerancia
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