
MADE IN ITALY

137

024-1238-000

F 1/2” BSP

0,35 - 25 bar 

 1 - 30 l/min

 -10°+ 50° C

+/- 0,5%

2 x 1,5V AAA

024-1232-H00

024-1237-000

024-1237-A00

024-1237-V00

024-1237-W00

024-1238-000

Art. 024-1232-H00

Art. 024-1237-000

Art. 024-1237-A00

Art. 024-1237-V00

Art. 024-1237-W00

Art. 024-1238-000

Pistola distribución agua y líquido refrigerante
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 3/8”
Extensión rígida 30°

Pistola distribución líquido refrigerante 
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm

Pistola distribución líquido limpiacristales
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 30° INOX

Pistola digital distribución líquido refrigerante  
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1238-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105° 
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm

Pistola digital distribución líquido limpiacristales
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1238-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 30° INOX

Contador digital distribución líquido refrigerante y limpiacristales
Equipado con dos totalizadores unos 
de los cuales es parcialmente reseteable y uno no, 
lo que evidencia el  total del fluído dispensado 

PISTOLAS PARA DISTRIBUCIÓN Y MEDICIÓN DE LÍQUIDO
REFRIGERANTE Y LIMPIACRISTALES

Datos técnicos

Conexión entrada/salida

Presión min/max

Caudal min/max

Temperatura

Tolerancia

Alimentación: Batería al litio

   CARACTERÍSTICAS
• Facilidad de calibración
• Doble totalizador
• Reinicio electrónico
• Alta precisión
• Empuñadura ergonómica
• Botón de bloqueo de palanca
• Bajo consumo de batería
• Se pueden seleccionar varias unidades de medida:
    litros, pintas, cuartos o galones.
• No aprobado para uso público

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube
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