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R18-0855-256

R18-0803-256R18-0803-206

R34-0002-006

R18-0821-256

Art. 025-1272-000

Art. 025-1275-025

Art. 025-1275-050

Art. 025-1275-092

Art. 025-1275-122

Art. 025-1276-000

Art. 025-1274-000

R34-0002-004 F1/2”- F1/2”  100 bar 400 µm 0,160 kg
R34-0002-005 F3/4”- F3/4”  100 bar 400 µm 0,220 kg
R34-0002-006 F1”- F1” 100 bar 400 µm 0,330 kg

R18-0855-255  M3/4” 25 mm 0,084 kg
R18-0855-206  M1” 20 mm 0,095 kg
R18-0855-256  M1” 25 mm 0,126 kg

R18-1250-006 M1”- F1”  100 bar 0,137 kg
R18-1251-006 F1”- F1”  100 bar 0,158 kg

R18-0821-256 M1” 25 mm 0,137 kg

R18-0803-206 M1” 20 mm 0,095 kg
R18-0803-256 M1” 25 mm 0,105 kg

R18-1250-006 R18-1251-006

Racor de conexión M-M 40X1,25
Permite la conexión entre los tubos de extensión modulares

Tubo de extensión Ø 42 mm longitud 250 mm 
Rosca F-F M 40X1,25

Tubo de extensión Ø 42 mm longitud 500 mm 
Rosca F-F M 40X1,25

Tubo de extensión Ø 42 mm longitud 912 mm
Rosca F-F M 40X1,25 

Tubo de extensión Ø 42 mm longitud 1212 mm 
Rosca F-F M 40X1,25

Válvula de pie con filtro  Ø 42 mm 
Rosca M 40X1,25

Conexión superior M 1”G - M 40X1,25
Conecta la bomba a los tubos de extensión modulares

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE

Filtro de línea Y de latón niquelado

Racor de latón para manguera

Codos de acero inoxidable en L 90°

Racor de acero inoxidable para manguera

Racor de acero galvanizado para manguera

Artículo Entrada-Salida Caudal max Filtro Peso

Artículo Entrada Ø tubo Metal Peso

Artículo Entrada-Salida Caudal max Metal Peso

Artículo Entrada Ø tubo Metal Peso

Artículo Entrada Ø tubo Metal Peso

Ottone
Ottone
Ottone

Inox AISI 316
Inox AISI 316

   Inox AISI 316

FE zincato
FE zincato

https://rodavigo.net/es/c/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




