
MADE IN ITALY

146

El FMS Compact es un sistema de gestión de fluidos compacto y fácil que se puede utilizar con hasta 4 puntos 
de dispensación (gestión de tanque). El sistema está equipado con impresora integrada, teclado alfanumérico 
y pantalla gráfica interna.
Gracias a su control inteligente, el sistema permite su uso únicamente introduciendo un código personal 
(hasta 99 operadores autorizados). Imprime un “recibo” después de cada operación y almacena hasta 1600 
transacciones en la memoria para su futura descarga en un PC. Todos los comandos en entrada y salida del 
sistema son transmitidos por terminales instalados en el interior que aseguran una fácil instalación “plug & 
play” sin necesidad de abrir la parte externa.
La cubertura exterior de acero resistente y la alta calidad de las conexiones garantizan un funcionamiento 
fiable incluso en condiciones de trabajo difíciles. Las versiones personalizadas con adaptación de firmware, 
medidor de pulsos LCR o aislador de pulsos están disponibles bajo pedido.
El FMS Compact se puede utilizar como sistema de gestión de tanque y lotes. Puede combinarse y gestionarse 
con multitud de caudalímetros mecánicos y electrónicos a través de la entrada/salida de impulsos, ofreciendo 
una amplia gama de aplicaciones - desde la gestión de aceites y fluidos similares.

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GESTIÓN DE FLUIDOS

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

147

026-1950-000

Art. 026-1950-000

026-1970-004 F 1/2” BSP  1 - 35 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 50° C +/- 0,5% 100
026-1975-004 F 1/2” BSP  1 - 35 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 60° C +/- 0,5% 100

026-1960-004

026-1965-004

026-1970-004

026-1975-004

026-1965-004 F 1/2”  60 l/min 0.15 - 25 bar 25 cST

026-1970-004 F 1/2”  1-35 l/min 0.35 - 100 bar 100

026-1975-004 F 1/2”  1-35 l/min 0.35 - 100 bar 100

026-1960-004 F 1/2”  60 l/min 0.15 - 25 bar 25 cST
Articolo Entrata Uscita Portata max Pressione min-max Visosità max

Unidad de control FMS compact
Para el manejo de fluidos hasta:
4 puntos de suministro con 4 productos diferentes
Impresora de recibos integrada
Teclado alfanumérico
Puerto serial RS 232 para PC o impresoras
Conexión para lector de código de barras
Clase de protección IP 42

SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADO CON 4 PUNTOS
DE SUMINISTRO DE FLUIDOS “FMS Compact”

Artículo Entrada Salida Caudal min-max Presión min-max Temperatura Tolerancia Pulsos por litro

Electroválvula 24V DC 8W latón
para aceites y fluidos similares

Electroválvula 24V DC 8W acero inoxidable AISI 316L
para líquido refrigerante y limpiacristales

Transmisor de pulsos
para aceites y fluidos similares

Transmisor de pulsos
para líquido refrigerante y limpiacristales

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Pulsos/litro

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Pulsos/litro

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Visosidad max

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Visosidad max
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026-1954-000

026-1958-000

026-1955-000

Art. 026-1954-000

Art. 026-1955-000

Art. 026-1958-000

Teclado alfanumérico MDS 2000
Diseñado para controlar y monitorear aceites y otros fluidos
obteniendo de spacho con una tolerancia de +/- 0.5%
Se pueden conectar 8 unidades de control en serie
para la gestión de hasta 64 puntos de distribución

Fuente de alimentación I/O para MDS 2000
Entrada: 230 V CA, 6,3 A, 360 VA
Salida: fuente de alimentación de E / S 1-2

Unidad de control I/O
Es el corazón del sistema MDS y gestiona
el control de todas las operaciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLUIDOS CENTRALIZADO
“MDS 2000”

El sistema de gestión de aceites MDS 2000 ha sido diseñado para controlar y gestionar los lubricantes y tener 
bajo control los costes del centro de servicio. El sistema está especialmente diseñado para talleres pequeños 
o grandes, flotas de vehículos, transportadores e industria.
Básicamente el sistema consta de un teclado alfanumérico, conectado en red a una unidad de control I/O, que 
controla hasta 8 puntos de suministro, cada uno de los cuales con el mismo tipo de fluido. Los datos de cada 
operación se registran en una impresora serial estándar. El sistema se puede actualizar/mejorar fácilmente 
controlando hasta 64 puntos de suministro, todos trabajando simultáneamente con teclados multiacceso.
Las impresoras de cada suministro se pueden conectar a cada teclado de tal manera que el mecánico 
responsable pueda tener y/o imprimir los datos en diferentes departamentos del taller. Los datos se pueden 
archivar, restaurar y exportar a la computadora principal del taller. El sistema puede comunicarse con cualquier 
computadora host en el taller a través de una interfaz RS 232 programable gratuita.

• Tecnología CAN-Bus
• Compatible con asanet
• Conexión al software del taller
• Clase de protección IP 42
• Aprobación PTB

Teclado MDS 2000

Fuente de 
alimentación I/O

  Unidad de control I/O

Interface box

          Electroválvula

Transmisor de pulsos 1x100
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026-1960-004

026-1965-004

026-1976-MID

026-1971-MID

026-1970-004

026-1975-004

026-1970-004 F 1/2” BSP  1 - 35 l/min 0.35 - 100 bar -10° + 50° C +/- 0,5% 100
026-1970-005 F 3/4” BSP  3 - 60 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 60° C +/- 0,75% 66,75

026-1975-004 F 1/2” BSP  1 - 35 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 50° C +/- 0,5% 100

026-1975-005 F 3/4” BSP  3 - 60 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 60° C +/- 0,75% 66,75

026-1971-MID F 1/2” BSP  1 - 10 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 50° C +/- 0,3% 100
026-1976-MID F 1/2” BSP  1 - 10 l/min 0.35 - 100 bar -10°+ 50° C +/- 0,3% 100

026-1965-004 F 1/2”  60 l/min 0.15 - 25 bar 25 cST
026-1965-005 F 3/4”  90 l/min 0.15 - 25 bar 25 cST

026-1970-004 F 1/2”  1-35 l/min 0.35 - 100 bar 100
026-1970-005 F 3/4”  3-60 l/min 0.35 - 100 bar 66,75

026-1975-004 F 1/2”  1-35 l/min 0.35 - 100 bar 100
026-1975-005 F 3/4”  3-60 l/min 0.35 - 100 bar 66,75

026-1971-MID F 1/2”  1-35 l/min 0.35 - 100 bar 100

026-1976-MID F 1/2”  1-35 l/min 0.35 - 100 bar 100

026-1960-004 F 1/2”  60 l/min 0.15 - 25 bar 25 cST
026-1960-005 F 3/4”  90 l/min 0.15 - 25 bar 25 cST

Articolo Entrata Uscita Portata max Pressione min-max Visosità max

R117-1

R117-1

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLUIDOS CENTRALIZADO
“MDS 2000”

Transmisor de pulsos “certificado MID”
para aceites y fluidos similares

Transmisor de pulsos “certificado MID”
para líquido refrigerante

Transmisor de pulsos
para aceites y fluidos similares

Transmisor de pulsos
para líquido refrigerante y limpiacristales

Electroválvula 24V DC 8W latón
para aceites y fluidos similares

Electroválvula 24V DC 8W acero inoxidable AISI 316L
para líquido refrigerante y limpiacristales

Artículo Entrada Salida Fluidos Caudal min-max Presión min-max Temperatura Tolerancia Pulsos por litro
aceite
aceite

refrigerante
limpiacristales
refrigerante
limpiacristales

aceite
refrigerante

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Visosidad max

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Pulsos/litro

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Pulsos/litro

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Pulsos/litro

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Pulsos/litro

Artículo Entrada Salida Caudal max Presión min-max Visosidad max
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SISTEMAS WIRELESS DE GESTIÓN DE FLUIDOS “LMS-RFZ”
TECNOLOGÍA DE RED DE RADIOFRECUENCIA ZigBee®

SISTEMA BÁSICO LMS-RFZ (2.5 GHz)

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLUIDOS
Los sistemas de gestión de aceites que suministran volúmenes de fluidos en talleres requieren medidores y 
transmisores de pulsos muy precisos, un manejo seguro y sin problemas de equipos de transmisión remota, 
así como una memoria de datos duradera capaz de extraer datos de suministro, cantidades y tipos de aceite en 
todo momento. El sistema de radiofrecuencia aprobado MID ofrece la ventaja de la comunicación inalámbrica 
entre el terminal de suministro y la pistola.
  
SISTEMA LMS RFZ
SISTEMAS INALÁMBRICOS DE GESTIÓN DE ACEITES CON TECNOLOGÍA ZigBee®
El sistema de gestión de aceite LMS-RFZ ofrece comunicación inalámbrica entre todos los terminales y pistolas, 
utilizando la tecnología ZigBee. Todos los terminales crean una red dinámica de radiofrecuencia en el taller, lo 
que optimiza la cobertura de radio y también le permite cubrir largas distancias. Los carros móviles se pueden 
conectar fácilmente a él. El sistema se puede conectar al sistema de gestión (database) del distribuidor 
mediante una interfaz HOST gratuita y programable.

• SISTEMA BÁSICO

    Hasta 49 posibles usuarios/mecánicos

    Es posible la integración con el escaneo de códigos de barras

• Instalación rápida, sin necesidad de cortar tuberías existentes

• Tecnología ZigBee de 2,4 GHz

• Comunicación RF encriptada

• Fácilmente actualizable

1 - 49 x Usuarios/Mecánicos

1 - 30 x Pistolas LM OG-RFZ

1 - 8 x Diferentes fluidos

1 - 8 x Bidones - Tanques

Terminal dispense básic 
LMS-RFLZ

Impresora
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026-2015-A00

026-2010-000

026-2015-C00

026-2015-E00

026-2015-DX0

026-2015-A00 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5° + 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA
026-2015-C00 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA
026-2015-E00 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA

026-2015-DX0 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA

Art. 026-2010-000

Art. 026-2015-E00

Art. 026-2015-C00

Art. 026-2015-A00

Art. 026-2015-DX0

SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLUIDOS WIRELESS “LMS-RFZ” 
SISTEMA BÁSICO TECNOLOGÍA DE RED DE RADIOFRECUENCIA ZigBee®

SISTEMA BÁSICO
El sistema de gestión de aceites RF está diseñado para controlar y monitorear los niveles de consumo y stock 
de fluidos relacionados con el taller, con costos mínimos de instalación y programación.
El sistema utiliza la comunicación RF entre el terminal con teclado y la pistola. El kit de montaje a pared consta 
de un terminal con teclado numérico de 12 botones, pantalla LCD e impresora incluida. El sistema puede 
controlar hasta 30 pistolas y monitorear 8 fluidos y tanques diferentes, enviando y recibiendo datos hasta a 90 
metros (300 pies) en una instalación de servicio.
Una característica única y patentada es que el gatillo de la pistola permanece bloqueado hasta que recibe la 
autorización del teclado. Después del suministro, el usuario puede completarlo y la cantidad real se registra 
en el terminal.
La pistola luego vuelve al estado de bloqueo. Además, la pistola se puede instalar en sistemas moviles con 
carros que ofrecen control de productos lubricantes, a menudo costosos.

Terminal Dispense-Basic LMS-RFLZ WIRELESS
Equipado con:
Teclado numérico con 12 botones
pantalla LCD
impresora integrada

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para aceite y fluidos similares equipado con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión rigida 30° válvula antigoteo automática

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para aceite y fluidos similares equipado con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión flexible 105° válvula antigoteo automática

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para aceite y fluidos similares equipado con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión flexible 105° Válvula antigoteo manual

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para fluidos refrigerante y limpiacristales equipado con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión rigida 45°de acero inoxidable válvula antigoteo automática

Artículo Entrada Salida Fluidos Caudal min-max Presión min-max Temperatura Tolerancia Alimentación
aceite
aceite
aceite

refrigerante
limpiacristales
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLUIDOS WIRELESS “HIGH END”
TECNOLOGÍA DE RED DE RADIOFRECUENCIA ZigBee®

Sistema HIGH END

SISTEMA HIGH END
El sistema HIGH END consta de un terminal denominado “master” y al menos un terminal definido
“Dispense”, así como al menos una pistola de radiofrecuencia con preselección. El terminal master gestiona 
las comunicaciones seriales entre el PC o un server host (sistema ERP) y la comunicación RF con los terminales 
dispense de la red.
El sistema verifica el código PIN del operador y valida el número de orden de trabajo, la cantidad de fluidos y 
la pistola/manguera válida.
El terminal master puede comunicarse con hasta 36 terminales dispense que se pueden colocar de manera 
que faciliten el trabajo. Cada terminal dispense puede controlar hasta 24 pistolas, para un total de 250 pistolas. 
El sistema, por configuración, admite hasta 16 tanques y 16 fluidos. También admite 250 perfiles únicos 
y PIN de operador. El sistema utiliza tecnología RF con un espectro de secuencia de difusión directa para 
evitar problemas de comunicación con otros equipos en el sitio. El sistema de RF buscará un canal despejado 
para la transmisión para garantizar que haya una conexión confiable en todo momento. Las distancias de 
comunicación suelen ser de 100 metros, pero pueden ser de hasta 300 metros si no hay barreras. Una antena 
remota está disponible para situaciones en las que hay muchos edificios en la instalación. 

• Hasta 250 posibles usuarios/mecánicos
• Es posible conectarse a las interfaces para los equipos del taller
   (ASA-Network, Autoline, Vaudis, Alphaplus, Cross y muchos otros).
• Es posible la integración con el escaneo de códigos de barras
• Instalación rápida, sin necesidad de cortar tuberías existentes
• Tecnología ZigBee de 2,4 GHz
• Comunicación RF encriptada
• Fácilmente actualizable
• Incluye paquete de software para PC (Sistema high end)

1 - 250 x Usuarios/Mecánicos

1 - 36 Terminal Dispense 
            LMS-RFHZ2

1 - 250 x Pistolas LM OG-RFZ

1 - 16 x Diferentes fluidos
1 - 16 x Bidones - Depósito

Terminal Master LMS-RFHZ2

Impresora

RS232

Validación

Network

Server
DMS System

FMS Software
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026-2015-C00

026-2012-000

026-2014-000

026-2015-E00

026-2015-DX0

026-2015-A00 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA
026-2015-C00 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA
026-2015-E00 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA

026-2015-DX0 F 1/2” BSP  1 - 30 l/min 0.35 - 70 bar -5°+ 50° C +/- 0,5% 4 x 1,5V AA

Art. 026-2012-000

Art. 026-2013-000

Art. 026-2014-000

Art. 026-2015-E00

Art. 026-2015-C00

Art. 026-2015-A00

Art. 026-2015-DX0

SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLUIDOS WIRELESS  “HIGH END”
TECNOLOGÍA DE RED DE RADIOFRECUENCIA ZigBee®

Terminal Dispense LMS-RFHZ2 WIRELESS
Equipado con:
Teclado numérico con 12 botones
pantalla LCD

Terminal Dispense LMS-RFHZ2-PRT WIRELESS
Equipado como Art.026-2013-000 pero con:
Impresora integrada

Unidad de control Master LMS-RFHZ2 WIRELESS
Equipada con:
Teclado numérico con 12 botones
pantalla LCD
impresora integrada
Conexión RS232 a PC o impresora
Conexión RS232 a Server (Sistema MDS)
software FMS de administración

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para aceite y fluidos similares equipada con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión rigida 30° válvula antigoteo automática

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para aceite y fluidos similares equipada con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión flexible 105° válvula antigoteo automática

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Equipado como Art.026-2015-C00 pero con:
Extensión flexible 105°válvula antigoteo manual

Pistola digital de radiofrecuencia LM OG-RFZ
Para fluidos refrigerante y limpiacristales equipada con:
Cuentalitros digital con entrega preseleccionada
Empuñadura con junto giratorio F 1/2 ”BSP
Extensión rigida 45°de acero inoxidable válvula antigoteo automática

Artículo Entrada Salida Fluidos Caudal min-max Presión min-max Temperatura Tolerancia Alimentación
aceite
aceite
aceite

refrigerante
limpiacristales
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Art. 026-2040-000

Art. 026-2035-000

026-2035-000

026-2030-004

026-2040-000

OPCIONAL PARA SISTEMAS DE GESTIÓN LMS-RF
MONITOREO DE TANQUES “SmartBox 4 LAN”

Sensor de detección para SmartBox 4 LAN
Para comprobar el nivel de líquidos en tanques

MONITOREO DE TANQUE SmartBox 4 LAN
 
El sistema de gestión de fluidos (FMS) se puede conectar a un sistema de 
control de tanques SmartBox 4 LAN.
Se puede utilizar para control de nivel remoto en tanques
despresurizados que contienen liquidos.
Además del registro del contenido del tanque y la transferencia remota de 
datos, se pueden agregar otras funciones a través de las mejoras del sistema.
Dispone de display LCD de dos líneas, 4 input de medida para conectar las
sondas, un input de mensaje de error y una conexión de red
integrada para la transmisión remota de datos.

• Se pueden conectar 4 sondas a un LAN PRO SmartBox.
• Se pueden agregar más unidades para cubrir 16 tanques
• Software de administración adicional disponible
• El software FMS puede enviar una advertencia sobre el nivel
   del tanque por correo electrónico a múltiples destinatarios
• El nivel en carros móviles se puede calcular en función del consumo

DMS interfaz - software
Interfaz para sistema de gestión

Art. 026-2030-004
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