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Art. 023-1805-000

Art. 023-1810-000

Art. 023-1814-000

Art. 023-1815-000

023-1805-000 20,00 0,311 1

023-1810-000 35,00 0,454 1

023-1814-000 52,00 0,735 1

023-1815-000 90,00 1,77 1

023-1805-000

023-1810-000

023-1814-000

023-1815-000

TINAS DE POLIETILENO PARA  RECOLECCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE BIDONES Y CONTENEDOR IBC
DE ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

Tina de polietileno para 1 bidón 180-220 l
Equipado con:
rejilla removible de polipropileno
Capacidad tina: 225 l
Dimensiones: 925 X 800 X H 420 mm

Tina de polietileno para 2 bidones 180-220 l
Equipado con:
rejilla removible de polipropileno
Capacidad tina: 305 l
Dimensiones: 1350 X 800 X H 420 mm

Tina de polietileno para 4 bidones 180-220 l
Equipado con:
rejilla removible de polipropileno
Capacidad tina: 500 l
Dimensiones: 1350 X 1350 X H 490 mm 

Tina de polietileno para 1 contenedor IBC DA 1000  l
Equipado con:
rejilla removible de polipropileno
Capacidad tina:1050 l
Dimensiones: 1350 X 1350 X H 970 mm 

Tinas de recolección y almacenamiento de polietileno de alta densisad para bidones o tanques.
Las tinas tienen un tratamiento para resistir a los rayos U.V. y están equipadas con rejilla removible de 
polipropileno. Están diseñadas para poderlas limpiar y mover fácilmente cuando están vacías. De acuerdo 
con las nuevas normativas, el almacenamiento de los bidones lubricantes en ambientes industriales y en los 
talleres, necesita de un recipiente capaz de recoger cualquier pérdida accidental evitando la dispersión. Es 
importante poner el depósito en una superficie plana, protegida contra la lluvia. 
En presencia de almacenamiento de sustancias distintas, las mismas deberán ser compatibles entre ellas. 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/almacenaje-industrial/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MADE IN ITALY

117

Art. 023-1825-000

Art. 023-1830-000

023-1830-000 30,00 0,24 1

023-1825-000 10,00 0,12 1

Art. 023-1825-000

Art. 023-1830-000

ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA TINAS DE RECOLECCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE BIDONES

Soporte horizontal en polietileno para 1 bidón de 50/220 l
Se puede colocar directamente sobre las tinas de seguridad
para colocar un bidón de 220 l en horizontal o, 
dándole la vuelta, un bidón de 50 l

Soporte horizontal en polietileno para 2 bidón de 180/220 l
Se puede colocar directamente sobre las tinas de seguridad
para colocar 2 bidones de 220 l horizontalmente
utilizable junto con el modelo 50/220
para apilar bidones de 220 l
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023-1905-000 49,300 0,270 1

023-1910-000 62,600 0,363 1

023-1914-000 119,000 0,573 1

023-1922-000 22,200 0,283 1

023-1921-000 22,000 0,283 1

023-1920-000 14,500 0,145 1

023-1915-000 182,500 1,422 1

023-1905-000 023-1910-000 023-1914-000 023-1915-000

n°

mm 1000x850
H 300

1350x850
H 300

1350x1350
H 300

1650x1350
H 620

023-1920-000 023-1921-000 023-1922-000

n°

mm 600x600
H 380

1180x600
H 380

1180x600
H 380

023-1905-000

023-1910-000

023-1914-000

023-1915-000

023-1920-000

023-1921-000

023-1922-000

Art. 023-1905-000

Art. 023-1910-000

Art. 023-1914-000

Art. 023-1915-000

Art.023-1920-000

Art. 023-1921-000

Art. 023-1922-000

Tinas de acero adecuadas para el almacenamiento en seguridad los tambores metálicos de lubricantes fácilmente 
transportables con carro elevador o transpaleta. La tina de recolección hermética está construida con una resistente 
lámina reforzada con chasis, las rejillas son galvanizadas. De acuerdo con las nuevas normativas, el almacenamiento de 
los tambores lubricantes en ambientes industriales y en los talleres, necesita de un recipiente capaz de recoger cualquier 
pérdida accidental evitando la dispersión. Es importante poner el depósito en una superficie plana, protegida por la lluvia. 
En presencia de almacenamiento de sustancias distintas, las mismas deberán ser compatibles entre ellas. 

Tina de recolección y almacenamiento para 1 bidón de 180-220 l

Tina de recolección y almacenamiento para 2 bidones de 180-220 l

Tina de recogida y almacenamiento para 4 bidones de 180-220 l

Tina de recolección y almacenamiento para 1 cisterna de 1000 l

Soporte horizontal para 1 bidón de 180-220 l

Soporte horizontal para 2 bidones de 180-220 l

Soporte horizontal para 3 bidones de 50-60 l

TINAS DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE BIDONES DE ACEITE

Datos técnicos

Capacidad de 
almacenamiento

1 bidón de 
180/220 l

2 bidones de 
180/220 l

3 bidones de 
50/60 l

Dimensiones

Datos técnicos

Capacidad de 
almacenamiento

1 bidón de 
180/220 l

2 bidones de 
180/220 l

4 bidones de 
180/220 l

1 contenedor 
de 1000 l

Dimensiones

~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ 
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023-1925-000 82,200 0,304 2

023-1930-000 97,700 0,405 2

023-1925-000

023-1930-000

100 cm85 cm

24
5 

cm

Ø 550-600 mm

135 cm85 cm

24
5 

cmØ 550-600 mm

Art. 023-1925-000

Art. 023-1930-000

TINAS DE RECOLECCIÓN CON ESTRUCTURA PORTANTE

Tina de recolección con estructura portante para instalaciónes con 1 
estación para la aplicación de enrollador mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:
Art.023-1905-S00 Tina de recogida para 1 bidón de 180-220 l
Art.023-1916-000 N.2 Mastiles verticales H. 2,20 m
Art.023-1918-000 N.2 Paneles perforados horizontales 770x240 mm

Tina de recolección con estructura portante para instalaciónes con 2 
estación para la aplicación de enrolladores mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:
Art.023-1910-S00 Tina de recogida para 2 bidón de 180-220 l
Art.023-1916-000 N.2 Mastiles verticales H. 2,20 m
Art.023-1919-000 N.2 Paneles perforados horizontales 1110x240 mm

Tinas de acero adecuadas para el almacenamiento en seguridad los tambores metálicos de lubricantes fácilmente 
transportables con carro elevador o transpaleta. La tina de recolección hermética está construida con una resistente 
lámina reforzada con chasis, las rejillas son galvanizadas. De acuerdo con las nuevas normativas, el almacenamiento de 
los tambores lubricantes en ambientes industriales y en los talleres, necesita de un recipiente capaz de recoger cualquier 
pérdida accidental evitando la dispersión. Es importante poner el depósito en una superficie plana, protegida por la lluvia. 
En presencia de almacenamiento de sustancias distintas, las mismas deberán ser compatibles entre ellas.  Esta cuba con 
estructura portante  está adecuada para soportar equipos para la distribución de los aceites lubricantes para 
diferentes empleos. 
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