
MADE IN ITALY

143

F96-0900-525

R30-0400-004

F96-0800-006

R30-0400-004 F1/2”-F1/2”  70 bar 80 l/min 0,20 kg
R30-0400-005 F3/4”-F3/4”  50 bar 120 l/min 0,31 kg
R30-0400-006 F1”-F1” 50 bar 160 l/min 0,43 kg

F96-0900-424 F1/2”-F1/2”  5-50 bar 80 l/min 0,50 kg
F96-0900-525 F3/4”-F3/4”  5-50 bar 120 l/min 0,80 kg
F96-0900-626 F1”-F1”  5-50 bar 150 l/min 1,00 kg

F96-0800-005 F3/4”-F3/4”  14 bar-200 psi viton® 4,300 kg
F96-0800-006 F1”-F1”  14 bar-200 psi viton® 3,900 kg

F96-0800-008 F1.1/2”-F1.1/2”  14 bar-200 psi viton® 6,700 kg
F96-0800-009 F2”-F2”  14 bar-200 psi viton® 5,500 kg

F96-0800-009

VÁLVULAS DE PALANCA DE 2 - 4 VÍAS Y VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN

Válvula de evacuación a 4 vías con cuerpo de aluminio anodizado, se utiliza principalmente para la descarga y 
la aspiración de aceites usados como aceite hidráulico, aceite de caja de cambios, aceite motor, etc. 

Artículo Entrada-Salida Presión max Juntas Peso

Artículo Entrada-Salida Calibración min-max Caudal max Peso

Artículo Entrada-Salida Presión max Caudal max Peso

Artículo Entrada-Salida Presión max Juntas Peso

Válvulas de bola de 2 vías con palanca de paso total

Válvulas de control de sobrepresión del sistema

Válvula de evacuación a 4 vías

Válvula de evacuación a 4 vías 

POSICIÓN DE VACIADO

DEPOSITO DEPOSITOTUBO TUBO

SALIDA BOMBA SALIDA BOMBA

ENTRADA BOMBA ENTRADA BOMBA

POSICIÓN DE LLENADO
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/accesorios/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




