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BOMBAS PARA TRASIEGO DE GRASA

Bomba manual trasiego grasa para bidones de 18-30 Kg 
Adecuado para el llenado de engrasadores, caudal cada 10 ciclos de la 
palanca 400 g
Equipado con: 
Art.016-1160-020 Bomba manual trasiego 
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm 
Art.017-1161-000 Conexión rígida 90° con adaptador Ø 9 mm

Bomba manual trasiego grasa móvil para bidones de 18-30 Kg 
Adecuado para el llenado de engrasadores, caudal cada10 ciclos de la  
palanca 400 g
Equipado con: 
Art.016-1160-020 Bomba manual trasiego  
Art.030-1392-000 Carro con 2 ruedas 
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm 
Art.017-1161-000 Conexión rígida 90° con adaptador Ø 9 mm 

Bomba manual  trasiego grasa para bidones de 50-60 Kg 
Adecuado para el llenado de engrasadores, caudal cada 10 ciclos de la 
palanca 400 g
Compuesto por: 
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego  
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.017-1161-000 Conexión rígida 90° con adaptador Ø 9 mm

Bomba manual trasiego grasa móvil para bidones de 50-60 Kg 
Adecuado para el llenado de engrasadores, caudal cada 10 ciclos de la 
palanca 400 g
Equipado por: 
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego  
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.017-1161-000 Conexión rígida 90° con adaptador Ø 9 mm

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-manuales/bomba-manual-para-bidon-de-grasa/f/meclube
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BOMBAS PARA TRASIEGO DE GRASA

Bomba manual de trasiego para bidones de 18-30 Kg 
Adecuada para el llenado de unidades de control, caudal cada 10 ciclos 
de la palanca 400 g Equipado con: 
Art.016-1160-020 Bomba manual trasiego  
Art.014-1051-030 Tapa Ø 320 mm 
Art.014-1062-030 Plato seguidor Ø 310 mm
Art.902-0414-020 Manguera suministro R6 1/2” longitud 2,0 m 
        con válvula de palanca con extremidad rígida 30° 
Art.F96-0500-002 Enchufe rápido F 1/4” 
Art.F96-0502-002 Enchufe rápido M 1/4” 

Bomba manual de trasiego móvil para bidones de 18-30 Kg 
Adecuada para el llenado de unidades de control, caudal cada 10 ciclos 
de la palanca 400 g Equipado con: 
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego  
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.902-0414-020 Manguera suministro R6 1/2” longitud 2,0 m 
        con válvula de palanca con extremidad rígida 30° 
Art.F96-0500-002 Enchufe rápido F 1/4” 
Art.F96-0502-002 Enchufe rápido M 1/4”

Bomba manual de trasiego para bidones de 50-60 Kg 
Adecuada para el llenado de unidades de control, caudal cada 10 ciclos 
de la palanca 400 g Equipado con: 
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego  
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.902-0414-020 Manguera suministro R6 1/2” longitud 2,0 m 
        con válvula de palanca con extremidad rígida 30° 
Art.F96-0500-002 Enchufe rápido F 1/4” 
Art.F96-0502-002 Enchufe rápido M 1/4” 

Bomba manual de trasiego móvil para bidones de 50-60 Kg 
Adecuada para el llenado de unidades de control, caudal cada 10 ciclos 
de la palanca 400 g Equipado con: 
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego  
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas 
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm 
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm 
Art.902-0414-020 Manguera suministro R6 1/2” longitud 2,0 m 
 con válvula de palanca con extremidad rígida 30° 
Art.F96-0500-002 Enchufe rápido F 1/4” 
Art.F96-0502-002 Enchufe rápido M 1/4” 

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-manuales/bomba-manual-para-bidon-de-grasa/f/meclube
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