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011-0920-P60  20,800 0,110 1
011-0950-P50 21,600 0,110 1
011-1240-P60 22,100 0,110 1
011-1270-P50 22,800 0,110 1
011-1575-P60 28,000 0,110 1

011-0920-P60 011-0950-P50 011-1240-P60 011-1270-P50 011-1575-P60

20:1 50:1 40:1 70:1 75:1

bar 8 8 8 8 8

m³/min 1,75 1,75 2,90 2,90 4,30

BSP F 1/2"G F 1/2"G F 1/2"G F 1/2"G F 1/2”G

BSP F 1/2"G F 1/2"G F 1/2"G F 1/2"G F 1/2”G

g/min 12000 6800 10000 6000 8000

dB 80 80 80 80 80

mm 50 45 50 45 50

mm 600 500 600 500 600

kg 180-220 180-220 180-220 180-220 180-220

Art. 011-0950-P50

Art. 011-1240-P60

Art. 011-1575-P60

Art. 011-1270-P50

Art. 011-0920-P60
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Datos Técnicos

Ratio

Presión máx. de alimentación

Consumo de aire a 8 bar

Conexión de entrada de aire 

Conexión de salida de grasa

Caudal de grasa con 8 bar 

Ruido

Diámetro inmersión

Longitud inmersión

Para bidones de

BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIALES DE GRASA
PARA PRENSA-ELEVADORA

Bomba neumática industrial para grasa R=20:1 
Mod. 920P doble efecto con bridas
Para prensa-elevadora (longitud de inmersión 600 mm) 
Juntas de poliuretano
Para grasas y aceites de alta viscosidad 

Bomba neumática industrial para grasa  R=50:1
Mod. 950P doble efecto con bridas
Para prensa-elevadora (longitud de inmersión 500 mm)
Juntas de poliuretano
Para grasas y aceites de alta viscosidad 

Bomba neumática industrial para grasa R=40:1 
Mod. 1240P doble efecto con bridas
Para prensa-elevadora (longitud de inmersión 600 mm) 
Juntas de poliuretano
Para grasas y aceites de alta viscosidad 

Bomba neumática industrial para grasa R=75:1 
Mod. 1575P doble efecto con bridas
Para prensa-elevadora (longitud de inmersión 600 mm) 
Juntas de poliuretano
Para grasas y aceites de alta viscosidad 

Bomba neumática industrial para grasa  R=70:1
Mod. 1270P doble efecto con bridas
Para prensa-elevadora (longitud de inmersión 500 mm) 
Juntas de poliuretano
Para grasas y aceites de alta viscosidad 

Bombas adecuadas para transferir con alta presión grasas y fluídos de alta viscosidad a distancias cortas y 
largas. El doble efecto asegura un flujo continuo y constante. Están aptas para los sistemas de distribución 
centralizados con multiples puntos de suministro. 
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https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase/bombas/bombas-neumaticas/bomba-para-elevador-prensafluidos/f/meclube

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




